LEGENDA

A Construir

Luminaria Aletada Abalux A 401

A Demolir
PAREDES PAREDES
4 Paredes em alvenaria e esquadias. 02,/ Paredes em alvenaria e esquadias. 03/ Paredes em alvenaria sem reboco e 4 Paredes em alvenaria e esquadias. 01 - Remover piso ceramico existente 02 - Regularizar Contrapiso
-Tapar fissuras com massa acrilica. -Tapar fissuras com massa acrilica. esquadias. v -Tapar fissuras com massa acrilica. - Regularizar Contrapiso. - Colocacao de piso Paviflex - Dinamic
- Remover pia existente e recolocar. - Remover 50 cm de altura do reboco - Aplicar Chapisco. - Remover 50 cm de altura do reboco - Colocacao de piso Paviflex - Dinamic Thru 3,2mm - Rutilo em placas de
- Remover 50 cm de altura do reboco em em todo perimetro, aplicar - Aplicar Reboco. em todo perimetro, aplicar Thru 3,2Zmm - Rutilo em placas de 300x300mm.
todo perimetro, aplicar impermeabilizante impermeabilizante pintura asfaltica, - Aplicar impermeabilizagao pintura impermeabilizante pintura asfaltica, 300x300mm. - Colocacao de roda pé Paviflex
pintura asfaltica, aplicar chapisco e aplicar chapisco e reboco. asfaltica em todo perimetro, 50 cm de aplicar chapisco e reboco. - Colocacao de roda pé Paviflex Hospitalar em nivel espessura 2mm.
reboco. - Aplicar testura acrilica em todas as altura. - Colocar ajulejo 20x20 em todo Hospitalar em nivel espessura 2Zmm.
- Uma demao de selador. paredes. - Aplicar testura acrilica em todas as perimeto altura 1,50m e rejunte cinza.
- Aplicar testura acrilica em todas as - Aplicar uma demao de selador. paredes. - Uma dem3o de selador. 03| - Regularizar Contrapiso
paredes. -Aplicar pintura PVA - Coralmur - Mate, - Aplicar uma deméo de selador. - Aplicar testura acrilica em todas as - Colocacao de piso, azulejo 20x20 e
- Aplicar uma deméo de selador. 2 demao. -Aplicar pintura PVA - Coralmur - Mate, 2 paredes acima do azulejo. rejunte cinza.
-Aplicar pintura PVA - Coralmur - Mate, 2 - Portas aplicar massa acrilica e pintura demao. - Aplicar uma demao de selador.
demao. coral - esmalte acetinado - cor tabaco. - Portas aplicar massa acrilica e pintura -Aplicar pintura PVA - Coralmur - Mate, PAREDES
- Portas aplicar massa acrilica e pintura - Janelas lichar e aplicar pintura coral - coral - esmalte acetinado - cor tabaco. 2 demso.
coral - esmalte acetinado - cor tabaco. esmalte - acetinado - Azul Del Rey. - Janelas lichar e aplicar pintura coral - - . li .
Janelas lich i . | 4 . P P Portas aplicar massa acrilica e pintura e - Remover forro de madeira 02 - Colocar cama de forro de
- Janelas lichar e aplicar pintura coral - esmalte - acetinado - Azul Del Rey. coral - esmalte acetinado - cor tabaco. existente madeira
esmalte - acetinado - Azul Del Rey. - Janelas lichar e aplicar pintura coral - . .
| nado - Azul Del R - Colocar forro de PVC. Branco - Colocar forro de PVC. Branco
m - in - .
esmaite - acetinado ul el key 100mm x 8mm. 100mm x 8mm.
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO
- Construir alvenaria em tijolo furado, MURETA
chapiscada e rebocada em todoas os lados. Demolir mureta em alvenaria
- Devera ter estacas de 25 cm de didmetro 1 m de altura.
a cada 2m e 3m de profundidade fck 25. PAREDE REBOCADA
- Viga de fundagao de 20 x 30, armadura BANCO - Remover 50 cm do reboco em toda
superior 2 @ de 8mm, armadura inferior 2 & Demolir banco de concreto. extangéo e aplicar impermeabilizagdo
de 10mm e estribo @ 5mm / 13cm fck 25. pintura asfaltica 50cm de altura em
- Cinta de amarragao 15x 25, armadura A toda extensdo, chapiscar e rebocar.
superior 2 @ de 8mm, armadura inferior 2 & V\ V_ GUICHE DE ATENDIMENTO - Aplicar uma deméo de selador. MURO
de 8mm e estribo e estribo @ 5mm / 15cm Vidro tenperado 8mm 1,10 x 1,00m - Aplicar pintura PVA Coralmur - - Aplicar pintura Cal.
fck 25. Y Soleira de granito Cinza Maua. oceano duas demao.
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PAREDE EXISTENTE SEM REBOCO 5 o2 148,28 &
- Aplicar impermeabilizagdo pintura 02 a in
asfaltica 50cm de altura em toda 02 01 & 01 02 01 e 8
extens&o. 03 02 02 A
- Aplicar chapisco. | o
- Aplicar reboco. 0 4 v
- Aplicar uma demao de selador. — 4 \\ —— —
- Aplicar pintura PVA Coralmur - m 165 ! 3 T
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Construir calcada
de Concreto.
LAVATORIO
Lavatorio Master de canto, Deca PAREDE EXISTENTE REBOCADA
Uﬂmjno gelo. B - Remover 50 cm do reboco em toda
._..o_,sm__,m _m<m8:.o b. Alta max, Deca. extang&o e aplicar impermeabilizac&o
Ligar na rede existente. pintura asfaltica 50cm de altura em toda
extensao, chapiscar e rebocar.
- Aplicar uma demao de selador.
FOCO> - Aplicar pintura PVA Coralmur - oceano
- Bacia Sanitaria com caixa duas deméo.
—USZ-—-) m>_x> acoplada. EXAUSTOR
O | - Ligar na rede existente. Fixar exaustor no forro. Vesper - Mod. BR12.
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