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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/2009
PROCESSO Nº23110.007864/2009 - 57
A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E  EQUIPAMENTOS DE  INFORMÁTICA, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 217 E 244/2009 – do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 02/12/2009
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E  EQUIPAMENTOS DE  INFORMÁTICA, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel  pedidos 217 E 244/2009  – do REUNI, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005. 

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.
5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

  5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.
5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar, em campo específico do sistema, no momento do registro da proposta,  sua condição/enquadramento.
5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.


5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.


5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.


5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.


5.5.12. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.


5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 178/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.
6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

         6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.
6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativas) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na Lei Complementar 123/06 Art. 44 e Lei 11.488/07 Art. 34.
7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, N°01, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.
Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2009
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)
8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)
8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 02 deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 
8.1.5. Catálogo com as especificações técnicas dos itens.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital).
8.1.6.1. Quando existir condições de garantia especificadas juntamente com a descrição do item, serão consideradas esta última.

8.1.7 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

               11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.


13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

         15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.
15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta
15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.
15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br
Pelotas, 20 de outubro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos
Diretor D.M.P.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 178/2009
PROCESSO Nº 23110.007864/2009 – 57
1 -  DO  OBJETO

1.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E  EQUIPAMENTOS DE  INFORMÁTICA, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel  pedidos 217 E 244/2009  – do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

	Item
	Qtd.
	Unid.
	Descrição
	Valor unitário

Máximo R$

	01
	20
	Unid
	TV/Monitor 47 polegadas, full HD, resolução 1920 X 1080 pixels, e freqüência do monitor de 120Hz, tempo de resposta do monitor inferior a 3,0 milisegundo, conversor digital integrado com contraste de imagem igual ou superior a 50000:1 e brilho igual ou superior a 500cd/m2, com conexão USB e computador.
	5.364,25

	02
	02
	Unid
	Sistema de vídeo conferência para conexão ponto a ponto, com a possibilidade de atualização para MCU interna integrada. Características técnicas obrigatórias, características físicas: Chassis, fontes e switch fabric. Deve ser fornecida a solução completa com recurso de gerenciamento, como SNMP, para todos os equipamentos; possuir capacidade de expansão para suportar multiconferência de no mínimo 4 equipamentos terminais, sem a necessidade de nenhum hardware externo adicional. Características técnicas mínimas dos equipamentos: possuir suporte aos padrões ITU-T (ponto a ponto e multiponto): H.320; H.323; H. 239; possuir suporte aos seguintes protocolos de áudio; possuir 4 entradas de áudio, que permitam pelo menos dois microfones de mesa e duas entradas de áudio em linha; possuir pelo menos 2 saídas de áudio; possuir sistema de áudio que disponibilize o som da videoconferência com qualidade. Possuir as seguintes características de áudio adicionais: supressão de eco acústico; controle automático de ganho; supressão automática de ruído; recurso de mute de áudio (mute); protocolos de vídeo; possuir suporte aos seguintes protocolos de vídeo; H.261; H263++; H.264; H.239; possuir no mínimo as seguintes conexões de vídeo; interface XGA DB-15, aceita-se conexão externa; no mínimo 2 entradas de vídeo padrão NTSC, sendo pelo menos uma delas S-vídeo; no mínimo 3 saídas de vídeo padrão NTSC, sendo pelo menos uma delas S-vídeo; possuir as seguintes características de vídeo adicionais; taxa de transmissão de 30 quadros por segundo; recursos de transferência de imagens fixas nas resoluções COF, 4COF, QCIF, VGA, SVGA. XGA; capacidade de distribuição de imagem para apresentações e videocolaboração, com recursos para envio de sinais (imagens) simultâneas, para dois monitores da seguinte forma: um monitor com a imagem do apresentador e outro monitor com a imagem do conteúdo apresentado (arquivos de computador, câmera de documentos ou segunda câmera), permitindo assim o contato visual permanente durante reuniões do trabalho; possuir as seguintes características adicionais; recurso de busca automática do Gatekeeper; recurso de alocação de banda dinâmica; suporte a conversão de endereços NAT; suporte ao idioma português na operação e documentação do sistema; permitir a transmissão, em tempo real, da tela de um PC acoplado ao sistema de videoconferência; permitir a transmissão da sessão de videoconferência em curso através de stream de vídeo, através da rede de dados, com taxa de transmissão configurável, para número de estações ilimitadas, sem necessidade de módulo externo; possuir compatibilidade com o modelo de qualidade de serviço (QOS) differentiated services e/ou IP precedence; gerenciamento/diagnóstico; permitir o gerenciamento, controle e diagnóstico remoto do sistema; possuir recursos para realização de diagnóstico em tempo real; possuir recursos de auto-diagnóstico na inicialização do sistema; possuir suporte aos seguintes protocolos de rede: TCP;UPD; DHCP; TELNET; HTTP; RTP/RTCP; SNMP; possuir no mínimo as seguintes interfaces de comunicação; uma interface ethernet/fastethernet (10/100 M) com conector RJ-45; suporte a interfaces ISDN BRI, que permita velocidade em H.230 de pelo menos 512 KBPS; permitir conexões em IP em 2 MBPS utilizando a interface ethernet; capacidade para inclusão de interfaces opcionais integradas com mesmo módulo para conexões V.35 X.21 e RS449; controle remoto: possuir controle remoto sem fio; câmera de vídeo não integrada ao codec com as seguintes características: possuir pan tilt zoom; possuir sensor de imagem colorido; zoom óptico de no mínimo 10 vezes; controle automático de foco; controle automático de exposição e balanço (White balance); mínimo de 12 predefinições locais e remotas de câmera; possibilitar controlar a câmera remota; campo de visão horizontal de 60°; microfone: possuir microfone de mesa com ângulo de captura de 360°, full-duplex, cancelamento de eco, supressão automática de ruído, recurso de viva voz, capacidade de extensão do microfone para sala com dimensões acima de 70m²; alimentação: possuir sistema de alimentação em 100-240C AC 50-60Hz; MCU; possuir capacidade para pelo menos 4 conexões simultâneas; possuir funcionalidade de MCU híbrida (conexões simult^neas entre H.323 e H.320); possibilidade de conexões com telefones utilizando pots ou ISDN; redução da banda durante a chamada em IP; os participantes da videoconferência podem discar para o equipamento que possuir o recurso de multiponto ou recebem a chamada dele; modos de exibição feita para contínuos presence, voice activate e/ou manual; controle da câmera remota; suporte a dual vídeo de qualquer ponto; Inclui instalação e configuração do equipamento em qualquer um dos campi da UFPel, de forma que este se integre perfeitamente às condições da rede local.
	26.875,33

	03
	02
	Unid
	Gabinete Desktop integrado com monitor em peça única. Processador Intel Core 2 Duo de 2.9Hz (ou superior)/ FSB 1066MHz cachê L2 compartilhada de 6MB. 4GB de memória RAM, 1066MHz DDR3 (mínimo). 1 disco rígido Sata de 500GB 7200 RPM (mínimo). 1 unidade gravador DVD. 1 controladora de vídeo off-board 256MB SDRAM DDR3 (mínimo). Mouse óptico com tecla de rolagem (Botão scroll); interface USB 2.0; do mesmo fabricante do microcomputador, teclado com teclas de função no mínimo de F1 a F12 e bloco numérico; interface USB 2.0; teclado do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de teclados de livre comercialização no mercado ou em regime de OEM. Monitor LCD 24 polegadas – matriz ativa – TFT LCD; 24 polegadas (tamanho da diagonal da imagem visível), modelo wide screen, luminância: 350 CD/M (mínima); tava de contraste: 750x1 (mínima); ângulo de visão vertical 170° e horizontal 170° (mínimo). Resolução máxima: 1920x1200. 4(quatro) portas high speed USB 2.0; 1(uma) porta firewire 800; 1(um) microfone interno Built in; 1 (uma) câmera de vídeo interna Built In. 1 porta de rede 10/100/1000 MBPS; interface de rede Wi-fi wireless 802.11 e compatível com 802.11B/G. Compatibilidade do microcomputador efetivamente proposto (marca e modelo) com o sistema operacional Macintosh versão 10.5 ou superior; software de gerenciamento dos recursos de hardware do micro proposto, implementado pelo fabricante. Garantia e assistência técnica 12 meses. Entrega no Campus da UFPel sem ônus.


	7.726,33

	04
	02
	Unid
	Câmera de vídeo HDV com sensor de 1/3 polegada do tipo CMOS, lentes: 10X optical zoom ótico; 41-410mm de distância focal (mínimo); pixeis totais: 2.97M pixels (ou mais), vídeo: NTSC, 1080.60I (HD & SD). Conectores: S-video, A/V, componente, iluminação mínima: 7 Lux. Audio: DV/DVcam gravação áudio: 48Khz/16 bit, 32KHz/12 bit. Gravação vídeo HDV: mpeg-1 audio layer II, microfone incluído no sistema: microfone estéreo wide range, painel LCD bulti-in 16:9 2.7” (mínimo). Sistemas de gravação: HDV/DVcam/DV (SP). Compatibilidade do equipamento efetivamente proposto (marca e modelo) com o sistema operacional Macintosh versão 10.5 ou superior; software de gerenciamento dos recursos de hardware do equipamento proposto, implementado pelo fabricante. Garantia e assistência técnica mínimas de 12 meses. Entrega no Campus da UFPel sem ônus.


	12.753,33

	05
	500
	Unid
	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS. ASSENTO e ENCOSTO: alma em madeira compensada 12mm de espessura, estofada com espuma de poliuretano flexível, de alta resistência, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade entre 55kg/m³ e 60kg/m³, moldada anatomicamente e com espessura mínima de 40mm. DIMENSÕES: Assento: L = 45cm x P = 45cm;  Encosto: L = 45cm x A = 32cm  REVESTIMENTO: tanto assento como encosto deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster, cor azul. Encosto fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor obtendo maior fixação neste suporte ao interno do tubo da estrutura; BRAÇOS: deve ser fixo, fabricado em aço com apóia-braço em poliuretano, o braço deve ser fixado a estrutura metálica da cadeira através de solda pelo sistema MIG; ESTRUTURA: base em estrutura fixa tipo “4 pés” ou trapézio, em tubo industrial de aço curvado de 22,23mm x 1,50mm e tubo de aço trefilado 27 x 12 x 2,0mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintada em epóxi-pó na cor preta; Ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno;  O assento e encosto devem ser bipartidos sendo a distância entre o assento e o início do encosto de no mínimo 12,5 cm; Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com aplicação de pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó na cor preta, revestindo totalmente a estrutura; Segurança: o conjunto do móvel deve apresentar certificado de conformidade de marca emitido pela ABNT atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de 120kg. As medidas informadas terão tolerância para mais ou para menos, no máximo de: 5% (cinco por cento).

	176,83


	06
	500
	Unid
	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Características Técnicas: Assento: dimensões mínimas: L 480mm x P 460mmx E 65mm, com estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura, e estofada em espuma de poliuretano com espessura de 65mm e densidade de: 60kg/m3, em formato com dupla curvatura, transversal e longitudinal; Encosto: dimensões mínimas: L 448mm x A 527mm, e demais características conforme assento; Revestimento: tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto, deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster, cor azul. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11mm e 8mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegura proteção contra acumulo de pó. A fixação do encosto no assento é feita através da chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos de aço M8x16mm. Regulagem: deverá possuir 2 (duas) alavancas independentes (não será admitido catraca ou gatilho) que quando acionadas executem as seguintes regulagens: a) regulagem de altura do assento, através de pistão a gás com graduação na base do pistão,  altura em relação ao piso de: 380mm até 550mm e encosto, altura em relação ao assento; b) Regulagem de inclinação do conjunto assento e encosto sincronizada e na proporção 2:1;  Braços: fabricado em aço com apoio em poliuretano, o braço deve ser fixado ao conjunto do mecanismo de regulagem da base e não no compensado, alem de possuir as seguintes regulagens: a) 5 estágios de afastamento vertical acionado por maniplo; b) 5 estágios de altura acionada por botão; Componentes metálicos: todos com tratamento antiferrugem, por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizado na cor preta; Acabamentos: todos, de ponteiras plásticas, nas suas extremidades, na cor preta, ficando a parte externa totalmente lisa, sem aparência dos componentes aplicados; Segurança: o conjunto do móvel deve apresentar certificado de conformidade de marca emitido pela ABNT atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de 120kg. As medidas informadas terão tolerância para mais ou para menos, no máximo de: 5% (cinco por cento).


	229,00


	07
	300
	Unid

	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS. Características Técnicas: Assento: dimensões mínimas: largura 49cm x profundidade 46cm; Parte interna em madeira compensada multilaminado moldado anatomicamente a quente de espessura 12mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, com espessura mímina de 4mm, com bordas arredondadas, não sendo admitido o uso de perfil de pvc. Espuma: em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resiliência e propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, moldada anatomicamente e espessura média de 4cm; Densidade da espuma: assento – entre 60kg/m³ e 65kg/m³, encosto – entre 50kg/m³ e 55kg/m³; Espuma do encosto com saliência para apoio lombar; Encosto: dimensões mínimas: 48cm x 56cm (largura x altura), e demais características conforme assento; Regulagem de altura com curso entre 6cm e 6,5cm, com doze estágios e acionamento automático (sem necessidade de botões ou manípulos); Revestimento: tanto assento, contra assento, encosto e contra encosto capa propileno, deverão ser revestido em tecido 100% poliéster, cor azul. Estrutura: a base deverá ser giratória, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro, com suporte em polipropileno, e rodas com diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixo vertical e horizontal em aço trefilado, de diâmetro de 11mm e 8mm respectivamente. O eixo vertical dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Com bucha de polia central que impede o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegura proteção contra acumulo de pó. A fixação do encosto no assento é feita através da chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos de aço M8x16mm; Regulagem: deverá possuir 2 (duas) alavancas independentes (não será admitido catraca ou gatilho) que quando acionadas executem as seguintes regulagens: a) regulagem de altura do assento, através de pistão a gás com graduação na base do pistão,  altura em relação ao piso de: 380mm até 550mm e encosto, altura em relação ao assento; b) Regulagem de inclinação do conjunto assento e encosto sincronizada e na proporção 2:1; Braços: fabricado em aço com apoio em poliuretano macio ao toque, o braço deve ser fixado ao conjunto do mecanismo de regulagem da base e não no compensado, alem de possuir as seguintes regulagens: a) 5 estágios de afastamento vertical acionado por maniplo; b)5 estágios de altura acionada por botão;Componentes metálicos: todos com tratamento antiferrugem, por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó texturizado na cor preta; Acabamentos: todos, de ponteiras plásticas, nas suas extremidades, na cor preta, ficando a parte externa totalmente lisa, sem aparência dos componentes aplicados;Segurança: o conjunto do móvel deve apresentar certificado de conformidade de marca emitido pela ABNT atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de 120kg. As medidas informadas terão tolerância para mais ou para menos, no máximo de: 5% (cinco por cento).

	356,67

	08
	250
	Unid
	MESA RETA COM GAVETAS. MEDIDAS (aproximadas): C = 1200mm x L = 600mm x A = 750mm.  TAMPO: confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor ovo; As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel; Espelhos frontais com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padrão da mesa; As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações; O painel deve ser fixado entre pés da estrutura por meio de parafusos de fixação; Deverá conter um gaveteiro fixo com 3 gavetas, nas medidas (aproximadas): L= 400mm x  P = 460mm x A = 450mm; confeccionado em madeira MDF 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo em ambas as faces; Acabamentos das bordas das gavetas em fita PVC de 02mm de espessura coladas a quente pelo sistema holt-melt; Gavetas com estrutura em chapa de aço #22 (0,75mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão; Com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço; Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo texturizado em ambas as faces, com acabamento em fita PVC de 02mm de espessura, coladas pelo sistema holt-melt; Puxadores do tipo Zamak niquelado, na mesma cor do móvel; Fechadura localizada na gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves; Estrutura da mesa: Pés metálicos com estruturas em formato de “L”, composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm, parede 1,5mm, parte superior confeccionada em barra chapa 1/4x2”, tendo a peça 400mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30x50mm, parede 1,5mm, tendo a peça 620mm de comprimento, unido à coluna através de solda tipo MIG, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixada ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8x65mm auto atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá ter fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na mesma cor do móvel; Toda a estrutura deve possuir acabamento na ovo, e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor argila ou ovo.


	422,05

	09
	250
	Unid
	Mesa para microcomputador, medidas aproximadas: 1,00x0,65x0,74m (CxLxA); com porta-teclado retrátil, medidas aproximadas (CxL): 60x30cm; estrutura em aço tubular retangular 30x50mm c/ tratamento superficial c/ anti-ferruginoso fosfatizante e pintura na cor bege; acabamento em melamínico; tampo em MDF 20mm de espessura (no mínimo); revestimento em melamínico; acabamento padrão casca de ovo (bege).

	246,04

	10
	250
	Unid
	Mesa para professor s/ gavetas; acabamento padrão casca de ovo (bege); tampo MDF 20mm de espessura (no mínimo); revestimento em melamínico; estrutura em aço tubular retangular 30x50mm c/ tratamento superficial c/ anti-ferruginoso fosfatizante e pintura na cor bege; medidas aproximadas: 1,00x0,60x0,74m (CxLxA).

	177,52

	11
	250
	Unid
	Mesa redonda p/ reunião; diâmetro aproximado: 1,20mx0,74m (DxA); estrutura em aço tubular retangular 30x50mm c/ tratamento superficial c/ anti-ferruginoso fosfatizante e pintura na cor bege; acabamento em epóxi; tampo em MDF 20mm de espessura (no mínimo); revestimento em melamínico; acabamento padrão casca de ovo (bege).

	437,95

	12
	250
	Unid
	Estante simples em aço; chapa 22, c/ tratamento superficial c/ anti-ferruginoso fosfatizante e pintura na cor cinza; c/ 06 prateleiras reguláveis; medidas aproximadas: 2,00x0,30x0,95m (AxLxP).
	159,50

	13
	250
	Unid
	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS. Medidas aproximadas: A: 1600mm / L: 900mm / P: 500mm. Dividido internamente por meio de 04 (quatro) prateleiras reguláveis a cada 5cm; Deverá ser composto por: laterais, fundo, base, prateleiras e travessas em MDF de 18mm, revestidos nas duas faces por laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo; Deverá possuir as seguintes peças metálicas: dobradiças, fechadura, fixadores de prateleiras e puxadores; O tampo deverá ser produzido em peça única em MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo, com bordas em PVC na mesma cor de 3mm, coladas a quente pelo sistema Holt-melt; O armário deve ter duas portas de abrir, com giro de 270º, confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, com revestimento nas duas faces em laminado melamínico  de baixa pressão na cor ovo. Com 6 (seis) dobradiças, sendo 3 (três) em cada porta; As laterais internas deverão ter furações distanciadas, eixo a eixo, de 5cm  para regulagem da fixação das prateleiras; Deverão receber borda de PVC com espessura de mínima de 1mm os seguintes componentes: laterais, prateleiras, base e fundo colocadas a quente pelo sistema holt-melt; A sapata niveladora de altura deverá ser produzida em polipropileno injetado, com no mínimo diâmetro de 50mm, altura de 35mm e na cor Preta; As dobradiças deverão ser produzidas em Zamak (liga metálica) com um ângulo de abertura de 180°; Os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em Zamak; O armário deve ter fechadura com duas chaves. Os puxadores em concha devem ser produzidos em Zamak na cor Alumínio ou mesma cor do móvel; O armário deverá conter travessa frontal superior interna, confeccionada em MDF 18mm de espessura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosforização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor do móvel.


	655,80

	14
	150
	Unid
	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULÁVEIS, COM 2 PORTAS C/ CHAVE. Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Estrutura: Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos). DIMENSÕES (aproximadas): EXTERNAS: 1900 mm (altura) X 1100 mm (largura) X 400 mm (profundidade). INTERNAS: 1830 mm (altura) X 1095 mm (largura) X 375 mm (profundidade).

	823,04

	15
	250
	Unid
	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS. Medidas (aproximadas): A: 600mm x P: 500mm x L: 400mm. O gaveteiro deverá ser composto por: três gavetas, laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo; O tampo deve ser confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo; Deverá possuir as seguintes peças metálicas: corrediças, fechadura e puxadores; Deverão receber acabamento nas bordas em fita de PVC na mesma cor do móvel, com espessura de 2mm os seguintes componentes: gavetas, laterais, base, fundo e tampo, colocadas a quente pelo sistema holt-melt; As corrediças deverão ser simples e produzidas em aço laminado, com abertura e ¾ do comprimento nominal, deslizamento suave com roldanas de poliacetal auto-lubrificadas, duplo travamento aberto, sistema de fechamento automático self-closing, perfil captive para compensar folgas laterais e estabilidade da gaveta. Capacidade mínima de 25Kg por par; O eixo e sistema de fixação deverão ser produzidos em aço ABNT 1020; A gaveta deve suportar carga de até 40Kg; A base deve conter rodízios duplos com duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta; As gavetas devem ter altura mínima de 80mm; As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15mm de espessura, com o mesmo acabamento externo do tampo; Fechadura localizada na primeira gaveta com travamento simultâneo das 03 peças, com 02 (duas) chaves. Os puxadores tipo concha, deverão ser produzidos em Zamak pintados na cor ovo; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosforização e pintados com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor preta
	391,39

	  16
	250
	Unid
	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício; Dimensões (aproximadas): A = 1330mm x L = 470 mm x P = 570mm;  Confeccionado em aço, com pintura na cor cinza. Para arquivar documentos em pastas suspensa, tamanho ofício com limite de 40 a 50 pastas  ou 30 kg por gavetas; Ferragens: as gavetas deverão apresentar suave deslizamento sobre trilhos telescópicos e roldanas de nylon com auto travamento e ou limitador de abertura; Os puxadores serão do tipo alça, em aço com acabamento cromado fosco; A fechadura será cromada, cilíndrica, instalada e embutida na parte superior do móvel, com travamento simultâneo das gavetas, acompanhada de 02 chaves; Todas as peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

	300,55

	17
	150
	Unid
	CADEIRA LONGARINAS = 3 LUGARES S/BRAÇO. MEDIDAS (aproximadas): ASSENTO: L= 460mm  x P= 430mm ENCOSTO: L= 460mm  x P = 330mm. ASSENTO e Encosto: alma em madeira compensada 12mm de espessura e estofada em espuma injetada de poliuretano, revestida  em tecido 100% poliéster, na cor azul. Densidade da espuma: D. 60 kg/cm³ Estrutura: Tipo longarina em tubo na parte inferior continua. O assento e encosto devem ser bipartido sendo a distância entre o assento e o início do encosto de no mínimo 12,5 cm. Travessa: Confeccionadas em tubo de aço de seção quadrada 50x50 mm com espessura de 2,25 mm SAE 1010/1020, fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó preta semi-fosca. Pés de longarina: Confeccionadas em tubo de aço de seção redonda 1.1/4”x 1,5 mm, FQDO, SAE 1010/1020 , curvados em forma triangular, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplica-se às barras de longarina por meio de furo passante e costura interna pelo processo de solda MIG. Placas de fixação: Confeccionadas em chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta. Aplica-se às barras de longarina por meio de abraçadeiras. Sua inclinação é de 3º.  Sapatas: Em formato circular, diâmetro 70mm. Alma de chapa de aço 2,65 mm, FQDO, SAE 1006/1010 e parafuso 1.1/2” x 1/4 zincado. Atarrachada em ponteira de alumínio fundido permitindo que seja utilizada de forma a nivelar todo o conjunto as diversas condições de piso.  Abraçadeira para longarina: Confeccionada em barra chata de aço SAE 1010 de 3/16”x1”, fosfatizado e pintado com tinta eletrostática.Aplica-se na fixação das flanges às barras de longarina por meio de parafusos sextavados flangeado de M-10x1/2”. Estofamento: Poltrona operacional, espaldar médio, assento e encosto moldados anatomicamente em madeira multilaminada com espessura mínima de 15mm para o assento e 12mm para o encosto. Estofados com espuma de poliuretano injetada livres de CFC, de alta densidade (45 kg/m³ ±5), com alta resiliência (mínimo de 60%), garantindo maior macies sem risco de deformação permanente. Perfil de Proteção: Perfil de PVC tipo macho/fêmea de 18mm nas bordas de modo a proteger a interface do chassi e do revestimento, além de proteger contra impactos. Revestimento Inferior: Forro em TNT de elevada gramatura 50g/m2, na cor preta, assegurando um perfeito acabamento ao assento. Ligação assento/encosto: Lamina de aço mola 3/16”x 3”, com vinco interno de reforço, fosfatizadas e pintadas com tinta pó epóxi preta.


	303,71

	18
	100
	Unid
	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. MEDIDAS (aproximadas): C = 2000mm x P = 1000mm x A = 750mm. TAMPO: confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor ovo; As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm coladas a quente pelo sistema holt-melt, na mesma cor do móvel,  composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto  e deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na mesma cor do móvel; Toda a estrutura deve possuir acabamento na cor ovo , e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor ovo. Componentes metálicos: todos pintados na mesma cor do tampo.

	402,91

	19
	250
	Unid
	MESA EM “L” PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. MEDIDAS (aproximadas): L=1400mm x L=1200mm x P=600mm x A=750mm. Tampo confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor ovo; A parte central interna (conexão) deverá ter angulação 90° em relação às partes laterais, ser curva (formato ¼ de lua); O componente menor (L=1200mm) deverá ser confeccionado com suporte retrátil para teclado com corrediças metálicas,  nas medidas de 72cmx31cm (aproximadamente) com laterais de 10cm de altura, em laminado melaminico, fixado na parte central do tampo, e deverá deslizar suavemente; Bordas recebem acabamento em fita PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro; O componente maior (L=1400mm) deverá conter um gaveteiro fixo com 3 gavetas, nas medidas (aproximadas): L= 400mm x  P = 460mm x A = 450mm; confeccionado em madeira MDF 18mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo em ambas as faces; Acabamentos das bordas das gavetas em fita PVC de 02mm de espessura coladas a quente pelo sistema hol-melt; Gavetas com estrutura em chapa de aço #22 (0,75mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão; Com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço; Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão na cor ovo texturizado em ambas as faces, com acabamento em fita PVC de 02mm de espessura, coladas pelo sistema holt-melt; Puxadores do tipo Zamak niquelado, na mesma cor do móvel; Fechadura localizada na gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves; Estrutura da mesa: Pés metálicos com estruturas em formato de “L”, composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm, parede 1,5mm, parte superior confeccionada em barra chapa 1/4x2”, tendo a peça 400mm de comprimento, unida na coluna através de solda tipo MIG, parte inferior com tubo oblongo 30x50mm, parede 1,5mm, tendo a peça 620mm de comprimento, unido à coluna através de solda tipo MIG, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno auto-impacto. Fixada ao painel com parafuso tipo tampinha, e no tampo, parafuso 4,8x65mm auto atarraxante, cabeça panela fendada; Entre as colunas deverá ter fechamento em chapa metálica, sendo fixo nas partes internas e mediante encaixe (de modo a permitir a remoção) ou basculante nas partes externas, devendo permitir a passagem de fiação; A mesa, após montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso; Os travamentos devem ter acabamento em ponteiras plásticas, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura; Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na mesma cor do móvel; Toda a estrutura deve possuir acabamento na ovo, e todos os componentes, em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor ovo.


	801,00


2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-13.96 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após via sedex, em original ou cópia autenticada, no prazo de até 03 (três) dias úteis para o endereço:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS


CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

            
RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega, não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano ou o estipulado junto a descrição do item, a contar da data de entrega. 

2.4. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete ( se necessário retirada para conserto ) neste período será por conta da licitante vencedora.

2.5. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.6. A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA: 

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.
4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

ANEXO 02

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  178/2009 da Universidade Federal de Pelotas. 

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 03 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 (MODELO)


Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 178/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.
Cidade, _____  de  ______________  de  2009.

___________________________

Assinatura
___________________________

      Nome do Declarante
Nº Cédula de Identidade
CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 178/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 178/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 178/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 178/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 178/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 178/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 178/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 178/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 178/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

�EMBED Unknown���





�EMBED Unknown���
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