[image: image1.png]


[image: image2.png]


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/2009
PROCESSO Nº 23110.007116/2009- 74
A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A RÁDIO FEDERAL, conforme pedidos 119; 049; 176; 120; 173; 174 e 175/2009 do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 01/12/2009
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A RÁDIO FEDERAL, conforme pedidos 119; 049; 176; 120; 173; 174 e 175/2009 do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005. 

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.
5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.


5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.


5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.


5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.


5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.


5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 150/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.
6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.
6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.


6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.
Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2009
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado. 
8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora. (poderá ser utilizado o modelo conforme Anexo 05 deste edital)

8.1.7 Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 06 deste Edital)


8.2.
Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO


13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.


13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.


13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.
14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

            15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.
15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br                                                                                   

Pelotas, 01 de outubro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos
Diretor D.M.P.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Nº 150/2009
PROCESSO Nº 23110.007116/2009- 74
1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 12 (doze) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A RÁDIO FEDERAL, conforme pedidos 119; 049; 176; 120; 173; 174 e 175/2009 do REUNI, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:
	ITEM
	QTDE.
	UNID.
	DESCRIÇÃO
	Valor unitário máximo

	01
	01
	Unid.
	EXCITADOR DE FM PROFISSIONAL, com as seguintes características mínimas:

Características Gerais do Excitador :

- Entradas para Sinal Composto Estereofônico e SCA.

- Medidor que monitora a potência direta e refletida.

- Entrada de sinal composto monitorada através de medidor no painel frontal , permitindo visualizar o nível de modulação.

- Opção que permita o desligamento do estágio de RF de forma remota.

Especificações técnicas do Excitador  :
- Freqüência de operação: 88,1MHz à 107,9MHz

- Espaçamento de Canais: 100kHz
- Resposta de Freqüência: 0,1 dB de 50Hz à 53Hz. 0,2 dB de 53Hz à 100kHz

- Distorção: Estéreo demodulado, 0,3% ou Menor de 50Hz à 15kHz
- Separação Estéreo: 45dB ou melhor de 50Hz à 15kHz 

- Ruído AM: melhor que 55dB

- Relação Sinal/ Ruído: 65dB ou melhor

- Dimensões: Largura 19”

- Profundidade máxima :33cm

- Potência de RF: ajustável de  1W até 15W
- Conector de RF: tipo BNC fêmea, 50 ohms 

- Desvio para 100% de modulação: +/- 75kHz 

- Estabilidade de Freqüência: melhor 500Hz

- Emissão de Espúrios: melhor que -75dB
- Entradas: Sinal Composto 3,5Vpp, 3,0Kohms, BNC SCA 1,5Vpp, 4,7Kohms, BNC
- Alimentação: 110~220VAC, +/- 10% 50/60Hz, 50VA

Obs  : O Excitador deverá estar na frequência de operação de 107.9Mhz e potência entre 12,5 e 14 Watts de saída, o equipamento será anexado internamente em um transmissor de 10Kw, sendo assim indispensável o excitador ter uma blindagem eficiente contra os altos níveis de RF gerados pelo transmissor, bem como obedecer a profundidade máxima de 33 cm devido ao tamanho do compartimento disponível no transmissor, já existente na emissora.

OBS: DEVERÁ ESTAR INCLUSO NA COTAÇÃO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COMPLETO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA EMISSORA, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMISSORA EM PELOTAS – RIO GRANDE DO SUL.


	R$ 7.496,67

	02
	02
	Unid.
	CONSOLE DE AUDIO PROFISSIONAL PARA RADIODIFUSÃO, com as seguintes características mínimas:

SISTEMA BÁSICO, composto por: 

- 01 (um) Console de Áudio, modelo  Mono/Stéreo para montagem embutida com lateral de madeira com capacidade para 16 módulos de entrada. 4 VU’s (2 para PGM/Estéreo e 2 AUD/Estéreo ou PMG/Mono e AUD/Mono). Dimensões aproximadas: Larg. 1008mm - Prof. 570mm - Alt. Máx. 125mm.  

- 01 (uma) Fonte de alimentação externa; 

- 01 (um) Amplificador monitor 40W/Estéreo;  

- 01 (um) Sinalizador “NO AR” com interface para comando remoto;  

- 01 (uma) Phantom Power 48V de baixo ruído, para até 4 microfones. 

OBS: O SITEMA BÁSICO DEVE TER CAPACIDADE DE EXPANSÃO DE 18 MÓDULOS.

MÓDULOS DE MICROFONE, com as seguintes características mínimas:  

- Com 2 entradas por canal;  

- Chaveamento independente para PGM e AUD;  

- Atenuador magnético do tipo deslizante com VCA;  

- Interface para Phantom Power;  

- Ajuste de nível independente por canal de entrada;  

- Equalizador de voz de quatro ou mais bandas;  

- Mute para sala de controle programável e estúdio de locução. 

 

MÓDULOS DE LINHA, com as seguintes características mínimas:  

- Com 2 entradas por canal;  

- Chaveamento independente para PGM e AUD;  

- Atenuador magnético do tipo deslizante com VCA;  

- Ajuste de nível independente por canal de entrada; 

CARACTERÍSTICAS DO CONSOLE CONFIGURADO:

- 01 (um) sistema básico 

- 04 (quatro) módulos de microfone

- 10 (dez) módulos de linha

- Expansível a um total de 18 canais módulos 

- 02 (duas) entradas por canal (A/B). 

- Atenuador magnético deslizante com VCA. 

- Módulos de Linha e Microfone intercambiáveis. 

- Ajuste de nível para cada entrada LIN ou MIC. 

- Interface “Phantom Power” para entrada MIC. 

- Equalizador de voz de no mínimo 04 bandas no módulo MIC. 

- Silenciador (Mute) de monitor da Sala de Controle (Ctrl Room) programável, em cada entrada de MIC. 

- Módulo MIC com entrada e saída para inserção de equipamentos processadores de voz. 

- Saída de comando (start) nos módulos LIN, para disparo de equipamentos auxiliares (CD’s, MD’s, Computadores, etc). 

- Dupla interface para híbrido telefônico (mix minus), programável em cada módulo de entrada. 

- Duplo controle remoto (On/Off) programável em cada módulo de entrada (comando via satélite, computador, automação, etc). 

- 02 (dois) módulos de saída (Aud / Prog) com 1 saída estéreo 600 ohms balanceada, 1 saída estéreo desbalanceada e 1 saída mono balanceada. (L+R). 

- Amplificador interno para fones estéreo com seletor para Programa, Audição, Auxiliar, Ar (Sintonizador ou Monitor de Modulação) e “CUE”. 

- Amplificador interno “CUE”. 

- Dupla saída para monitor (Estúdio e Sala de Controle), com ajuste de ganho independente no painel de controle. 

- Talkback para comunicação Sala de Controle/Estúdio, com microfone embutido no painel. 

- VU digital (Pgm / Aud / Mono). 

- Relé auxiliar para sinalizador (NO AR). 

- Fonte de Alimentação externa regulada, com proteção contra curto circuito. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, mínimas: 

- Resposta de freqüência: 20 Hz a 20 kHz, ± 0,5dB. 

- Distorção THD: menor que 0,085% 

- Relação sinal/ruído: LIN >85 dB – MIC > 78,5 dB. 

- Nível de saída AUD/PROG: Nominal + 4 dB – Máximo + 24 dB (600 Ω). 

OBS: DEVERÁ ESTAR INCLUSO NA COTAÇÃO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COMPLETO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA EMISSORA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMISSORA EM PELOTAS – RIO GRANDE DO SUL.


	R$ 18.978,67

	03
	01
	Unid.
	Torre Autoportante de Cantoneira Quadrada, com as seguintes características:
Descrição: 

Torre metálica autoportante de seção transversal quadrada, construída com colunas diagonais e travamentos em perfis laminados planos do tipo de abas iguais, com escada frontal à esteira vertical de cabos, instaladas internamente, utilizando os travamentos como proteção (guarda corpo), podendo ter plataforma de trabalho no topo e/ou nos níveis das antenas (conforme projeto). Todas as ligações são feitas através de parafusos, porcas e pall nuts. Toda a estrutura galvanizada a fogo.

Obedecer às práticas TELEBRÁS 240-410-600 para torres autoportantes sendo a pintura para ambientes conforme o local de instalação.

- 38 Metros de torre + 17 metros de tubulão livre em aço.
Produtos, acessórios e serviços que deverão estar inclusos na proposta:

- Elaboração dos projetos da estrutura metálica.

- Elaboração dos projetos da fundação.

- Fornecimento da estrutura da torre com parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, estais e ancoras.

- Fornecimento de escada contínua.

- Fornecimento de guarda corpo.

- Plataformas de descanso a cada 12,00m.

- Fornecimento de esteira vertical.

- Material para a execução da fundação em tubulão para solo normal.

- Mão de obra para a execução da fundação.

- Sistema de pára-raios tipo Franklin e aterramento.

- Sistema de balizamento noturno com globo vermelho.

- Frete até os locais de obra, considerando acesso para carretas de até 25 toneladas, em lotes.

- Pintura para balizamento diurno com aplicação de fundo, acabamento epóxi, nas cores branco e laranja.

- Sistema de trava quedas composto por cabo e esticador.

- Cinto de segurança para trava quedas.

OBS.: TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DO LOCAL E INSTALAÇÃO COMPLETA DA TORRE, A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS ITENS ACIMA DEVERÁ ESTAR INCLUSA NA PROPOSTA. O PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DEFINIDO DE COMUM ACORDO E CONFORME A NECESSIDADE DA EMISSORA.
LOCAL DA INSTALAÇÃO: TOPO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, RUA GONÇALVES CHAVES 457 – PELOTAS / RS.

	R$ 101.167,00

	04
	01
	Unid.
	PROCESSADOR DE AUDIO PRINCIPAL FM, com as seguintes características mínimas:

- Frequência de Resposta: padrão 50μs ou 75μs pré-ênfase curva ± 0,10 dB, 2,0 Hz - 15 kHz. Analog left/right output and Digital output can be user configured for flat or pre-emphasized output. Analógico esquerda / direita e de saída de saída digital podendo ser configurado pelo usuário.

-  Sample Rate: 64 kHz to 512 kHz, depending on processing being performed.Taxa de amostragem: 64 kHz a 512 kHz, dependendo do tratamento a ser realizado. 

- Total Sistema Distorção (de-enfatizado, modulação 100%): <0,01% THD, 20 Hz - 1 kHz, aumentando a <0,05% em 15 KHz.<0.02% SMPTE IM Distortion.
- Bandas de Processamento: Processamento realizado em 05 bandas.Total System Separation: >55 dB, 20 Hz - 15 kHz; 60 dB typical.Total System Separation: >55 dB, 20 Hz - 15 kHz; 60 dB typical.
Entradas Analógicas de Áudio:

- Configuração: Stéreo

- Impedância: > 10kΩ carga impedância, eletronicamente equilibrado e possibilidade de 600Ω.

- Nível de entrada nominal: Software ajustável a partir de -4,0 a 13,0 dBu (VU).

- Nível máximo de entrada: + 27dBu

- Conectores: Dois XLR-tipo, do sexo feminino, a EMI-reprimido. Pin 1 chassis ground, Pins 2 (+) and 3 electronically balanced, floating and symmetrical. Pino 1 chassis terreno, Pinos 2 (+) e 3 eletronicamente equilibrado, flutuantes e simétricos. 
A/D Conversion: 24 bit 128x oversampled delta sigma converter with linear-phase anti-aliasing filter.
Saídas Analógicas de Áudio: 

- Configuração: estéreo. Flat or pre-emphasized (at 50 microseconds or 75 microseconds), software-selectable. Flat ou pré-enfatizado (a 50 microssegundos ou 75 microssegundos), software de selecionáveis. 
- Source Impedance: 50Ω, electronically balanced and floating.Fonte Impedância: 50Ω, eletronicamente equilibrado e flutuante. 
- Load Impedance: 600Ω or greater, balanced or unbalanced.Impedância de carga: 600Ω ou maior, balanceado ou desbalanceado.

- Nível de Saída (100% pico modulação): ajustável de -6 dBu a 24 dBu pico, em 600Ω ou maior carga, o software-ajustável.

- Sinal-Ruído: > = 90 dB não ponderada (Bypass modo, de-enfatizado, 20 Hz - 15 kHz de banda, referenciado a 100% modulação). 
- Crosstalk: < -70 dB, 20 Hz–15 kHz.Crosstalk: <-70 dB, 20 Hz-15 kHz.

- Distorção: <0,01% THD (Bypass modo, de-enfatizado) 20 Hz-15 kHz largura de banda.

- Connectors: Two XLR-type, male, EMI-suppressed.Conectores: Dois XLR-tipo, macho.Pin 1 chassis ground, Pins 2 (+) and 3 electronically balanced, floating and symmetrical. Pino 1 chassis terreno, Pinos 2 (+) e 3 eletronicamente equilibrado, flutuantes e simétricos. 

D/A Conversion: 24 bit 128x oversampled. - D / A Conversion: 24 bit 128x oversampled.Filtering: RFI filtered.
Entrada de Áudio Digital:

- Configuração: estéreo AES3 por norma, resolução 24 bits, o software de seleção estéreo, mono a partir da esquerda, da direita ou mono de soma.

- Taxa de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,1 kHz, 96 kHz e selecionado automaticamente.

- Conector: XLR-tipo, do sexo feminino. Pin 1 chassis ground, pins 2 and 3 transformer balanced and floating, 110 impedance. Pino 1 chassis terra, pinos 2 e 3 transformador equilibrado e flutuante, 110 impedância.

- Entrada de nível de referência: Variável dentro do intervalo de -30 dBFS a -10 dBFS.

- De-ênfase: Software-selecionável.

Saída de Áudio Digital:

- Configuração: Duas saídas, cada estéreo por AES3. The outputs can be independently set to emit the analog FM processed signal, the digital radio processed signal, or the low-delay monitor signal. As saídas podem ser fixadas independentemente de emitir o sinal analógico FM processado. The FM processed signal can be configured in software as flat or pre-emphasized to the chosen processing pre-emphasis (50µs or 75µs). O sinal FM processado pode ser configurado em software, como plana ou pré-ênfase (50μs e 75μs). The digital radio processing chain receives the output of the multiband limiter and processes it through a look-ahead peak limiter that operates in parallel with the main FM peak limiting system. 

- Sample Rate: funcionamento interno livre em 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,1 kHz ou 96 kHz, selecionados em software. Can also be synced to the AES3 SYNC input or the AES3 digital input at 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.1 kHz, and 96 kHz, as configured in software. Também pode ser sincronizada com a entrada ou a AES3 SYNC AES3 entrada digital de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,1 kHz e 96 kHz, conforme configurado em software.

- Acesso Remoto:

Possibilidade de acesso remoto para monitoramento e ajustes através de software fornecido pelo fabricante.

- Configuração: protocolo TCP/IP através da ligação direta por cabo, modem ou interface Ethernet. Suitable null modem cable for direct connect is supplied.
- Conector Ethernet: Feminino 10-100 Mbps conector RJ45 para redes usando cabos CAT5.

- Padrão de Rede de Trabalho: TCP / IP. Native rate is 100 Mbps.

	R$ 79.065,67

	05
	01
	Unid.
	PROCESSADOR DE AUDIO FM AUXILIAR, com as seguintes características mínimas:

- Processador FM de 4 bandas; 

- Entradas e Saídas Stereo;

- AGC (controle automático de ganho) / Level de banda larga, seguido por um AGC de 4 bandas; 

- Limitador de 4 bandas que utiliza um crossover de precisão, assim como a pré-ênfase / Clipper;

- Rotação de fase selecionável; 

- Gerador de Estéreo integrado com controle de pico avançado; 

- 2 saídas MPX, 1 entrada SCA; 

- saída 19kHz para sincronismo de RDS; 

- conector RJ-45 para gerenciamento remoto;

- AGC (controle automático de ganho) de 4 Bandas para adicionar melhoramento dinâmico de consistência e para construir densidade antes dos estágios limitadores;

- Limitador de pico de 4 Bandas; 

- Alinhamento de tempo dinamicamente plano crossover;

- Controle de distorção na pré-enfase (limitador final/ clipper);

- Gerador estéreo digital integrado com controle avançado pico, duas saídas composite MPX, SCA 19kHz input e output.
	R$ 18.250,88

	06
	01
	Unid.
	MONITOR DE MODULAÇÃO DE FM, com as seguintes características mínimas:

Características Gerais do Monitor de Modulação FM :

- Sintonizador de alta sensibilidade de faixa  FM; 

- Memória para comparação instantânea das características de modulação entre Emissoras; 

- Indicador de intensidade do sinal recebido, e de sinais refletidos (multipath), permitindo uma correta orientação da antena, nas medições à distância; 

- Indicador preciso de nível de pico do sinal composto, com memória para a visualização dos picos  de curta duração, permitindo assim análise do comportamento dos Processadores;  

- Indicador de modulação dos canais, direito e esquerdo; 

- Indicador de nível do piloto; 

- Saídas balanceadas de canal direito e esquerdo; 

- Saída de sinal composto; 

- Monitor de Audição interno com saída para fone de ouvido.

Características Técnicas:

- Nível de Sinal a 100%: 300uV

- Relação S/N: -72dB

- Distorção Máxima: 0,2%

- Quieting; 12uV

- Separação Estéreo: -40dB

- Saídas Balanceadas c / Deênfase 75 us: +4dBm

- Possibilidade de desbalancear saídas

- Alimentação: 120/220 VAC

- Padrão Rack: 19”

OBS: DEVERÁ ESTAR INCLUSO NA COTAÇÃO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COMPLETO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉC DA EMISSORA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMISSORA EM PELOTAS – RIO GRANDE DO SUL.


	R$ 5.025,00

	07
	01
	Unid.
	MULTIPROCESSADOR DE RADIO FM, com as seguintes características mínimas:

Características Gerais do Processador :

- Desempenho compatível com as atuais gravações digitais.

- Sistema de Processamento por Variação de Largura de Pulso (PWM)

- Gerador de Estéreo incorporado

Funções do Processador:

- ENHANCE;

- GATE;

- LEVEL CONTROL;

- PROCESSADOR MASTER COM (Limitador, Expansor e Clipper)

- LIMITAÇÃO E EXPANSÃO DO AUDIO 

- Processamento por Variação de Largura de Pulso automático (PWM), operando em bandas independentes

- GERADOR DE ESTÉREO  

- FILTRO SUBSÔNICO 

OBS: DEVERÁ ESTAR INCLUSO NA COTAÇÃO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COMPLETO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA EMISSORA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMISSORA EM PELOTAS – RIO GRANDE DO SUL.


	R$ 7.496,67

	08
	01
	Unid.
	Sistema de Antenas de FM, composto por:

* 01 (um) SISTEMA IRRADIANTE DE FM – PRINCIPAL:

- Antena Dipolo de FM com polarização vertical, com 6 (seis) elementos, para instalação em topo no tubulão de torre metálica estaiada triangular.

A antena de FM deverá ser alimentada por cabo coaxial com dielétrico A AR 1.5/8” conectores de RF nae base do divisor de potência EIA Flange 1.5/8”.

O empilhamento dos elementos de antena, serão na mesma direção e conectados por um divisor de potência que receberá os 06 (seis) elementos de antena, sendo a alimentação na base ou centro de fase com conector de RF EIA flange 1.5/8”.

Características técnicas:

- Número de elementos: 06 (seis);

- Potência máxima do transmissor: 5,0 KW;

- Inclinação elétrica (Beam Tilt): 1o (um grau);

- Preenchimento de nulos (Null Fill): 1o, 2o e 3o Nulos (25% a 8%);

- Ganho de 9,5 dBi na Frequência de 107,9 MHz;

- Orientação em relação ao Norte Verdadeiro (NV – eixo do elemento): 0o;

- Conector de entrada: EIA Flange 1.5/8” – na alimentação da antena;

- Fornecer diagramas resultantes  da radiação horizontal e vertical com E/E máx., no azimute máximo de 0o.

- A montagem da Antena de FM será em tubulão de aço redondo tubular de 18,0 metros livre no topo da torre metálica estaiada.

* 01 (um) SISTEMA IRRADIANTE DE FM – AUXILIAR:

- Antena Dipolo de FM com polarização vertical, com 2 (dois) elementos, para instalação em topo no tubulão de torre metálica estaiada triangular.

A antena de FM deverá ser alimentada por cabo coaxial com dielétrico FOAM 7/8” conectores de RF nae base do divisor de potência EIA Flange 7/8”.

O empilhamento dos elementos de antena, serão na mesma direção e conectados por um divisor de potência que receberá os 02 (dois) elementos de antena, sendo a alimentação na base ou centro de fase com conector de RF EIA flange 7/8”.

Características técnicas:

- Número de elementos: 02 (dois);

- Potência máxima do transmissor: 1,0 KW;

- Inclinação elétrica (Beam Tilt): 0o (zero grau);

- Preenchimento de nulos (Null Fill): 0o;

- Ganho de 5,0 dBi na Frequência de 107,9 MHz;

- Orientação em relação ao Norte Verdadeiro (NV – eixo do elemento): 0o;

- Conector de entrada: EIA Flange 7/8” – na alimentação da antena;

- Fornecer diagramas resultantes  da radiação horizontal e vertical com E/E máx., no azimute máximo de 0o.

- A montagem da Antena de FM será em tubulão de aço redondo tubular de 18,0 metros livre no topo da torre metálica estaiada.

ACESSÓRIOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO:

- Conjunto de adaptador de torre e abraçadeira de fixação do cabo coaxial com dielétrico tipo CELULAR para cabo RGC 213:  50 (cinquenta) peças;

- Conjunto de adaptador de torre e abraçadeira de fixação do cabo coaxial com dielétrico tipo FOAM ou espuma 7/8”: 20 (vinte) peças;

- Conjunto de adaptador de torre e abraçadeira de fixação do cabo coaxial com dielétrico A AR 1.5/8”:  40 (quarenta) peças;

- Kit de aterramento para cabo coaxial com dielétrico tipo CELULAR para cabo RGC 213: 06 (seis) peças;

- Kit de aterramento para cabo coaxial com dielétrico tipo ESPUMA 7/8”: 02 (duas) peças;

- Kit de aterramento para cabo coaxial com dielétrico A AR 1.5/8”: 03 (três) peças;

- Conector de RF tipo N macho para cabo coaxial RGC 213, com banho em prata no corpo do mesmo, com dielétrico tipo CELULAR: 10 (dez) peças;

- Conector de RF tipo Flange EIA 7/8” com INNER, com banho em prata no corpo do mesmo, com dielétrico tipo FOAM ou espuma: 02 (duas) peças;

- Conector de RF tipo Flange EIA 1.5/8” com INNER, com banho de prata no corpo do mesmo, com dielétrico tipo A AR com passagem de ar: 02 (duas) peças;

- Cabo coaxial tipo RGC 213 50 Ohms, com dielétrico tipo CELULAR: 150 (cento e cinquenta) metros;

- Cabo coaxial de 7/8” 50 Ohms, com dielétrico tipo FOAM ou espuma: 40 (quarenta) metros;

-  Cabo coaxial de 1.5/8” 50 Ohms, com dielétrico tipo A AR: 70 (setenta) metros;

- Antena parábola vazada, diâmetro de 1,0m a 1,5m, frequência faixa de 950 MHz, com ferragens necessárias para montagem em torre ou mastro: 02 (duas) peças;

- Pressurizador para cabo coaxial de 1.5/8” 50 Ohms, com dielétrico A AR com duas saídas: 01 (uma) peça.

OBS.: A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS ITENS ACIMA DEVERÁ ESTAR INCLUSA NA PROPOSTA. O PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DEFINIDO DE COMUM ACORDO E CONFORME A NECESSIDADE DA EMISSORA.


	R$ 94.906,51


2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.7, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS


CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA 

            DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

            RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS
            CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.
2.3 - O prazo de entrega dos equipamentos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses. 
2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.
2.6- A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA: 


Os equipamentos deverão ser entregues na Rádio Federal FM. A entrega e a instalação, quando necessária, deverão ser previamente agendadas com o responsável, com Diretor Sr. Roberto Engelbrecht, ou com o responsável Técnico Sr. Fábio Pinheiro, através dos telefones (53) 3275-9000 ou 3275-7224. O endereço da Rádio Federal é no Campus Capão do Leão, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.
4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

ANEXO 02 

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 150/2009 da Universidade Federal de Pelotas. 

Em, _____/______________/2009.

___________________________

       Assinatura

___________________________

              Nome do Declarante

                  Nº Cédula de Identidade

ANEXO 03 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 (MODELO)


Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ____________________, inscrita sob o CNPJ nº __________/_____-__ sediada na cidade de ______________Estado _______________ à rua _________________ nº __________ bairro _____________, CEP________-___, fone ___________, fax ____________ se compromete a fornecer Assistência Técnica, com Técnicos especializados, durante o período de garantia dos produtos / equipamentos, para os itens dos quais foi vencedora do Pregão 150/2009, sendo que qualquer custo para retirada dos equipamentos, quando necessário, correrão por conta da Contratada, sem ônus algum para a Universidade Federal de Pelotas.
Cidade, _____  de  ______________  de  2009.

___________________________

Assinatura
___________________________

      Nome do Declarante
Nº Cédula de Identidade
CARIMBO E CNPJ

ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 150/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 150/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 150/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 150/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 150/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 150/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 150/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 150/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 150/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

�EMBED Unknown���








�EMBED Unknown���
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