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0 presente Memorial Técnico de Instalagdo Elétrica de Baixa Tensdo e Tubulagdo para Rede de Légica
refere-se Prédio n® 23 da Biologia da Universidade Federal de Pelotas, localizado no Campus Capao do Ledo.

1 - Norma de Referéncia:

Qualquer prescricdo que ndo esteja contida neste memorial, nas plantas e na relacdo de materiais,
quando da execucdo, devera sequir a Norma para Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdao (NBR 5410),
Especificacbes de Eletrodutos de PVC Rigido (NBR 6150), Redes Telefonicas Internas em Prédios (NBR
13300) e Redes Telefonicas Internas em Prédios — Tubulacao Telefonica (NBR 13727).

O presente projeto contempla a instalado elétrica com todos os elementos projetados (eletrodutos,
fiacdo, alimentacdo, disjuntores, centros de distribuicdo, caixas de passagem, tomadas, aterramento,
interruptores, barramento e luminarias) e a instalacdo da rede de ldgica contempla somente a execugdo da
tubulacdo, caixas de passagem e tomadas de logica, sendo que a rede de ldgica sera executada a posterior.

2 - Rede de Baixa Tensao:

Os alimentadores do laboratério serdo energizados a partir do centro de medicdo existente do prédio
e a alimentacdo dos dois banheiros serdo alimentados pelo mesmo circuito e disjuntor dos banheiros
existentes.

A'ligacdo de derivagdo serd executada com cabo de secdo transversal de 4,0 mm? e serd usado um
disjuntor geral monofasico de 1x25 A.

O centro de distribuicdo devera ser para instalacdo de sobrepor, com barramento para disjuntores
tipo DIN, conforme especificado nos quadros de carga.

3 - lluminacdo e tomadas:

Seguira o projeto e deverdo ser utilizadas lumindrias apropriadas com compartimento para
equipamento auxiliar e refletor com alto indice de refletancia. As lampadas utilizadas sdo do tipo “lampadas
fluorescentes” de 16/32 w, sendo que cada lumindria devera ter sua estrutura ligada ao condutor terra.

As luminarias serdo fixadas em caixas tipo condulete de 150x150x100. O comando das luminarias se
dard através dos interruptores ou diretamente pelos disjuntores instalados nos quadros de distribuicdo,
localizados em cada um dos ambientes.

As tomadas para a tubulagdo externa, em caixas tipo condulete, deverdo ser utilizadas tomadas
proprias para este fim e também deverdo ser do tipo universal 2P+T - 250 v - 20A.

4 — Eletrodutos:
Os eletrodutos rigidos deverdo de PVC, na cor cinza, rosca gas nas extremidades, fornecido em pecas
de 3m e didmetros, conforme projeto. NBR-6150. Devera ser usadas luvas do mesmo material para emenda

dos eletrodutos, bem como as curvas que poderdo ser utilizadas.

5 - Caixas de Passagem:

(aixas de ligacdo tipo condulete, construido em liga de aluminio fundido de alta resisténcia mecanica
e a corrosao, entradas rosqueadas, rosca gas.

6 — Disjuntores:

Os disjuntores serdo termomagnéticos unipolares com capacidades indicadas nos quadros de cargas
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do projeto elétrico.

7 - Cabos e Fios Condutores:

Os cabos e fios deverdo ser do tipo SINTENAX ou PIRASTIC, de acordo com a sua utilizacdo. Nos
circuitos de forca, bem como nos circuitos de iluminacdo, a secdo transversal minima devera ser de 2,5 mm?,
conforme projeto.

Deverdo ser utilizados fios rigidos até a secdo transversal de 2,5 mm? acima desta bitola os
condutores deverdo ser cabos.

Para as enfiagdes devera ser seguido o seguinte codigo de cores, AZUL para neutro, PRETO para
fase, AMARELO OU BRANCO para retorno e VERDE para terra.

Os cabos serdo de cobre, classe de tensdo 750 v, condutor formado por fios de cobre nu, témpera
mole, isolamento de PVC para regime continuo de 70° C.

Os fios serdo de cobre, classe de tensdo 750 v, condutor em cobre de témpera mole, isolamento de
PVC para regime continuo de 70° C.

8 — Acessorios:

Reatores: serdo usados reatores de alto fator de poténcia, do tipo eletronico.

9 - Servicos

Instalacdo de Eletrodutos:

As roscas deverdo ser executadas segundo a norma PB-14, rosca BSP-gas. O corte devera ser feito
aplicando-se as ferramentas na seqliéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. Os
eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma volta completa ou mais de fios cortados deverdo
ser rejeitados, mesmo que a falha ndo fique situada na faixa de aperto.

Apds a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser escariadas, para a eliminagdo de rebarbas.

N&o serdo permitidos em uma Unica curva, angulos superiores a 90 graus.

O ndmero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90 graus, ou o equivalente a
270 graus.

As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas.

0 rosqueamento deverd pegar, obrigatoriamente, no minimo, cinco fios completos de rosca.

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal.

Nas instalacdes aparentes, os eletrodutos serdo fixados convenientemente, com espacamento
maximo de 2,00m para eletrodutos de 3/4” e de 2,5m para eletrodutos de 1” ou mais.

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverdo ser providas de buchas e arruelas rosqueadas, apropriadas para a finalidade.

Instalacdo de Condutores:

As instalacdes devem ser realizadas de forma a evitar, durante e apos a montagem, qualquer dano
dos condutores em virtude de bordas cortantes ou superficies abrasivas.

Todo condutor devera ter sua superficie limpa e isenta de cortes.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a tubulagdo e
concluidos todos os servigos de construgdo que os possam danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apos a
tubulacdo estar perfeitamente limpa.

Os condutores deverdo receber identificacdo, por meio de placas de material ndo oxidavel, nao
inflamavel e ndo magnético firmemente preso aos mesmos, a serem colocadas em caixas de juncdo, chaves e
onde mais se faca necessario, inscrevendo-se em baixo ou alto relevo o cédigo do circuito e a tensdo de
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Servico.

Fios e Cabos em Dutos e Eletrodutos:

A enfiacdo de condutores deverd ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos com
ar comprimido, buchas secas, etc.

O lubrificante para enfiacdo se necessario, devera ser adequado a finalidade e ao tipo de isolamento
dos condutores. Sao de aplicacao freqliente o uso de talco industrial neutro, vaselina neutra, etc., porém fica
vedado o emprego de graxa.

Emendas ou deriva¢des de condutores, s6 serdo permitidas em caixas de juncdo. Nao se admitira, de
forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

Na enfiacdo de condutores, deverdo ser obedecidos os valores de fabricacdo sobre tensdes
mecanicas de esticamento suportavel por cada condutor. Para isso, deverdo ser utilizados dinamometros,
com controle rigoroso.

As ligagdes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos, deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

- fios de secdo igual ou menor que 10 mm?, sob pressao de parafusos;

- cabos e corddes flexiveis de secdo igual ou menor que 16 mm?, terdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;

- condutores de se¢do maior que os acima especificados serdo ligados por conectores a terminais.

Instalacdo dos Centros de distribuicdo:

Os centros de distribuicdo, para montagem aparente, serdo fixados as paredes, através de
chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagdo.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas metalicas.

Pelotas, 01 de Agosto de 2009.

Sergio Luiz de Andrade Schwanz
Engenheiro Civil CREA 91586-d
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