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0 presente Memorial Técnico de Instalacdes Hidraulicas e de Aguas Servidas refere-se Prédio n® 23
da Biologia da Universidade Federal de Pelotas, localizado no Campus Capao do Ledo.

1 - Norma de Referéncia:

O sistema Predial Hidrossanitario devera ser executado de acordo com as exigéncias e
recomendacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através das Normas Brasileiras (NBR)
que sao:

NBR 8160/1999: Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo;

NBR 5626/1998: Instalacdio Predial de Aqua Fria.

O percurso das distribuicbes e das ligagdes apresentado nos desenhos é adequado para as
disposicdes das pecas, porém caso seja necessario modificagdes, por alguma razdo construtiva, informar a
fiscalizagdo para demandar providéncias de altera¢des posicionais de comum acordo.

2 - Sistema de Aqua Fria.

Sera mantido o abastecimento de agua potavel existente dos ambientes que serdo reformados,
sendo que nos banheiros o ponto fica no mesmo ambiente e no laboratério o ponto de captacao sera no
laboratorio ao lado (os pontos de captacdo estao marcados no projeto em anexo).

A rede de distribuicdo foi dimensionada para o uso de bacias sanitarias com caixa de descarga
acoplada e caixa de embutir, conforme projeto.

As distribuicdes serdo executadas com tubos e conexdes em PVC rigido soldaveis, sendo que no
ponto de captacdo sera colocado um registro de gaveta, possibilitando o isolamento do barrilete em caso de
reparo.

A rede serd executada com conexdes de PVC rigido do tipo solddvel. Quando houver a necessidade
de ligacbes de tubos de PVC rigido com tubos metalicos torneiras, registros, torneira de bdia ou qualquer
outro equipamento metdlico, serdo usados conexdes de PVC rigido com buchas de latdo. As ligacdes dos
lavatorios e das bacias serdo através de engates flexiveis metdlicos. As valvulas das pias e sifées dos
mictdrios também serdo metdlicas.

Toda a tubulagdo de 4gua potavel devera fica embutida na alvenaria.

3 - Sistema de Esqgoto e Ventilacgo:

A coleta de esgoto cloacal serd feita por tubos e conexdes em PVC rigido. A rede de esgoto sera
ligada caixas de passagem existentes e que estdao em funcionamento.

Todas as tampas das caixas sifonadas e caixas de gordura serdo de PVC.

Os ramais de descarga dos vasos sanitarios e caixas sifonadas, assim como os tubos de ventilagdo,
deverdo ser tem tubos e conexdes de PVC rigido, tipo esgoto primario, classe 8.

Os sub-coletores e coletores deverdo ter declividade minima de 1% e serem executados em PVC
rigido, tipo esgoto primario, classe 8.

Os tubos de ventilacdo deverdo ser prolongados por no minimo 30 cm acima do telhado, nas
tubulacdes de ventilacdo. Estas deverdo conter dois joelhos em forma de “U” como terminacdo e a instalagao
de crivo de tela fina com 0,5 mm no maximo de malha, para evitar entrada de insetos.

Nao serdo aceitas bolsas e curvas feitas com o uso de calor nos tubos; para esse tipo de servico
deverdo ser utilizadas pecas pré-fabricadas sendo que as mesmas deverdao ser da mesma fabrica da
tubulacdo a ser adotada. Deverdo ser obedecidas rigorosamente as declividades minimas estabelecidas em
projeto e nas normas cabiveis.

As canalizagdes das redes subterraneas de esgoto primario deverdo ser langadas sobre uma camada
minima de 20 cm de areia e depois recobertas com no minimo 40 cm com o mesmo material. O restante das
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valas deve ser recobertas com terra escavada do local.

A rede serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido tipo esgoto, de ponta e bolsa com virola
e anel de borracha, para a rede de esgoto primario, e ponta e bolsa soldaveis para a rede de esgoto
secundario.

As caixas de passagem e inspecao da rede de esgoto serdo construidas em alvenaria de tijolos
macicos, de boa qualidade e dimensOes internas conforme projeto em anexo. As caixas deverdo ser
rebocadas internamente e o fundo arrematado com meia cana de alvenaria e cimento e areia, acabamento em
cimento queimado, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar a deposicdo de
detritos. Sobre as caixas deverdo ser colocadas tampas de concreto com tampas de ferro fundido.

4 — Observagdes:

Para execucdo dos servicos das instalagdes deve ser utilizados profissionais de reconhecida
capacidade e os mesmos devem seguir todas as normas dos fabricantes dos produtos utilizados, da ABNT,
INMETRO, e principalmente as determinacdes da Fiscalizagdo.

Deverdo ser testadas todas as instalacbes antes da mesma ser colocada em funcionamento, bem
como fazer limpeza em toda rede de esgoto cloacal antes de colocar as tampas.

Utilizar fita veda rosca em todas as conexdes roscadas e ligacdes dos aparelhos sanitarios.

Ao cortar tubos das redes de agua, esgoto e ventilacdo, se certificarem de que o corte ficou
rigorosamente no esquadro para depois remover as rebarbas e prepara-los para a colagem.

Mudancas de direcGes, derivagdes e emendas serao feitas usando-se conexdes adequadas. Sempre
que as condi¢des de execucdo das tubula¢des permitirem, serdo usadas curvas de raio longo em lugar dos
joelhos. Na rede de esgoto cloacal enterrada, mudancas de direcdo e derivacdes somente através de caixas
de passagem.

Eventuais duvidas ou omissdes no projeto devem ser sanadas junto ao responsavel pelo projeto e da
fiscalizagdo da obra.

Pelotas, 01 de Agosto de 2009.
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