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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/2009
PROCESSO Nº23110.007144/2009 - 91
A Universidade Federal de Pelotas torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 135; 231; 121-A; 223; 114; 226; 245; 204; 219; 220; 221; 222/2009 do REUNI; 164/2009 do CAVG; 030/2009 da Fac. Arquitetura e Urbanismo; 040; 032/2009 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 096/2009 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 6204/07, 4342/02 e 5450/05, LC 123/2006 e no que couber, na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 16/12/2009
HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 06 (seis) meses, para AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 135; 231; 121; 223; 114; 226/2009 do REUNI; 164/2009 do CAVG; 030/2009 da Fac. Arquitetura e Urbanismo; 040; 032/2009 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, especificado no Termo de Referência anexo 01 ao presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005. 

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005 Art. 3º  § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005,  Art. 3º  § 5º ).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília ) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.
5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

  5.4. A proposta de preços deverá ser especifica, elaborada em campo próprio do Sistema, não contendo alternativas e encaminhada exclusivamente por meio de sistema eletrônico, incluindo no valor ofertado todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e demais encargos necessários.

5.4.1. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.
5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para o item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para cada item cotado.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverá estar incluído, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.

5.5.6. Para critério de desempate, conforme Art. 44 da Lei Complementar 123/06 e Art. 34 da Lei 11.488/07, a empresa que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá manifestar no espaço “Descrição complementar” no momento do registro da proposta, sua condição/enquadramento.
5.5.7. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.8. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.


5.5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.


5.5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer o objeto descrito neste edital.


5.5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.


5.5.12. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.


5.5.13. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 153/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais após a vírgula.
6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilateral, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

         6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.12.1.  O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.
6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativas) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na Lei Complementar 123/06 Art. 44 e Lei 11.488/07 Art. 34.
7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência, anexo do presente Edital.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.5. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53)3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Porto, N°01, prédio da Reitoria, DMP - Licitações, CEP 96010-610.
Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2009
FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 03 deste Edital)
8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br. (conforme Anexo 04 deste Edital)
8.1.3. Termo de Registro de Preço (constante no Anexo 02 deste edital).

8.1.4. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado.

8.1.5. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.6. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada em Pelotas ou região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora.

8.1.7. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme IN nº 02/2009. (Poderá ser utilizado o modelo constante do Anexo 05 deste Edital).
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

               11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.


13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

         15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da Nota de Empenho, não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.
15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da proposta
15.5. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.6. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.7. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.
15.8. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.9. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.10. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.11. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br
Pelotas, 17 de novembro de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/2009
PROCESSO Nº23110.007144/2009-91
1 -  DO  OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, com validade de 06 (seis) meses, para AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, destinado ao Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI e aos Projetos da UFPel, conforme pedidos 135; 231; 121-A; 223; 114; 226; 245; 204; 219; 220; 221; 222/2009 do REUNI; 164/2009 do CAVG; 030/2009 da Fac. Arquitetura e Urbanismo; 040; 032/2009 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 096/2009 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

	Item
	Qtd.
	Unid.
	Descrição
	Valor unitário

Máximo (R$)

	01
	02
	Cada
	Laminadora quente/frio, com as seguintes características mínimas:

- Alimentação: 220 V – 60 Hz; - Largura útil mínima: 1000mm; - Permite laminação dos dois lados ao mesmo tempo; - Com controlador digital de temperatura; - Controle de velocidade manual e no pedal;  - Ajuste automático da altura dos rolos para painéis de até 5mm de espessura; - Guilhotina posterior incorporada;  - Acompanha: manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica no local durante o prazo de vigência da garantia.


	16.550,00

	02
	02
	Cada
	Refiladora, com as seguintes características mínimas:

- Largura útil mínima: 1500mm; - Estrutura reforçada para uso intensivo (mesa em MDF e base tipo pedestal); - Permite refilar banners, cartolinas, lonas, papelão, tecidos, mantas magnéticas de até 8mm de espessura e outros materiais; - Sistema de corte com guia duplo; - Acompanha: manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	1.719,67

	03
	20
	Cada
	Calculadora de mesa, elétrica, com as seguintes funções mínimas:

- 14 dígitos;

- Visor fluorescente;

- Alimentação: Bivolt (acompanha cabo de alimentação);

- Funções mínimas: cálculo de taxas, GT, MU, constante e porcentagem, contador de ítens, seletor de arredondamento e decimais, inversão de sinais; Delta percentual; Raiz quadrada; Triplo zero.

- Impressão: bicolor, em fita de nylon (inclusa);

- Seletor: imprime/não imprime;

- Bobina de papel para impressão: Largura: 57 mm (inclusa); 

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Pelotas-RS.

	469,00

	04
	250
	Cada
	Luminária de Emergência, com as seguintes características mínimas:

- Potência mínima das Lâmpadas: 2X8 Watts; - Autonomia aproximada de 5 horas (1 Lâmpada)  ou 3,5 horas (2 Lâmpadas); - Bateria Recarregável (inclusa); - Opção de uso de 1 ou 2 Lâmpadas; - Permite uso fixo na parede ou portátil (com alça de transporte); - Iluminação Fluorescente (Branca); - Indicador de recarga da bateria; - Possui botão “Teste” ou similar para verificação do funcionamento da(s) lâmpada(s); - Alimentação: Bivolt (127/220V); - Acompanham: acessórios para fixação em parede, lâmpadas, bateria recarregável e manual de instruções; - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, com assistência técnica em Pelotas – RS.  


	30,90

	05
	10
	Cada
	Ilha de edição de vídeo com computador plataforma Macintosh com dois processadores de quatro núcleos ou superior, com o mínimo de 6GB de memória RAM, com placa de vídeo de 512MB ou superior com suporte a dois monitores, com 2 hard-drives SATA de 7200RPM totalizando 2TB de espaço de armazenamento ou mais. Com portas Firewire 800 e 3 adaptadores  Firewire 800 para 400. Com gravador de CD/DVD de no mínimo 18x com suporte a discos de dual-layer. Com gravador e leitor de Blu-Ray externo. Com 2 monitores de 22 polegadas ou superior. Com deck (vídeo player e recorder) compatível com os formatos MiniDV, HDV e DVCAM. Com um par de caixas de som para referência do áudio com 130W ou mais com cabos para ligação na entrada P2 estéreo do computador. Com placa de captura HD/SD de 12/10 bits compatível com Macintosh e com cabos para breakout. Com sistema operacional incluso. Com solução plataforma Macintosh para edição, motion, edição e design de som, finalização, compressão e autoração de mídias. Com teclado customizado para software de edição. Mouse. Com Nobreak de 1,3 KVA com tensão de entrada em 220V. Com garantia mínima de 2 anos no Rio Grande do Sul. Instalação da ilha de edição no local (Pelotas/RS).


	51.506,25

	06
	28
	Cada
	Computador plataforma Macintosh com processador de dois núcleos com velocidade de 2.66Ghz ou superior, monitor 24 polegadas, com o mínimo de 4GB de memória RAM ou superior com hard-drive de 640Gb SATA 7200 RPM ou superior, com placa de vídeo de 256MB ou superior. Com sistema operacional. Com solução plataforma Macintosh para edição, motion, edição e design de som, finalização, compressão e autoração de mídias. Com estabilizador de 600VA com tensão de entrada em 220V. Com 1 adaptador Firewire 800 para 400. Com gravador/leitor de DVD´s. Com teclado e mouse ótico. Com garantia mínima de 2 anos no Rio Grande do Sul. . Instalação no local (Pelotas/RS).


	9.296,00

	07
	44
	Cada
	Computador plataforma PC com processador de quatro núcleos com velocidade de 2.66Ghz ou superior com cache L2 de 12Mb. Com 4GB de memória RAM ou superior. Com Hard-Disk de 500GB SATA de 7200RPM ou superior. Com portas Firewire 1394. Monitor de 22 polegadas LCD. Com gravador/leitor de DVD. Com placa de vídeo de 512MB com saída de vídeo DVI. Com teclado e mouse ótico. Garantia mínima de 1 ano em Pelotas/RS. Instalação no local (Pelotas/RS).


	3.100,23

	08
	02
	Cada
	Conversor de áudio externo digital/analógico compatível com plataforma ProTools com 2 entradas XLR e P10 para áudio com conexão USB. Com entrada e saída MIDI. Com conexão USB. Acompanha software profissional para edição e mixagem de áudio compatível com o hardware. Garantia mínima de 1 ano no Brasil. Instalação no local (Pelotas/RS).


	2.048,00

	09
	05
	Cada
	Filmadora de Alta-Definição com 3CCD 16:9 nativo com gravação em resolução de no mínimo 1080 linhas em modo de 24 quadros e 30 quadros progressivo. Com iluminação mínima de 3 lux. Com suporte de gravação das imagens em estado sólido com cartões de memória padrão P2 (PCMCIA) com dois slots e também gravação em fita MiniDV. Com conexão Firewire 400. Com objetiva 4.2-55mm grande angular com zoom de 13x. Acompanha dois cartões de memória P2 de 16GB. Acompanha 3 baterias extras e case para transporte. Garantia mínima de 1 ano.


	29.338,20

	10
	08
	Cada
	Filmadora de Alta-Definição com 1 CMOS com gravação em 1080i compatível com formato MiniDV. Com iluminação mínima de 4 lux. Montagem em ombro. Com conexão firewire 400. Garantia mínima de 1 ano.


	7.882,31

	11
	04
	Cada
	Estabilizador para câmeras leves como mobilidade de 360 graus, raio de alcance de 600m, capacidade de carga de 3kg, com garantia de um ano, colete para uso.


	7.831,40

	12
	07
	Cada
	Sistema sem fio p/ uso c/ microfone de corpo (lapela) para montagem em câmera, c/ 90 freqüências em UHF, composto por 1 receptor PGX4, 1 transmissor de corpo (body pack) PGX1 e 1 microfone WL93 c/ resp. de freq. 50Hz - 20kHz. Garantia mínima de 1 ano.


	1.924,40

	13
	09
	Cada
	Kit de iluminação tungstênio com total de 1800 watts ou mais contendo: 2 refletores tipo aberto 120-240v (focus flood) de 600w  ou mais, com suportes para os refletores,  com  3 lâmpadas cada (2 sobresalentes), com bandôs e cabos de força; 2 refletores tipo fresnel (120-240v) de 300w ou mais com 3 lâmpadas cada (2 sobresalentes), com suportes para os refletores,  com bandôs e cabos de força. Com 4 scrims duplos (full double scrims) compatíveis com os refletores, com 4 scrims simples (full single scrims) compatíveis com os refletores. Com 2 filtros dicroicos compatíveis com os refletores abertos. Com case para transporte do tipo duro (hard case) e rodinhas. Os kits devem ser acompanhados de transformador de 110v para 220v compatível com a tensão total do kit de iluminação ou as lâmpadas devem ser em 220V. Garantia mínima de 1 ano.


	13.816,33

	14
	04
	Cada
	Kit de iluminação tungstênio com total de 4000 watts ou mais contendo: 2 refletores tipo aberto,120-240V, de 2Kw  ou mais, com suportes para os refletores,  com  3 lâmpadas (2 sobressalentes) cada 220V-240V, com bandôs e cabos de força; Com 2 scrims duplos (full double scrims) compatíveis com os refletores, com 2 scrims simples (full single scrims) compatíveis com os refletores. Com case para transporte do tipo duro (hard case) e rodinhas. Os kits devem ser equipados com lâmpadas de 220V-240V. Garantia de mínima de 1 ano.


	12.226,67

	15
	30
	Cada
	Câmera fotográfica digital com 10.2 megapixels, com gravação de imagens em formato RAW/JPEG, com objetiva intercambiável de 18-55mm com foco manual e automático. Com sensibilidade (ISO) de 100 a 1600. Com flash embutido, com conexão para flash externo, com conexão usb. Com cartão de memória do tipo SDHC de 4GB. Garantia de mínima de 1 ano.


	3.369,00

	16
	09
	Cada
	Kit de filtros 72mm para objetivas de câmera de vídeo incluindo 1 filtro ultravioleta (UV), 1 filtro polarizador, 1 filtro tipo warm, com bolsa de nylon. Garantia de mínima de 1 ano.


	516,25

	17
	04
	Cada
	Filtro Ultravioleta 82mm para objetivas de câmera de vídeo. Garantia de mínima de 1 ano.


	399,25

	18
	10
	Cada
	Conversor de objetiva 72mm grande angular para câmeras de vídeo HDV e DV com capa de lente. Garantia de mínima de 1 ano.


	3.550,00

	19
	05
	Cada
	Objetiva 18-55mm com abertura (f) de 3.5 a 5.6 compatível com máquinas Canon  para câmeras digitais SLR. Garantia de mínima de 1 ano.
	853,50

	20
	03
	Cada
	Objetiva 70-300mm (telephoto) com abertura (f) de 4 a 5.6 compatível com máquinas Canon, com estabilizador de imagem e foco automático e digital. Garantia de mínima de 1 ano.


	2.354,50

	21
	05
	Cada
	Cartão de memória padrão SDHC com capacidade de 8GB. Garantia de mínima de 1 ano.


	261,25

	22
	05
	Cada
	Cartão de memória padrão Compact Flash com capacidade para 8GB. Garantia mínima de 1 ano.


	199,25

	23
	15
	Cada
	Case profissional para gravador de áudio de campo portátil para transporte na cintura. Garantia de mínima de 1 ano.


	662,25

	24
	30
	Cada
	Claquete de acrílico para cinema e vídeo com tamanho de 18.4 x 27.9cm com indicadores de produção, cena, take, diretor, câmera e data. Garantia mínima de 1 ano.


	247,50

	25
	04
	Cada
	Tripé profissional de alumínio com monopé, sapata, cabeça de 3 movimentos, elevação manual e pernas 2 seções com suporte para câmeras de até 2kg. Garantia mínima de 1 ano.


	557,25

	26
	40
	Cada
	Bateria de 7.2V compatível com camcorder Canon XH A1. Garantia mínima de 1 ano.


	509,75

	27
	30
	Cada
	Bolsa/Softcase de material resistente e impermeável para câmeras HDV e DV de até 20 polegadas com acomodação segura para o camcorder, baterias e filtros. Garantia mínima de 1 ano.


	646,25

	28
	20
	Cada
	HD (Disco Rígido) portátil com capacidade de 250GB de armazenamento ou superior com conexões USB 2.0. Garantia  mínima de 1 ano.


	320,73

	29
	100
	Cada
	Lanterna manual, com as seguintes características mínimas:

- Lâmpada de Halógeno de Quartzo. - Controle de Intensidade de 3 Posições, no mínimo. - Empunhadura Tipo Pistola emborrachada. - Resistente a umidade e quedas de até 1,5m de altura. - Sem fio. – Bateria Recarregável. – Intensidade luminosa: 7000 Lux (aproximadamente). - Capacidade de recarga em rede Elétrica Auto-volt (110V ou 220V) ou em veículo (12V). - Autonomia mínima da bateria em uso contínuo: Posições: Alta - 25 Min / Média - 30 Min / Baixa - 35 Min. - Inclui: Bateria recarregável, Indicador de Carga de 3 Luzes, Trava de gatilho, Manípulo de transporte, Adaptador de carga de 12V DC para veículo, Carregador de parede de 120V/220V (Auto-volt), lâmpada e manual de instruções. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Pelotas – RS. 


	147,67

	30
	100
	Cada
	Par de Rádios de Comunicação, com as seguintes características mínimas:

- Alcance mínimo: 9,5Km. - Com 14 Canais de Operação. - Antena externa com hastes emborrachadas. - 10 opções diferentes de tons de chamada, no mínimo.  - Luz de fundo: cor Âmbar. – Botão para Ajuste de volume. - Clipe de cinto. – LED para indicação de carga da bateria. - Busca avançada de canais. - Alerta de chamadas: Roger Bip. – Tecla de Bloqueio de teclado. - Silenciador: cancelamento do Roger Bip. - Bipe de câmbio. - Base de recarga: carregador duplo de mesa. – Com Homologação pela ANATEL. – Acompanham: par de baterias recarregáveis, par de clipes para cinto, carregador duplo de mesa, fonte de alimentação 117/220 Vac e Manual do Usuário. - Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica autorizada pelo fabricante na cidade de Pelotas – RS. 


	301,01

	31
	20
	Cada
	Termostato digital, para aquários de água salgada e doce, alimentação: 220V, freqüência: 50/60Hz, faixa de temperatura (no mínimo): de -50 a 99 0C, resolução mínima de 0,1 0C (entre -10 e 100 0C) e 1,0 0C no restante da faixa, corrente máxima de 10 A, com tomada para pino redondo e chato. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. 


	128,93

	32
	20
	Cada
	Aquecedor com termostato, para aquários de água salgada e doce, potência: 200W, voltagem: 220V, totalmente submersível, para aquários de água salgada e doce. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	124,22

	33
	20
	Cada
	Aquecedor com termostato, para aquários de água salgada e doce, potência: 300W, voltagem: 220V, totalmente submersível, para aquários de água salgada e doce. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	180,78

	34
	12
	Cada
	Bomba submersa, ideal para uso em aquários marinhos e de água doce, vazão máxima de 2300 litros/hora, altura máxima (coluna d’agua) de 2,40 metros, voltagem: 220V.  Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	202,82

	35
	12
	Cada
	Bomba submersa, ideal para uso em aquários marinhos e de água doce, vazão máxima de 2000 litros/hora, altura máxima (coluna d’agua) de 2,00 metros, voltagem: 220V.  Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	129,95

	36
	12
	Cada
	Compressor de ar eletromagnético, para aquários de água salgada e doce, consumo aproximado de 75W, saída de ar de 100 litros/hora, pressão de 0,035 MPa, dimensões aproximadas: 232x98x152mm, voltagem: 220V. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	369,59

	37
	01
	Uni.
	Filmadora Digital, com as seguintes características gerais mínimas: Armazenagem em Hard Disk (HD) interno mínimo de 60 GB; Zoom ótico mínimo de 25x; LCD (visor) de gravação mínimo de 2,5”; Gravação opcional em cartão de memória externo compatível; Saídas USB e HDMI; Adaptador de AC; Carregador de bateria; Cabos de conexão AV e USB; Bateria; Manual e software.

	1.995,50

	38
	01
	Uni.
	Trena Eletrônica Digital, com as seguintes características gerias mínimas: Precisão de +/- 2,0 mm; Alcance máximo não inferior a 200m (duzentos metros), sem uso de placa; Alimentação com pilhas recarregáveis; Acompanha estojo, alça de mão, pilhas, manual e instruções de segurança.

	2.544,33

	39
	01
	Cada
	Câmera Fotográfica Digital – 8mp – Cartão de memória – Conexão USB

	579,66


	40
	01
	Cada
	Filmadora Digital HD 60, com entrada para cartão externo


	2.476,00

	41
	10
	Cada
	Leitor de Código de Barras com saída USB

	172,13

	42
	02
	Cj.
	Sistema de exaustão completo para Laboratório de Técnica Dietética (05 coifas), composto por:

- 05 (cinco) peças de dutos em aço inox, medindo 270x270x1000mm, cada;

- 04 (quatro) peças em aço inox, medindo 300x430x1000mm, cada;

- 03 (três) peças de dutos em aço inox, medindo 520x550x1000mm, cada;

- 02 (duas) peças de dutos em aço inox, medindo 600x550x1000mm, cada;

- 01 (um) exaustor centrífugo SVSL 600 de 5 HP;

- Os dutos serão dotados de flanges em aço tratado com 2,0mm de espessura;

- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.


	28.126,67

	43
	02
	Cada
	Aparelho eletrônico p/ cisalhamento direto, c/ regulagem
mínima de velocidade de 0,001 a 2,500mm/min. – Resolução mínima: 0,001mm. - Possui display digital e saída RS-232 para transmissão de dados p/ computador. – Acompanham: software operacional para ambiente Windows para controle e monitoração do ensaio, caixa carro c/ células 60X60mm e 100X100mm, esteira de rolamentos, jogo de pesos (total: 70Kg), 2 sensores de deslocamento e 1 de força 500kgf, manual de operação. – Alimentação: Bivolt. – De conformidade com Norma ASTM D 3080. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	118.506,33

	44
	02
	Cada
	Conjunto para ensaio de adensamento em corpos de prova de solos, composto por (no mínimo): 01 (uma) prensa de adensamento tipo Bishop p/ carregamento traseiro. software operacional para ambiente Windows para controle e monitoração do ensaio, células de adensamento de 20cm², 40cm², 50cm² e 100cm², jogo de pesos (total: 50Kg), 01 (um) extensômetro de 10mm, 01 (uma) mesa de aço, manual de operação. – De conformidade com normas NBR 12007; ASTM D4546, D2435, BS1377. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	38.235,00

	45
	02
	Cada
	Kit p/ medição, registro e geração de relatórios e gráficos (tempo x compressão/expansão) via computador, no ensaio de adensamento. - O sistema pode ler a medida em tempo real e armazenar os dados para posterior verificação. - Faixa de trabalho mínima: 10X0,01mm – Memória: 128.000 leituras (no mínimo).  – Possui saída RS-232 para conexão c/ computador. – Software operacional compatível com ambiente Windows. – Manual de operação. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	8.268,67

	46
	02
	Cada
	Transdutor de deslocamento de saida resistiva 0 a 1 KOhm,  curso de 10mm. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	2.214,93

	47
	02
	Cada
	Conjunto para determinação da curva de retenção de água por placas cerâmicas, composto por (no mínimo): 01 (um) extrator de 15bar, 04 (quatro) placas cerâmicas de 15bar, 01 (um) extrator de 5bar, 04 (quatro) placas cerâmicas de 1bar, 12 (doze) pacotes com 12 anéis de amostragem de Ø53X10mm, painel de controle, 01 (um) compressor adequado ao conjunto com alimentação: 220V e conexões necessárias para o funcionamento do conjunto. – Manual de operação. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	141,266,29

	48
	04
	Cada
	Aparelho Casagrande, elétrico, alimentação: 220V-60Hz. - Com cinzel curvo e chato. – Em conformidade com normas NBR 6459; DNER-ME 122. - Acompanha: Calibrador de altura para aparelho Casagrande. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	2.802,11

	49
	10
	Cada
	Densimetro para solo, de: - 5 a 60 g/litro. - Com escalas ASTM/AASHTO 152 H. – Em conformidade com normas NBR 7181; DNER-ME 051. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	343,11

	50
	10
	Cada
	Cronômetro eletrônico digital, capacidade: 60' , leitura: 1/100". – Acompanha: estojo de proteção, bateria/pilha recarregável compatível com o equipamento. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	145,95

	51
	05
	Cada
	Fundo para peneira 8x2", em aço inox. 


	87,15

	52
	05
	Cada
	Tampa para peneira 8x2", em aço inox.


	87,15

	53
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 3/8" (9,52mm).


	148,12

	54
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 4 (4,76mm).


	152,35

	55
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 10 (2,00mm).


	138,62

	56
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 35 (0,50mm).


	138,60

	57
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 60 (0,250mm).


	138,60

	58
	05
	Cada
	Peneira para ensaio granulométrico 8x2", aro em aço inox, abertura 140 (0,105mm).


	138,60

	59
	02
	Cada
	Unidade de leitura digital para sondas tethaprobe. – Escala mínima:  de 5% a 55% do volume de H2O por m3 de solo. - Possui memória e saída serial RS 232. – Acompanha: Sonda para aparelho tethaprobe, com quatro pinos comprimento 60mm e diâmetro de 3,2mm, precisão 2%, comprimento mínimo do cabo: 5 metros. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	12.096,37

	60
	02
	Cada
	Dispersor de solos, para análise de dispersão física do solo, com copo de aço inox e chicanas. – Eixo e hélice em aço inox. – Com, no mínimo, 03 (três) rotações: 10.000, 14.000 e 17.000 rpm (sem carga) – Alimentação: 220V/60Hz. – Em conformidade com normas NBR 7181, 6508; DNER-ME 051. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	3.062,14

	61
	05
	Cada
	Destilador de Água tipo Pilsen, c/ desligamento automático; -  Suporte para fixação em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. – Capacidade mínima de produção de água: 5,5 L/H. – Com 02 (dois) disjuntores unipolares instalados na caixa de comando. – Cuba, condensador e resistência tubular em aço inox AISI 304. – Alimentação: 220 Volts/60Hz. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	2.186,93

	62
	10
	Cada
	Barrilete de PVC para armazenar água destilada capacidade de 10L. – Com torneira. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	220,22

	63
	05
	Cada
	Estufa para Esterilização e Secagem, em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado. - Fluxo de ar por convecção natural com dispositivo para porta-termômetro e regulagem para exaustão de vapores. - Isolação em lã de vidro. - Temperatura de trabalho de até 200o C. - Controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, com leitura digital do processo programável pelo operador. - Medidas internas mínimas: L=60 x P=50 x A=50 cm. (capacidade mínima: 150 litros). - Suporte para 3 prateleiras. Acompanha: 01 (uma) prateleira (no mínimo), manual de operação. – Alimentação: 220 Volts. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	3.494,98


	64
	02
	Cada
	Penetrômetro para Solo, com sistema mecânico com porca e rosca sem fim. - Acionamento por motor de passo. - Variador eletrônico de velocidade com controle de velocidade ajustável de 4 a 100 mm/minuto. - Régua para indicar a profundidade. - Célula de carga de 20 Kg. - Pino de penetração com altura de 80 mm, diâmetro superior de 3 mm e 4 mm, ponta cônica com angulo de 30º (graus) e 12,37 milímetros quadrados de área da base. - Base e caixa em chapa de aço com pintura eletrostática, com haste de sustentação em aço inox AISI 304. - Sistema de registro de dados composto por: fonte de alimentação, amplificador para célula de carga, conversor analógico de 8 bits, software para leitura da célula de carga gerando um arquivo texto, manual de operação. – Alimentação: 220 Volts. – Dimensões aproximadas em mm: L=380 x P=400 x A=650. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	22.065,17

	65
	05
	Cada
	Balança eletrônica de precisão, com visor de cristal liquido. - Carga mínima: 2000g. - Sensibilidade: 0,01g. - Voltagem: 110/220V. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

	3.572,23

	66
	05
	Cada
	Balança eletrônica de precisão, com visor de cristal liquido. - Carga mínima: 5000g. - Sensibilidade: 0,1g - Voltagem: 110/220V. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	3.813,97

	67
	02
	Cada
	Kit para mapeamento de condição física do solo, contendo: - Sistema eletrônico para medição automatizada de compactação do solo por resistência à penetração com duas hastes intercambiáveis, permitindo índices de medição de 7.700 kPa e 15.500 kPa. - A resolução da medição de resistência à penetração deve ser configurável de 10, 25 ou 50 mm. - O sistema é alimentado com bateria recarregável de 12 V (inclusa), assim como carregador. - Inclui medidor de umidade do solo, para interpretação dos resultados de resistência à penetracão. - O medidor de umidade inclui dois sensores de umidade com lâmina de 20cm e tecnologia ISAF (Impedância do Solo em Alta Frequência). - Inclui software para geração de mapas de compactação, com assistentes para importação de dados de compactação e geração integrada de mapas por camadas configuráveis. – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	21.500,00

	68
	05
	Cada
	Bancada didática de circuitos PNEUMÁTICOS, composta por:

- Bancada Pneumática:

- 01 (uma) Estrutura de perfil de alumínio para fixação rápida dos componentes em ambos os lados;

- 01 (um) Gaveteiro para acondicionamento de componentes

- Kit componentes Pneumáticos:

- 01 (um) Conjunto de tubos flexíveis;

- 06 (seis) Conexões em T;

- 03 (três) Tampões para conexão;

- 01 (uma) Unidade de conservação de ar comprimido;

- 01 Um) Distribuidor pneumático, 1 entrada + 6 saídas;

- 01 (um) Cilindro de simples ação;

- 02 (dois) Cilindros de dupla ação;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 3/2 vias NF acionada por botão e com retorno por mola;

- 01 (uma) Válvula direcional 3/2 vias NF acionada por botão basculante com trava;

- 04 (quatro) Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionada por rolete com retorno por mola;

- 01 (uma) Válvula direcional 3/2 vias NF, acionamento mecânico por gatilho e retorno por mola;

- 01 (uma) Válvula direcional 3/2 vias NF, acionada por rolete com retorno por mola;

- 01 (uma) Válvula temporizadora 3/2 vias NF; 

- 01 (uma) Válvula direcional 5/2 vias, manual por alavanca com trava;

- 01 (uma) Válvula direcional 5/2 vias, acionamento por piloto pneumático com retorno por mola;

- 04 (quatro) Válvulas direcionais 5/2 vias, acionada por duplo piloto com retorno por mola;

- 04 (quatro) Válvulas de controle de fluxo unidirecional;

- 01 (uma) Válvula de Sequência;

- 02 (duas) Válvulas OU;

- 02 (duas) Válvulas E;

- 01 (uma) Válvula de escape rápido;

- 01 (um) Captador de queda pressão pneumático;

- 01 (um) Gerador de Vácuo com ventosa.

- Kit componentes Eletropneumático:

- 01 (uma) Fonte de alimentação estabilizada 110/220 Vca; 24 Vcc;

- 01 (um) Conjunto de cabos elétricos;

- 01 (um) Distribuidor elétrico com indicadores luminosos e sinal sonoro;

- 02 (dois) Botões de comando elétricos pulsadores;

- 01 (um) Botão de emergência com trava;

- 01 (um) Botão de comando com trava;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 5/2 vias, acionada por simples solenóide com retorno por mola;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 5/2 vias, acionada por duplo solenóide;

- 01 (uma) Válvula direcional 3/2 vias NF, acionada por simples solenóide com retorno por mola;

- 02 (duas) Chaves fim de curso com comutador, acionamento mecânico por rolete;

- 04 (quatro) Contatores com contatos NA e NF;

- 02 (dois) Contatores com contatos NA e NF com LEDS indicadores de operação;

- 01 (um) Relé temporizador com retardo na energização, com contato 01 NF e 01 NA;

- 01 (um) Sensor de proximidade capacitivo;

- 01 (um) Sensor de proximidade indutivo;

- 01 (um) Sensor de proximidade óptico;

- 02 (dois) Sensores de proximidade magnéticos;

- 01 (um) Transformador pneumático/elétrico 0,5-8 bar;

- 01 (um) Contador pré-determinador eletrônico;

- 01 (um) (CLP) Controlador Lógico Programável.

- Material de apoio didático:

- 01 (uma) Maleta didática pneumática;

- 01 (um) Kit de apostila e recursos didáticos de pneumática.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, com montagem e testes por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel.


	58.835,33

	69
	05
	Cada
	Bancada didática de circuitos hidráulicos, composta por:

- Bancada Hidráulica:

- 02 (duas) Estruturas de perfil de alumínio para fixação rápida dos componentes em ambos os lados;

- 02 (dois) Gaveteiros para acondicionamento de componentes;

- 02 (duas) Unidades de potência hidráulica.

- Kit componentes hidráulicos:

- 02 (dois) Conjuntos de Mangueira com engate rápido;

- 08 (oito) Conexões em TEE, montado com conexões de engate rápido;

- 02 (duas) Conexões cruzeta, montado com conexões de engate rápido;

- 02 (dois) Despressurizadores de conexões hidráulicas;

- 02 (dois) Rotâmetros;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/2 vias, acionada por alavanca e retorno por mola;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/3 vias, centrado TANDEM acionada por alavanca com detente;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/3 vias, centrada por molas, acionada por alavanca;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Fechado, acionamento manual por alavanca com detente;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/2 vias, acionada por rolete e com retorno por mola;

- 04 (quatro) Manômetros com glicerina;

- 02 (duas) Válvulas de sequência com retenção integrada;

- 02 (duas) Válvulas redutoras de pressão com retenção integrada; 

- 02 (dias) Válvulas limitadoras de pressão;

- 02 (duas) Válvulas de retenção pilotada;

- 02 (duas) Válvulas de retenção simples;

- 04 (quatro) Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional;

- 02 (duas) Válvulas reguladoras de fluxo compensada;

- 02 (dois) Cilindros hidráulicos de dupla ação;

- 02 (dois) Cilindros hidráulicos de dupla ação com diferencial 2:1;

- 02 (dois) Motores Hidráulicos bi-direcionais;

- 02 (dois) Acumuladores hidráulicos.

Kit componentes Eletro-hidráulicos:

- 02 (duas) Fontes de alimentação estabilizada110/220 Vca; 24 Vcc;

- 02 (dois) Conjuntos de cabos elétricos;

- 02 (dois) Distribuidores elétricos com indicadores luminosos e sinal sonoro;

- 02 (dois) Botões elétricos pulsadores;

- 02 (dois) Botões de emergência com trava;

- 02 (dois) Botões de comando elétrico com trava;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/2 vias, acionadas por simples solenóide, retorno por mola;

- 02 (duas) Válvulas direcionais 4/2 vias, acionadas por duplo solenóide;

- 04 (quatro) Válvulas direcionais 4/3, centrada por molas, duplo solenóide;

- 04 (quatro) Chaves fim de curso com contato comutador;

- 04 (quatro) Contatores comutadores, com LEDS indicadores de operação;

- 02 (dois) Relés temporizadores com retardo na energização;

- 02 (dois) Pressostatos ajustáveis de 3 a 100 bar;

- 02 (dois) Sensores de proximidade capacitivos;

- 02 (dois) Sensores de proximidade indutivos;

- 02 (dois) Sensores de proximidade óticos;

- 02 (dois) Contadores pré-determinadores eletrônicos.

Kit componentes hidráulica proporcional:

- 01 (uma) Válvula direcional 4/3 vias proporcional centro fechado, duplo solenóide proporcional;

- 01 (uma) Placa amplificadora e de controle eletrônica;

- 01 (um) Cilindro hidráulico de dupla ação;

- 01 (um) Sensor potenciométrico linear;

- 01 (uma) Placa de set point;

- 01 (uma) Válvula limitadora de pressão proporcional.

Kit de medição de pressão, vazão e temperatura:

- 01 (um) Sistema de medição de circuitos hidráulicos;

- 01 (um) Sistema de transferência de dados;

- 01 (um) Sensor de vazão;

- 01 (um) Sensor de pressão.

Material de apoio didático:

- 01 (um) Kit de apostila e recursos didáticos de hidráulica.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, com montagem e testes por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel.


	213.806,67

	70
	02
	Cada
	Hidrogenador 230V, capacidade de 1 e 2 Litros (1 garrafa de 1L e 1 garrafa de 2L), a prova de explosão, com aquecedor e controlador de temperatura, com as seguintes características e especificações mínimas:

- Motor e chaveamento elétrico a prova de explosão, com potência mínima de 1/4HP, com nível de ruído menor que 35 dB.

- Vasos de reação para trabalho em pressões até 5atm a temperaturas de até 80 0C.

- Agitador com oscilações máximas de pelo menos 175 ciclos por minuto.

- Controlador de temperatura Microprocessado On/Off ou PID com auto-ajuste, com sensor termopar tipo J de 1/8” ou menor. Faixa de medição de 0 a 100 0C e precisão mínima de 1 0C.

- Proteção contra sobre aquecimento com desligamento automático e alarme.

- Válvulas de enchimento com sensor de pressão.

- Válvula de alívio e de saída com sensor de pressão.

- Conexão de entrada de gás.

- Conexão de exaustão.

- Deve acompanhar 2 garrafas de vidro borosilicato sendo de 1l e de 2l, com capacidade de pressão de 40psi e 30 psi respectivamente.

- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica no local, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de vigência da garantia.

- Instalação e treinamento por conta do fornecedor, sem ônus para a UFPel.

	130.200,00

	71
	02
	Cada
	Reator Para Sínteses Químicas, Capacidade Máxima de 5 L, com Micro computador para controle do supervisório, com as seguintes características e especificações mínimas:

- Detalhes técnicos mínimos de operação e projeto do Conjunto: 

Temperatura de estudo: 320 ºC;

Pressão de trabalho: 3,33 bar;

Pressão de estudo: 4,2 bar; 

Pressão de teste: 5,0 bar.

- Reator: 

Vaso cilíndrico vertical, tampa com abraçadeira para sistema de aperto através de parafusos por compressão, guarnições de teflon e fundo toriesférico. O aquecimento e o resfriamento são realizados por uma resistência elétrica blindada dentro de um tubo de aço inoxidável em conjunto com uma serpentina tubular de cobre para água de resfriamento, este conjunto de serpentinas é fundido em cimento refratário especial abrangendo todo o corpo do reator sendo protegido por uma camisa externa de aço inoxidável. Fazem parte do reator os seguintes dispositivos: 

- Luminária a prova de explosão com lâmpada halógena;

- Boca de visita com visor de vidro boro silicato;

- Dispositivo de segurança com disco de ruptura;

- Tubo interno borbulhador de nitrogênio;

- Válvula de fundo de acionamento manual, tipo cogumelo, de acento cônico retificado, fechamento metal-metal sem guarnições;

- Outras conexões de acordo com as necessidades de controle e de processo. 

- Agitador:

Sistema de agitação, acionado por moto-redutor de velocidade variável mediante variador de freqüência, castelo de agitação com selo mecânico de carbono tungstênio com camisa de resfriamento. Eixo sem mancal de fundo, com três turbo hélices de angulação variável com sistema intercambiável de agitação. 

- Sistema de Refluxo:
Composto por uma coluna de recheio (Rasching) vertical com visor de boro silicato e pré-condensador, conectada a um condensador tipo casco tubo, feixe tubular (gases) e casco (água), superfície de troca horizontal inclinada, vaso separador de fases de cristal temperado com grade de proteção, retorno de refluxo de tubo em sistema de selo hidráulico.

- Painel CCM:
Painel fechado de ABS à prova de pingos, contendo o módulo de potência tiristorizado em ângulo de fase, PLC, contatores, conversores de sinal das termo-resistências para medição de temperatura e demais instrumentos de controle e segurança.

- Software Supervisório:
Software desenvolvido em Microsoft Excel, acesso à visualização e controle das variáveis do processo em tempo real, gráficos de processo de alta precisão, capacidade para cálculo da linha de tendência, banco de dados e históricos do lote incluindo reagentes empregados e identificação do operador.

- Isolamento Térmico:

Jaqueta térmica desmontável de tecido aluminizado tipo Tec-Moal (ou similar) com espessura de 25 mm de fibra cerâmica e com fecho rápido de velcro.

- Funil de Carga:
Funil removível construído em aço inox, adaptado à boca de visita do reator. 

- Acabamento do Reator:

Interno: polimento mecânico grana 320

Externo: polimento mecânico espelhado.

- Materiais Empregados na Construção dos Aparelhos:

Aço inoxidável AISI 316L nas partes em contato com o produto; restante em aço inoxidável AISI 304.

- Montagem:

O conjunto descrito mais válvulas conexões, guarnições de Teflon e de Kalrez Dupont, tubulações e outros acessórios devem ser montados e pré-testados na fábrica.

Todo o conjunto deve ser projetado para desmontagem rápida sem a colaboração de profissionais da área. Todas as conexões usadas no reator, exceto na tampa e nos visores, devem ser de flanges de engate por abraçadeiras de dois pontos tipo Tri-Clamp e guarnições de Teflon. 

Os equipamentos devem ser construídos de acordo com as NORMAS ASME SEÇÃO VIII.

- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com assistência técnica no local, sem ônus para a UFPel, durante o prazo de vigência da garantia.


	51.300,00

	72
	02
	Cada
	EXTRUSORA para cerâmica, utilizada na confecção de peças manuais, com as seguintes especificações mínimas:

- Alimentação: 220 V.

- Êmbolo de nylon.

- Oito (8) bocais vazados feitos em poliuretano.

- Oito (8) bocais de acabamento feitos em poliuretano.

- Capacidade mínima: 1,5 litros.

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	747,25

	73
	02
	Cada
	LAMINADORA OU PLAQUEIRA para cerâmica, com as seguintes características mínimas:

- Laminadora manual com mesa totalmente desmontável com dimensões mínimas: Comprimento: 1000 mm; Largura: 500 mm; Altura: 800 mm.

- Cilindro em alumínio recartilhado e ø 64 mm (diâmetro).

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	2.785,00

	74
	02
	Cada
	FORNO PARA TESTE OU DE LABORATÓRIO, com as seguintes características mínimas:

- Estrutura em perfis de aço laminado e chapas galvanizadas, equipada com rodízios.

- Painel de controle montado em caixa metálica com chave geral, sinalizador de painel ligado e programador de tempo e temperatura microprocessado.

- Tamanho interno mínimo: 25 x 30 x 30 cm.     
- Abertura de porta frontal.

- Isolamento térmico com tijolo isolante e fibra cerâmica.

- Distribuição uniforme do calor.

- Resistências tipo Kanthal distribuídas nas paredes.

- Temperatura máxima de trabalho: 1300 ºC 

- Construção em chapas de aço inox.

- Voltagem: 380 V.

- Controle eletrônico digital de temperatura.

- Permite armazenar até 20 programas (no mínimo) para os diferentes tipos de argila e cerâmica

- Sistema de proteção contra falhas.

- Garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação.


	6.362,00

	75
	02
	Cada
	MOINHO DE BOLA para cerâmica, capacidade para dois potes, com as seguintes características mínimas:

- Equipamento utilizado para moagem de esmaltes em pó e outros produtos.

- Especificações técnicas:

Motor: Potência 1/4HP, Monofásico, 220V. 

- Modelo para dois potes de 5L

- Acessórios inclusos: Potes e esferas de porcelana.

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	4.120,00

	76
	02
	Cada
	MAROMBA, com as seguintes especificações mínimas:

- Equipamento utilizado para reciclagem de argila e produção de massa cerâmica própria.

- Especificações técnicas: 

Motor: Potência 1HP, Trifásico, 380V.

- Capacidade de produção: até 100 Kg/h (no mínimo).

- Permite o uso de argilas de cores diferentes.

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	6.765,00

	77
	02
	Cada
	Compressor de ar, com as seguintes características mínimas:

- Motor trifásico: 5 HP, 380 V.

- Volume do Reservatório: 183 L 

· Volume de Óleo : 1000 ml 

· Deslocamento Teórico 20 pés³/min - 566 l/min 

· RPM 970 

· Máxima 175 lbf/pol² - 12 bar 

· Motor Potência 5 hp - 3,7 kW 

· Nº de Polos 2 

· Unidade Compressora Nº de Estágios 2 

· Nº de Pistões 2 em linha 

· Peso Líquido com motor 158 Kg 

· Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 4,26 minutos 

· Volume do Reservatório: 183 L 

· Volume de Óleo : 1000 ml 

· Deslocamento Teórico 20 pés³/min - 566 l/min 

· RPM 970 

· Máxima 175 lbf/pol² - 12 bar 

· Motor Potência 5 hp - 3,7 kW 

· Nº de Polos 2 

· Unidade Compressora Nº de Estágios 2 

· Nº de Pistões 2 em linha 

· Peso Líquido com motor 158 Kg 

· Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 4,26 minutos 

· Volume do Reservatório: 183 L 

· Volume de Óleo : 1000 ml 

· Deslocamento Teórico 20 pés³/min - 566 l/min 

· RPM 970 

· Máxima 175 lbf/pol² - 12 bar 

· Motor Potência 5 hp - 3,7 kW 

· Nº de Polos 2 

· Unidade Compressora Nº de Estágios 2 

· Nº de Pistões 2 em linha 

· Peso Líquido com motor 158 Kg 

· Observação: Tempo de enchimento do reservatório: 4,26 minutos 

Volume mínimo do Reservatório: 180 L.

- Deslocamento Teórico mínimo: 20 pés³/min - 566 l/min. 

- Pressão de Operação Máxima: 175 lbf/pol² - 12 bar.

- Nº de Pistões: 2 em linha.

- Acionamento por correia.

- Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.


	2.794,66

	78
	02
	Cada
	Rádio Comunicador , alcance mínimo de 3Km, 14 canis, com alerta de chamadas e resistente a intempéries.


	292,33


2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.6, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS


CAMPUS PORTO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

            
RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

2.2. O prazo de entrega, não poderá exceder a 30 (trinta) dias a contar da ciência da emissão do Empenho.

2.3. Os bens deverão ter garantia de no mínimo de 01(um) ano, a contar da data de entrega. 

2.4. A Assistência Técnica durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora.

2.5. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.6. A UFPel terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.7. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.8. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA: 

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel, Prédio 50,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 354, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.
4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

ANEXO 02

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº.  153/2009 da Universidade Federal de Pelotas. 

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 03 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO


A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

     Nº Cédula de Identidade

ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital do Pregão Eletrônico 177/2009, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 177/2009 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 177/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 177/2009 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 177/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 177/2009 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 177/2009 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 177/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 177/2009 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Universidade Federal de Pelotas antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

�EMBED Unknown���





�EMBED Unknown���
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