MEMORIAL DESCRITIVO DO PREDIO

1. DADOS DO IMOVEL:

Raz&o Social:

Nome Fantasia:
Endereco:

Bairro:

Ponto de Referéncia:
CNPJ:

UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAGCAO FIiSICA
RUA LUIZ DE CAMOES N° 625

TRES VENDAS
PROX. AO MACRO ATACADO KROLOW

Complemento:
Quadricula
Municipio:

Cadastro AAT:

PELOTAS

2. DADOS DO PROPRIETARIO/RESPONSAVEL :

Nome Completo:

Endereco: Complemento:
Bairro: Telefone:

3. RESPONSAVEL PELO PPCI:

Nome Completo: No. CREA:

Endereco: Complemento:
Bairro: Telefone: 53 3229.1500
4. CARACTERISTICAS DO IMOVEL :
Area Edificada: 2.427,65 m2  Area de maior pavimento: 553,40 m  Area Subsolo: 0,00 m2
Ocupagdo (NBR 9077): "E-3" Altura (m): L=1,00a6,00 m
Descrigdo da Ocupagdo (NBR 9077):  Locais de ensino e/ou pratica de esportes Car. Construtivas: Y
Classe de risco (IRB): PEQUENO No. Pavimentos: 03
Elevadores (Quantidade): Social: 01 Escadas (Quantidade): 02
Servico: 0 Escada Comum: 02
Emergéncia: 0 Escada Enclausurada: 0
Janelas sem grade: 0 Escadas possuem iluminagdo natural: Sim |:|Néo
Possui edificacéo ¢/ pavimentos recuados em relagdo aos pavimentos inferiores com altura maior que 12m? Né&o
Distancia maxima da via de acesso para Carros de Combate a Incéndio: direto m
Localizacdo do Reservatorio de agua (ndo possui/ elevado/ térreo): téreo Cap. do reservatorio: 12.000 L
Outro manancial de agua: néo Hidrante/Reg. de Passeio: Sim Nao
Possui caldeiras, vasos de pressao e congéneres? nao Extensdo da rota de fuga: 35 m

Central de GLP?

sim[ |

Populagdo (NBR9077):

1618 pessoas

Néo Risco Isolado?

[ X ]sim

Comércio / dep. de GLP? |:|Sim

5. SISTEMAS DE PREVENGCAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO:

Extintores de Incéndio?

Sim
im[ X

Saida Emergéncia? Sim

Detector e Alarme? Sim

lluminagéo Emergéncia?

Néo|:|

Né&o

Nao

Néo|:|

Sistema automético?|:|8im

SPDA?| X |Sim

X Hidraulica?| X [Sim

Sinalizagao?| X_]sim

6. OUTRAS INFORMAGCOES:

Terreno de acesso ao CB (plano ou inclinado):
Itinerério:
Hidrantes PUblicos mais proximos:
Depdsito agente extintor: Né&o

Outros:

Plano Distancia do CB:

Vazéo:
Brigada de Incéndio: Sim
Fontes de energia existentes: CEEE

6 km

Gomes Carneiro, Gen Osorio, Dom Joaquim, Republica do Libano, Julia de Almeida e Luiz Camdes

|:|Né0

7. OBSERVACOES:

# As portas de acesso ao estabelecimento permanecerdo abertas durante o horéario de expediente;
# Para o calculo da populagéo obervou-se, uma pessoa a cada 1,50 m de area construida (1.288,9 m2/ 1.5) = 860 pessoas. Para as quadras
de esportes, a populagdo maxima é de 29 pessoas™ por quadra (atletas, reservas, treinadores, arbitros e cronometrista),logo somadas as areas

anteriores a populagdo total é de 918 pessoas;

# * fonte: http://www.futsalbrasil.com.br/regra.php;
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MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

. DADOS DO PREDIO:

1.1 - Raz&o Social:

1.2 - Endereco:

1.3 - Bairro:

1.4 - Responsavel Técnico:
1.5 - CREA/RS:

. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Localizagdo da Central:

2.2 - Capacidade/Alimentacéo:

. Das Baterias: (A/H)
. Do Gerador: (KVA)

. Carga maxima admissivel:
. Localizacdo:

2.3 - Luminarias:

. Tipo e Poténcia: (W)

. Quantidade 09
. Quantidade: 08
. Quantidade:

2.4 - Sinalizacdo de Saidas:

UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
RUA LUIZ DE CAMOES N° 625

TRES VENDAS

N&o ha

2,5-45 b. N° de Baterias: 09 - 08

0 d. Tens&o de saida: 6V-12V
15-110 f. Duracdo de funcionamento:  1:30h - 1:30h

Conforme projeto

Bloco auténomo - 2 x 30 LED's, cada (poténcia 15 w)
Bloco auténomo - 2 x 55 w, cada (poténcia 110 w)

. Poténcia total(W): (09 x 15) + (08 x 110) = 1.015w

Tipo e Poténcia:  PVC - Balizadores indicativos de saida e saida de emergéncias (15w cada)

b. Quantidade: 14 -03

2.5 - Simbologia e convengdes:

3. OBSERVACOES:
- Deverdo ser instalados 09 blocos autondmos 2 x 30 LED's - poténcia unitéria de 15 w;
- Deverdo ser instalados 08 blocos autonémos 2 x 55 w (ldmpada hé&logena) - poténcia unitaria de 110 w;
- Deverdo ser instalados 03 balizadores indicativos de saida - poténcia unitéaria de 15 w;

Pelotas,

c. Poténcia total(W): 0-45w
- Observar NBR-10898.
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MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALACAO HIDRAULICA SOB COMANDO - (RESIDENCIAL)

1. DADOS DO PREDIO:

1.1 - Razdo Social: UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
1.2 - Endereco: RUA LUIZ DE CAMOES N° 625

1.3 - Bairro: TRES VENDAS

1.4 - Responsavel Técnico:

1.5 - CREA/RS:

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Diametro da canalizacéo: 2" 2.2 - Numero de Hidrantes: 2

2.3 - NUmero de Tomadas: 02 2.4 - Posigdo: |45°|

2.5 - Altura da Tomada de 1,00 a 1,50m Tipo de Junta e diametro: Storz 2"

2.6 - Tipo de mangueiras: semi rigidas Quantidade: 02
Diametro: 25 mm Comprimento do lance: 30m

2.7 - Tipo de esguicho: Regulavel

2.8 - Vélvula de retencéo (posicdo):  horizontal
2.9 - Reserva Técnica de Incéndio:

Localizacao: térreo
Capacidade: 12.000 L
2.10 - Moto-bomba:
Vazéo(lpm): 200 Tipo de escorva: eletrica
Tipo de alimentacdo: eletrica
2.11 - Tomada de Incéndio mais favoravel (pressdo e vazao): 19,81 mca ; 200 Ipm
2.12 - Tomada de Incéndio mnos favoravel (pressao e vazdo): 21,29 mca ; 200 Ipm

3. OBSERVACOES:

* Serd instalado um dispositivo de recalque (registro de passeio) para uso do corpo de bombeiros;

* O sistema sera dotado de dispositivo de alarme audio visual, obedecendo ao item 4.6 da NBR 13.714;

* Esta edificacdo possui 02 (dois) reservatdrios térreos contendo 6.000 | cada, sendo gue o reservatério do
Sistema hidraulico possui suas caracteristicas construtivas em fibra. Esta situado no interior de abrigo com
paredes resistentes ao fogo e isolamento de risco em rela¢do ao prédio, através de paredes e lajes com
resisténcia minima de 2 horas contra fogo.
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1. DADOS DO PREDIO:

MEMORIAL DESCRITIVO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

1.1 Proprietario:  UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1.2 Enderego: RUA LUIZ DE CAMOES N° 625 1.3 Bairro: TRES VENDAS
1.4 Responsavel Técnico: 1.5 Crea-RS:
2. EXTINTORES:
N.° de Tipo Capacidade Localizacdo N.° do N.°do | Validade Data Data Data Vistoriador | Obs.
Ordem Recipiente | Inmetro Carga Inspecdo Reteste
01 |AP10I 2-A Circ. Direcdo
02 |PQS4kg (20-BC Circ. LIG
03 |PQS4kg |2-A 20-BC |[Circ. Sala Reun.
04 |AP10I 2-A Bateria 01
05 |PQS4kg (20-BC Bateria 01
06 |AP101 2-A bateria 02
07 |PQS4kg (20-BC Bateria 02
08 |PQS4kg [20-BC Bateria 03
09 |AP10I 2-A Bateria 03
10 (AP 101 2-A Bateria 03
3. UNIDADES EXTINTORAS EXIGIDAS: 16 4. UNIDADES EXISTENTES: 16 5. Revisao:

6. CONSIDERACOES:

7. CONVENCOES:

. Extintor de Agua Pressurizada / Gés; AP/AG
c. Extintor de Pé Quimico Seco (PQS):

e. Extintor Sobre Rodas (carrocavel)

QD

Pelotas, 10

PROPRIETARIO

UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

b. Extintor de Espuma (ES):
d. Extintor de Gas Carb6nico (CO2):
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1. DADOS DO PREDIO:

MEMORIAL DESCRITIVO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

1.1 Proprietario:  UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1.2 Enderego: RUA LUIZ DE CAMOES N° 625 1.3 Bairro: TRES VENDAS
1.4 Responsavel Técnico: 1.5 Crea-RS:
2. EXTINTORES:
N.° de Tipo Capacidade Localizacdo N.° do N.°do | Validade Data Data Data Vistoriador | Obs.
Ordem Recipiente | Inmetro Carga Inspecdo Reteste
11 |PQS4kg |20-BC Bateria 04
12 |AP 101 2-A Bateria 04
13 |AP 10| 2-A Bateria 04
14 |PQS8kg |2-A 30-BC |Circ Mezanino
15 |[PQS4kg |2-A 20-BC |Sala de Danga
16 |[PQS4kg |2-A 20-BC |Sala de Musc.
3. UNIDADES EXTINTORAS EXIGIDAS: 16 4. UNIDADES EXISTENTES: 16 5. Revisao:

6. CONSIDERACOES:

7. CONVENCOES:

. Extintor de Agua Pressurizada / Gés; AP/AG
c. Extintor de Pé Quimico Seco (PQS):

e. Extintor Sobre Rodas (carrocavel)

QD
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UNVIERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

b. Extintor de Espuma (ES):
d. Extintor de Gas Carb6nico (CO2):
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