3. MEMORIAL DESCRITIVO SUBESTAÇÃO E GERADOR
A subestação terá as suas características construtivas pelo RIC de AT da CEEE, está detalhada na prancha EE-02 e sua implantação na prancha EE-01
3.1. A montagem do transformador e gerador serão instalada uma casa de alvenaria existente, em local determinado na prancha EE-01.

3.2. A derivação de energia será feita a partir do poste onde está localizada atualmente a derivação para a subestação existente localizada dentro do prédio da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. 

3.3. Os condutores do ramal de entrada serão de cobre, nível de isolamento 25 KV, unipolares, de 35mm2, em número de quatro, sendo um de reserva.

3.4. Não poderá haver emendas nos condutores do ramal de entrada .
3.5. Os cabos alimentadores da subestação devem ser protegidos junto ao poste com uma altura mínima de 3,00m, através de eletroduto rígido de aço carbono de Ø100mm, zincados a quente, com ou sem costura (classe pesada).
3.1.6. As caixas de passagem dos cabos de AT devem ter dimensões mínimas de 0,80x0,80x0,80 m e na caixa junto ao poste, deve ser prevista uma reserva mínima de 2,50 m de comprimento por cabo. Estas caixas devem ser de tijolos maciços com fundo de brita e possuir tampa de concreto com cantoneira nas bordas e tampa removível, conforme padrão CEEE.

3.1.7. Será instalado do lado de fora da subestação um extintor de incêndio para uso em eletricidade (CO2), devidamente protegido contra as intempéries e contra roubo.

3.8. Os condutores do ramal de entrada devem ir diretamente com terminais contrateis a chave seccionadora na subestação e com fixadores.
3.9. Os vergalhões de cobre eletrolítico de 20 mm, alimentarão o transformador de 225KVA , 13,8KV / 380/220.
3.10. A Baixa Tensão do transformador irá até o disjuntor geral de 350A, capacidade de ruptura de 40KA sendo utilizados cabos de 8#95mm2. 

3.11. Do disjuntor geral partirão os cabos que serão ligados diretamente ao Disjuntor localizado na USCA, localizado na sala ao lado, conforme planta.

3.12. Do Gerador a USCA serão utilizados cabos 4# 120mm² .
3.13. Sairão da USCA ao QGBT, nas mesmas dimensões, os alimentadores, sendo que através de (relé) ou contatora será colocado um intertravamento entre a USCA e o QGBT como mostra o diagrama na Planta EE-01.

3.14. Todos os materiais e equipamentos serão adquiridos pela firma contratada, e instalados dentro do padrão CEEE, apenas sem o medidor

3.15. Deverá ser instalado um intertravamento entre a chave seccionadora e o disjuntor Geral.

3.16. O QGBT deverá ser montado conforme as características de corrente, com barramentos individuais do fornecimento do transformador e do gerador e intertravamento entre os dois barramentos com contatora, sendo que deverá constar dois disjuntores gerais para a rede do transformador e gerados e assim novo barramento e os disjuntores de distribuição, estes disjuntores deverão seguir as características de corrente de curto-circuito, devendo constar neste QGBT voltímetro para medir as tensões entre fases, fases e neutro e amperímetros para medir as correntes das fases individuais, exemplo de QGBT abaixo: medidas mínimas 1500x600x400mm, acrílico de proteção do barramento, com porta de fechamento, local para futura instalação de capacitores de correção de fator de potencia. 
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3.17. Nas canaletas da sala do gerador deverão ser colocadas tampas metálicas com cantoneiras metálicas nas bordas de forma que não fiquem degraus entre a canaleta e o piso.
3.18. A porta da sala do gerador deverá ser acústica com as medições como mostra a planta EE-02.

3.19. Deverá ser construída uma malha de aterramento com soldas isotérmicas em cada barramento e emendas da malha ao condutor interno.

3.20. Em cada haste de aterramento deverá ser colocada uma caixa de PVC com tampa e a malha deverá ser conectada com solda isotérmica.

 3.21. As luminárias internas e externas deverão ser blindadas e nas externas serão colocados relés fotoelétricos em série com o interruptor interno.

3.22. A caixa de separação óleo e água deverão ser de PVC com tampa 60x60x80cm.

3.23. O disjuntor geral deverá ser do tipo desligamento automático para intertravamento com a microchave da chave seccionadora.
3.24. Na chave seccionadora tripolar 400/15KV com punho e comando deverá ser instalado uma microchave para intertravamento com o disjuntor geral.
