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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico - PROPLAN

O presente Caderno de Encargos especifica os materiais e servicos que
serdo empregados no projeto executivo da construcdo da Subestacdo do Instituto de
Quimica e Geociéncia da Universidade Federal de Pelotas Campus Capao do Leao, sendo
necessaria a construcdo de um prédio de alvenaria constituida de trés salas individuais.
Este Caderno de Encargos também dard as empresas concorrentes do certame, as
condi¢cbes necessarias para comporem o Orcamento Discriminativo exigido.
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1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Instalagcédo de obra

1.1.1 A FISCALIZACAO determinara, um local para as instalagdes da CONTRATADA,
onde devera guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

1.1.2 A CONTRATADA devera manter limpo e em condic¢des, até o fim da obra, o local
determinado no item anterior.

1.1.3 Dentro da area determinada pela FISCALIZACAO para as instalacdes da
CONTRATADA, devera ser reservado um local para a FISCALIZACAO, devendo ali ser mantido
o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de um jogo completo de
plantas e Memorial Descritivo, todos em boas condi¢cfes para consulta.

1.2 Locagéao de obra

1.2.1 A locacgédo da obra devera seguir rigorosamente as indicagdes de projeto, devera ser
global, sobre quadros de madeira que envolvam o perimetro da obra. As tdbuas que compdem
esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios
de demarcacgdo, sem oscilar nem fugir da posi¢cédo correta. A precisdo da locacdo devera estar
dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construgao.

1.3 Limpeza do terreno

1.3.1 Os servigos de rogado e do destocamento serdo executados de modo a néo deixar
raizes ou tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra, podendo ser
feitos manual ou mecanicamente.

1.3.2 A remocao e o transporte de todo o entulho seréo executadas pela CONTRATADA.
O entulho seré levado para local indicado pela FISCALIZACAO.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Conforme indicacdes de projeto sera realizado nivelamento da area indicada para
implantacgdo e locagéo do prédio.

2.2 As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para
gue nelas ndo haja nenhuma espécie de vegetacdo (cortada ou ndo) nem qualquer tipo de
entulho, quando do inicio dos servicos.

2.3 Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundacéo terdo de ser executados com
material escolhido, de preferéncia areido, em camadas sucessivas de 15 (quinze) centimetros,
devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, afim de serem evitadas fendas,
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trincas e desniveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. Conforme indicada nos cortes
(prancha 03/06).

3. ESTRUTURA

3.1 A fundacgéo do prédio sera com estaqueamento, micro estacas moldadas in loco com
@25cm e 2,50 a 3,00m de profundidade devendo-se inserir 3 ferros @ 10mm com 1,00m de
comprimento de modo que figue 30cm dos ferros expostos para engastamento das vigas de
fundacdo. As vigas de fundacdo serdo fundidas diretamente sobre a cabega das estacas
conforme a descricdo nos projetos (ver prancha AE — 02), devendo ser concretadas juntamente
com a laje de piso. Esta prevista uma laje de concreto na cobertura do prédio com 10cm de
espessura.

3.2 Qualquer modificagdo nas fundacdes que no decorrer dos trabalhos se faca
necessaria, s0 podera ser executada depois de autorizada pela FISCALIZACAO.

3.3 Os servicos em concreto armado, moldado in loco seréo executados em estrita
observancia as disposi¢cées do projeto estrutural. Nenhum conjunto de elementos estruturais
poderad ser montado sem a prévia e minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como do exame da correta colocacdo de
tubulagéo elétrica, hidraulica e outras que, eventualmente, sejam embutidas nas pecas de
concreto. Sempre que a FISCALIZACAO tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
da estrutura, podera solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das
pecas, custos estes que ficardo a cargo da CONTRATADA.

3.4 A CONTRATADA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer
desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta a demolicdo, bem como a
reconstrucdo dos servicos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO. A referéncia de nivel para a
definicéo dos pisos devera ser tomada no local juntamente com a FISCALIZACAO.

3.5 As barras de aco utilizadas para as armaduras, bem como sua montagem, deverao
atender as prescri¢cdes das normas correspondentes.

3.6 Como agregado miudo sera utilizada a areia natural quartzosa ou areia artificial
resultante da britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre nas normas
da ABNT. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizacdo, e seu emprego devera ser
previamente liberado pela FISCALIZACAO.

3.7 Como agregado graudo sera utilizada a pedra britada nimero 01 e 02, proveniente da
britagem de rochas sds. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagédo, e seu
emprego devera ser liberado previamente pela FISCALIZACAO. Sua composicdo e
granulométrica deverdo enquadrar-se nas especificagdes das normas da ABNT.

3.8 A agua usada no amassamento de concreto e argamassas sera limpa e isenta de
siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial &
mistura.

3.9 O cimento Portland CP-32 comum atenderd & EB-1 e o ARI (alta resisténcia inicial) a
EB-2. O armazenamento do cimento na obra serd feito de modo a eliminar a possibilidade de
danos a vedacdo das embalagens, ou ainda a mistura de cimento de diversas procedéncias ou
idades. O prazo méaximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias.
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Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacédo da FISCALIZACAO,
gue indicara as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento fora da validade. O
projeto das formas e seus escoramentos sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
A execucao das formas devera atender as prescricdes das normas pertinentes aos materiais
empregados (madeira e aco).

3.10 As estruturas nédo visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto. O
reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifiqgue estarem 0s mesmos isentos de empenamentos ou
deformagdes, a critério da FISCALIZACAO.

3.11 As formas serdo executadas para reproduzir exatamente 0s contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural. Garantir-se-4 sua estanqueidade, de modo a nao
permitir a fuga de nata de cimento.

3.12 A amarracéo e o espacamento das chapas laterais das formas deverdo ser feitos por
meio de tensores passando por tubos plasticos rigidos de didmetro conveniente, colocados com
espagcamento uniforme dentro da férma.

3.13 As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagfes superiores a 5 mm.

3.14 Antes do langcamento do concreto conferir-se-do as medidas e as posi¢cdes das
formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. As superficies
gue ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes de nata ou outros
materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturacgéo,
fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso.

3.15 As armaduras, constituidas por armaduras de aco de tipo e bitolas especificadas em
projeto, deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacbes brasileiras.
Para montagem das armaduras, sera utilizado arame recozido em lagada dupla.

3.16 Qualquer armadura, seja de distribuicdo, de montagem ou estribos, tera cobrimento
de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118. Para a garantia desses
valores, a ferragem sera mantida afastada das formas por meio de espacgadores de plastico, ndo
se admitindo para esse fim 0 uso de tacos de madeira. Os espacadores deverdo ficar bem
fixados aos vergalhBes durante o lancamento e vibracdo do concreto, sendo totalmente
envolvidos por este.

3.17 O dobramento das barras devera ser feito com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os minimos estabelecidos NBR 6118. As barras de aco serdo sempre
dobradas a frio.

3.18 As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no
projeto.

3.19 Para a concretagem, todos 0os materiais componentes do concreto serdo dosados ou
proporcionados de maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que a quantidade de agua
sejam a minima necessaria para obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel.
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3.20 O concreto, quando preparado no canteiro de obras, devera ser obrigatoriamente
misturado em betoneiras mecanicas.

3.21 O concreto seré transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.
Os meios de transporte serdo tais que se evite a segregacao dos agregados ou uma variacdo na
trabalhabilidade da mistura.

3.22 O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem n&o previstas no referido plano. A
CONTRATADA comunicara previamente o inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem a
FISCALIZACAO.

3.23 O concreto devera ser depositado nas formas diretamente em sua posicdo final e
nao devera fluir de maneira a provocar a segregacao dos elementos leves e pesados da mistura.
A queda vertical livre além de 2,0 metros néo € permitida. Para tal, a utilizacdo de tremonha (tubo
com funil) é recomendada.

3.24 O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a
operacgdo devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

3.25 Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas. Para tal, durante e imediatamente
apos o lancamento, o concreto devera ser vibrado mecanicamente.

3.26 Durante o adensamento tomar-se-80 as precaucfes necessdarias para que nao haja
segregacao dos materiais, devendo-se evitar a vibracdo da armadura para que nao se formem
vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

3.27 Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratagdo do cimento.

3.28 Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudanc¢as bruscas de temperatura, choques e vibractes
gue possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

3.29 Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 3 dias apos o langamento.

3.30 Para as operacdes de desforma as formas serdo mantidas no local até que o
concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranca seu peso préprio e as demais
cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido
da sua retirada.

3.31 A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a norma NBR
6118.

3.32 Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser de:

a - 3 dias para faces laterais das vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados para sustentar o fundo das formas.
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b - 14 dias para faces inferiores

3.33 Ficara a critério da FISCALIZACAO a autorizacdo de desforma em prazos inferiores
ao recomendado pela NBR-6118.

3.34 No caso de falhas de concretagem constatadas ap6s a desforma, serdo
providenciadas medidas corretivas, compreendendo demoligdo, remocdo do material demolido e

recomposicao, com emprego de materiais adequados a cada caso, a serem aprovados pela
FISCALIZACAO.

3.35 Na construcdo da superestrutura em concreto armado ndo serdo tolerados desvios
dos alinhamentos, niveis e dimensdes, fixadas nos desenhos de formas, que excedam os limites
indicados a seguir:

a - Dimens®es de pilares, vigas e lajes - 5 mm por falta, 10 mm por excesso;

b - Dimensdes de fundagbes (em planta) - 10 mm por falta, 30 mm por excesso.

4. PAREDES
4.1 Alvenarias

4.1.1 As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos cerémicos, conforme
discriminado no projeto arquiteténico (ver pranchas AE-01 e 02)

4.1.2 As paredes internas e externas, marcadas em projeto, serdo em tijolos macigos, de
25 cm.

4.1.3 As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas.
Admite-se, no maximo, uma variagdo de 2 cm com relacdo a espessura projetada.

4.1.4 Se as dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteragdo dessas
espessuras, serdo feitas as necessarias modificacbes nas plantas, depois de consultada a
FISCALIZACAO. Observar que as paredes externas possuem um balanco de 5cm para fora
destacando as vigas da fundacéao.

4.1.5 Os tijolos serdo abundantemente molhados antes da sua colocacéo nas paredes.

4.1.6 Para assentamentos dos tijolos sera utilizado argamassa regular, de cimento, cal e
areia média peneirada, no traco 1:2:8.

4.1.7 As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 15mm, e serdo rebaixadas a ponta de colher, para o emboco aderir
fortemente.

4.1.8 Todas as saliéncias superiores a 40mm serdo constituidas com a propria alvenaria.
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4.1.9 Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que
se devam justapor, serdo chapiscadas.

4.2 Vergas / porticos

4.2.1 Nos vaos de todas as janelas externas, serdo executadas vergas com as seguintes
composicoes e dimensdes: 25x20cm com 4 ferros, 2 inferiores e 2 superiores, de @ 10mm e
estribo de @ 5mm a cada 15cm e apoiar 40cm para cada lado nas paredes.
5. IMPERMEABILIZACAO

5.1 A viga baldrame serd impermeabilizada com manta asfaltica 4mm apds aplicacdo de
primer.

5.2. A laje de cobertura da Subestacdo recebera uma camada de argamassa de areia e
cimento traco 1:5 para definicdo das declividades que deverdo drenar as aguas pluviais (ver
prancha AE- 01). A declividade nos vdos maiores serdo de 1% e nos adjacentes da mesma
cobertura sera variavel.

5.3. Apds a execucdo da camada de argamassa com declividades a cobertura recebera
manta asfaltica aluminizada de 4mm devendo dobrar nas extremidades em 10cm.

5.4. Os servicos de impermeabilizacdo terdo primorosa execucgdo, por pessoal
especializado, que ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedeceréo, rigorosamente
as normas da ABNT, em suas versdes mais recentes.

6. ESQUADRIAS

6.1. Nos locais assinalados no projeto arquitetbnico, deverao ser instaladas portas com o0s
seguintes detalhes:

- Porta metdlica tipo veneziana 0,80x2,10m com fechadura chave mestre, com
pintura epoxi e padrdo CEEE

- Porta metéalica com revestimento acustico dupla 1,60x2,10m interno e 1726x2153
mm medidas externas

- Porta metalica com revestimento acustico dupla 1,60x2,10m interno e 1726x2153
mm medidas externas
6.2. Nos locais assinalados no projeto arquitetbnico, serdo instaladas janelas com os
seguintes detalhes:

- Janela metalica tipo veneziana Z padrdo CEEE 1.00x1.80m

- Janela metalica tipo veneziana Z padrdo CEEE 1.80x1.80m
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7. REVESTIMENTOS

7.1 Argamassa — chapisco

7.1.1 Todas as alvenarias, tanto interna como externamente, serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3/7mm.

7.2 Argamassa — massa Unica

7.2.1 Somente sera executado ap6s a completa pega das argamassas de assentamento
das alvenarias e do chapisco.

7.2.2 As superficies receberdao massa Unica de argamassa regular com 15 a 20mm de
espessura com cal e areia média trago 1:5 mais 10% de cimento, nas areas internas, e mais 15%
de cimento, nas areas externas.

7.2.3 O massa Unica s sera iniciada ap0s serem embutidas todas as canalizagbes
necessarias.

7.2.3 Para acabamento final, as superficies ap6s rebocadas deverao ser feltradas.

7.2.4 A laje, em toda a sua area interna, devera receber regularizacdo do concreto a vista
deixando uniforme para recebimento da pintura.
8. PAVIMENTACAO

8.1 Preparacéo da base

8.1.1 Sera executada base com leito de areido até atingir a cota 15 cm abaixo da cota do
piso da Subestagdo, em toda é&rea interna, conforme indicacdo no projeto arquiteténico. Apos
sera lancada uma camada de 5cm de brita n® 2 onde sera distribuida a ferragem da laje de piso
gue tera 10cm de espessura.

8.1.2 Deverdo ser tomadas todas as providéncias para que a laje do piso fique nivelada e
uniforme.
9. PINTURA

9.1 Especificacfes gerais

9.1.1 Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a quer se destina.

9.1.2 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (portas, janelas, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo
ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.
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9.1.3 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante,
os espelhos, fechos, puxadores, etc., antes do inicio dos servicos de pintura.

9.1.4 Os topos superiores e inferiores das portas e janelas devem ser lixados e pintados
com a mesma tinta da esquadria.

9.1.5 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e depois com um pano seco, para remover todo po, antes de aplicar-se a deméao
seguinte.

9.1.6 Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho.

9.1.7 Serao aplicadas em duas demaos, no minimo para perfeito acabamento, seguindo
as instrucdes do fabricante. O produto a ser utilizado devera ser de primeira linha. Ser& aplicado
nas paredes internas, externas e tetos.

9.1.8 Nao sera aplicada pintura em superficies recém-revestidas e que ainda
apresentarem umidade.

9.2 Pintura latex PVA sobre paredes e tetos internos

9.2.1 Pintura com tinta latex PVA, 12 linha, na cor branco marca Coral ou similar. A tinta
PVA sera aplicada sobre selador de paredes, em todas as paredes internas e tetos. Serédo
aplicadas tantas demaos quantas forem necessérias para um bom acabamento.

9.3 Pintura latex PVA sobre paredes externas

9.3.1 Pintura com tinta acrilica semibrilho, 12 linha, na cor amarelo (idéntica ao prédio da
Quimica Industrial) marca Coral ou similar. A tinta acrilica sera aplicada sobre selador ou fundo
preparador de paredes, em todas as paredes externas. Serdo aplicadas tantas demaos quantas
forem necessarias para um bom acabamento.

9.4 Pintura com tinta esmalte sintético (sobre ferro)

9.4.1 As superficies de ferro deverdo receber, antes do acabamento final, uma deméao de
fundo anti-corrosivo. O esmalte sintético e o solvente deverdo ser de primeira qualidade, o
acabamento da estrutura de ferro serd esmalte cinza médio marca Coral ou similar.

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1 Todas as instalagbes elétricas estdo transcritas no Memorial Descritivo da
Subestacao e Implantacéo Elétrica do Instituto de Quimica — Campus Capéao do Leéo.

10.2 Todos os equipamentos a serem instalados na obra deverdo ser aprovados
previamente pela Fiscalizacéo.

10.3 Qualquer divida ou omissdao de projeto deverd ser submetida e aprovada pela
Fiscalizacdo, sendo condicédo para recebimento dos servicos.
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11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

11.1 Durante o periodo de execucdo da obra o prédio e arredores deverdo apresentar-se
limpos.

11.2 A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagoes.

11.3 Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA.

Pelotas, 04 de outubro de 2013

Eng® Eduardo Farias Gongalves
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