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NOTA

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA

SEM ESCALA

1- USAR O CABO UNIPOLAR DE RESERVA COM MUFLA

2 - A CRUZETA P/ FIXACAO DAS MUFLAS SERA EM FERRO "U"
DE 4"x3/16" COM COMPRIMENTO DE 2400mm

3 PARA-RAIOS EM CORPO POLIMERICO COM

ISOLADORES, 15KV _REDE E ALTA 13,8KV.

ISOLADORES, 15KV

RESISTOR NAO LINEARES DE OXIDO DE ZINCO
15KV-10KA

COM CORPO POLIMERICO

COM CORPO POLIMERICO
REDE DE MEDIA 13.8KV

[ [- T »§ J

3-CHAVES FUZ. UNIP. 15Kv 10KA 300A

TERMINACOES TERMOCONTRATIL

BASE C C/ CARTUCHO 100A
ELO FUSIVEL 35K

4 CABOS SINGELOS (RAMAL DE ENTRADA)

CONDUTOR C. NU 13,30mm2

SUBTERRANEO
4#35mm?(12/20KV)

CAIXA DE PASSAGEM
80x80x80cm

VAI AS ESTRUTURAS METALICAS

OBS.: 0 aterramento das
terminagdes sera com cordoalha
independente da dos para-raios e
sera por tras dos cabos de A.T.

I N

POSTE CONCRETO

11m/10KN

ELETRODUTO RIGIDO DE ACO CARBONO
OU ZINCADO C/ 100mm

TAMPA DE CONCRETO
COM LACRE

CAIXA DE PASSAGEM
80x80x80cm

£

CURVA LONGA DE ACO
CARBONO OU ZINCADO 100mm
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CAIXA DE PVC C/ TAMPA E C/ FUNDO REVESTIDO
P/ ESCOAMENTO DO OLEO (820 x 530 x 600 mm)

2¢100mm PVC

4#35mm?(15KV)

34

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS

4 TERMINACOES TERMO CONTRATIL

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A CLASSE 15kv ¢/ abertura 18mm

VERGALHAO DE COBRE @3/8"

A TWIN |~

ACIONAMENTO POR ESTRIBO DA CHAVE SECCIONADORA COM
INTERTRAVAMENTO COM O DISJUNTOR GERAL

a

DISJUNTOR MAGNETICO 380v IN= 1200A ICC=35KA COM RELE
PARA INTERTRAVAMENTO

ARMACAO DE ACO 14BWG EM CANTONEIRA 2x2"x1/4" P/ AS ABERTURAS

LUMINARIA TIPO BLINDADA COM LAMPADA ECONOMICA DE 40W

INTERRUPTOR DUPLO

TOMADA SIMPLES 10A

O ||l N |lo

ARMAGCAO EM AGO C/ TELA OTIS 13mm C/ PORTA 1,60x2,10M

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO SAIDA LATERAL
COM ELETRODUTOS DE @75MM E COM SEPTOS DE DECANTAGCAO DE GASES

12

4 CABOS UNIPOLARES classe 15kv secao 35mm?

13

TRANSFORMADOR 750KVA, 13,8kv-380v/220v,60Hz

14

CAIXA COM PROTEGOES LUVA DE MT 25KV, LUVA DE COURO, OCULOS

15

QUADRO GERAL DE FORCA(QGBT) tomadas e iluminagéo

16

PORTA DE AGO C/ VENEZIANA 1,60x2,10m fechadura c/ chave mestre

17

TAPETE DE BORRACHA CLASSE 15kv, 50x50m

18

RALO PARA DRENAGEM

19

INTERRUPTOR SIMPLES

20

CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO seccao 70mm2

21

JANELA C/ VENEZIANA 1.80X1.80/.50

22

ELETRODUTO DE ENTRADA PVC 2@100mm ROSQUEAVEL

23

EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2

24

PLACA DE ADVERTENCIA - "PERIGO DE MORTE"

25

4 MUFLAS UNIPOLARES CLASSE 15kv

26

3 CHAVES FUSIVEIS 15KV 100A ELO FUSIVEL 35K- BASE C

27

3 PARA-RAIOS TIPO POLIMERICO 15kv

28

16 CABOS SINTENAX ANTIFLAN 185 mm? (1KV)

29

LUMINARIA 2X32W BLINDADA COM REATOR ELETRONICO

30

LUMINARIA 2X32W ALETADA COM REATOR ELETRONICO

31

CAIXA DE PVC C/ TAMPA E C/ FUNDO REVESTIDO(820 x 530 x 600 mm)

32

BRACO PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA

33

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80x80x80cm

34

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 19X2500m

35

GERADOR EMERGENCIA :500KVA / 60HZ (DIAGRAMA)

36

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE CARGA - USCA

37

CANALETA 40X40cm COM CHAPA ANTIDERRAPANTE

38

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DOS AR CONDICIONADOS(QGBT AR)

39

CAIXA DE PASSAGEM 1.0X1.0X1.0 DE ALVENARIA

40

ELETRODUTO DE PVC 100mm

41

PORTA METALICA ACUSTICA 1,60m x 2,10m interno e 1726 x 2153

42

CONDUTOR DE 25mm? P/ ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS

43

GRUPO MOTOR GERADOR 500KVA PARA SISTEMA ININTERRUPTO 380/220V

44

CABO DE COBRE NU DE 95mm? PARA ATERRAMENTO DO NEUTRO

45

JANELA METALICA TIPO VEZEZIANA COM PINTURA EPOX 1,2X1,2m

46

PORTA METALICA TIPO VENEZIANA COM PINTURA EPOX 0,8X2,10M

OBS.: VOLUME DA SUBESTACAOQ = 35.97m?
Area de ventilagdo Minimo = V/6 = 5.99m?
Area de ventilagdo efetivo = 6.6m?2

NOTAS:

~

1- AS JANELAS E A PORTA DEVEM SER METALICAS COM VENEZIANAS FIXAS E OBSERVAR ITEM DO RIC/MT
2- A TELA DE PROTEGAO DEVE TER 2.80m DE ALTURA, DE ARAME 14BWG E MALHA 15X15CM TIPO TELA OTIS

3- O TERMINAL RESERVA DEVE FICAR DO LADO OPOSTO A ENTRADA DE ENERGIA
4- A LAJE DO PISO DEVE TER UMA ESPESSURA MINIMA DE 0,12
5- AS PORTAS E JANELAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM CHAPA METALICA N° 14USG

6- OS PUNHOS E ACIONAMENTOS DA SECCIONADORA DEVEM FICAR A 1,20 DE ALTURA

7- O MICROINTERRUPTOR DE INTERTRAVAMENTO COM O DISJUNTOR GERAL DEVE SER INSTALADO
JUNTO AO PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA

8- AS CONEXOES DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIGAO DEVEM SER FEITAS ATRAVES
DE TERMINAIS CONTRATEIS COM CONECTORES DE COMPRESSAO, BIMETALICOS, COM DUPLA COMPRESSAO
9- NOS COMPARTIMENTOS DE MEDIA TENSAO A GRADE DEVE SEGUIR O MODELO DA FIG. 29 RIC/MT P/ M.T.

10- O NEUTRO DO TRANSFORMADOR DEVERA SER ATERRADO DIRETAMENTE A MALHA DE ATERRAMENTO
COM CABO DE COBRE DE NU DE 95mm?

11- UM MEDIDOR DE GRANDEZAS QUE DEVERA TRANSMITIR DADOS DE CONSUMO DEVERA SER INSTALADO
NO ARMARIO DO DISJUNTOR GERAL
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