UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Rua Gomes Carneiro nr. 01, - Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610
Telefone: e Fax: @fax unidade@

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 23110.034642/2020-12

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° XXXXX
CONTRATO N° XXXX/2021

CONTRATACAO DE SERVICO E COMPRA DE MATERIAL PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS E A EMPRESA XXXX.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, com sede na Rua Gomes Carneiro n° 01, Pelotas/RS, inscrito no CNPJ sob o n°
92.242.080/0001-00, neste ato representado pela sua Reitora Isabela Fernandes Andrade, brasileira, portadora da cédula de Identidade n°
4057579858-SSP/RS e inscrita no CPF sob o n° 009.253.840-11, residente e domiciliada nesta cidade de Pelotas — RS, nomeada pelo
Decreto de 05 de janeiro de 2021, publicado em 06/01/2021 no D.O.U., secdo 02, e em conformidade com as atribui¢cdes que lhe foram
delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e empresa XXXX, inscrita no CNPJ n° XXXX, CNAE n° XXXX,
com sede na XXXX, CEP XXXX, no Municipio de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXX, portador
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXX, tendo em vista o que consta no Processo n° 23110.034642/2020-12, e o resultado final
do Pregao Eletronico n° 21/2021, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018 e da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as cldusulas e as condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICO E COMPRA DE MATERIAL PARA
CABEAMENTO ESTRUTURADQO, visando atender as necessidades da Universidade Federal de Pelotas, conforme especificagdes e
demais elementos técnicos constantes no termo de referéncia e no edital e seus anexos e de acordo com tabela abaixo:

Cddigo

ltem|LotelQuantidade|Unidade SIASG

Especificagéo

FORNECIMENTO DE EXTENSAO OTICA DUPLEX MONOMODO, COM 1,5M, COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ELEMENTO DE TRAGAO ARAMIDA

1 1 25|UNIDADE| 22365DIELETRICO CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA,;
CONECTORIZADOS EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES; ABNT NBR 14106;
TOLER NCIA DE +3% PARA O COMPRIMENTO DA EXTENSAO; DI METRO 2MM.

FORNECIMENTO DE EXTENSAO OTICA DUPLEX MULTIMODO 50uM OU
MULTIMODO 65uM LC UPC, COM 1,5M, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
ELEMENTO DE TRAGAO ARAMIDA DIELETRICO CAPA EXTERNA EM PVC
RETARDANTE A CHAMA; CONECTORIZADOS EM APENAS UMA DAS
EXTREMIDADES; ABNT NBR 14106; TOLER NCIA DE +3% PARA O
COMPRIMENTO DA EXTENSAO; DI METRO 2MM.

2l 1 15[UNIDADE| 22365

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO UTP CAT.5E COM 1.5 METROS
DE COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.5e FLEXIVEL 1,5M - Especificagdes: -
Comprimento: 1,5 m - Didmetro nominal: 5,2 mm - Tipo de conector RJ-45,
conectorizado em ambas extremidades - Tipo de cabo U/UTP: Cat.5E - Quantidade de
pares 4 pares, 24 AWG - Tipo de condutor: Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7
filamentos de diametro nominal de 0,20mm - Material de contato elétrico: 8 vias em
bronze fosforoso com 50pin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54um) de niquel - Padrao de
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montagem: T568A/B - Ao menos 750 ciclos de insergdes - Resisténcia Elétrica Maxima
do condutor a 20°C: 93,8 ?/km - Capacitancia Mdtua Maxima a 20°C: 56 pF/m -
Impedéancia Caracteristica Nom. a 20°C de 1MHz a 100MHz: 100+15% ? - Velocidade
de Propagagédo Nom.: 66 % - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagao Predial e todos
os protocolos LAN anteriores - O produto deve estar na embalagem original fornecida
pela o fabricante, no qual deve conter informagdes claras sobre o produto, Nome do
fabricante e dados para contato, além do nimero da certificagao na Anatel - UL Listed -
Garantia, minima do fabricante: 12 meses"

300

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO UTP CAT.5E COM 2.5 METROS
DE COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.5e FLEXIVEL 2,5M - Especificagoes: -
Comprimento: 2,5 m - Didmetro nominal: 5,2 mm - Tipo de conector RJ-45,
conectorizado em ambas extremidades - Tipo de cabo U/UTP: Cat.5E - Quantidade de
pares 4 pares, 24 AWG - Tipo de condutor: Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7
filamentos de didmetro nominal de 0,20mm - Material de contato elétrico: 8 vias em
bronze fosforoso com 50uin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54um) de niquel - Padréo de
montagem: T568A/B - Quantidade de ciclos: ? 750 RJ-45 - Resisténcia Elétrica Maxima
do condutor a 20°C: 93,8 ?/km - Capacitancia Mdtua Maxima a 20°C: 56 pF/m -
Impedancia Caracteristica Nom. a 20°C de TMHz a 100MHz: 100£15% ? - Velocidade
de Propagacéo Nom.: 66 % - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automacgao Predial e todos
os protocolos LAN anteriores - Deve contar com informagdes de rastreabilidade com
nome do fabricante e nimero de série impresso ou afixado no corpo do produto - O
produto deve estar na embalagem original fornecida pela o fabricante, no qual deve
conter informagdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e dados para contato,
além dos nameros do certificado na Anatel - Produto deve atender as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS - UL Listed - Garantia, minima do fabricante: 12
meses."

400

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO UTP CAT.6 COM 1.5 METROS DE
COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.6 FLEXIVEL 1,5M - Comprimento 1,5m -
Diametro nominal 6 mm - Tipo de conector RJ-45, conectorizado em ambas
extremidades - Suporte a POE padroes 802.3af e 802.3at - Tipo de cabo CAT.6 U/UTP
- Tipo de condutor Cobre eletrolitico, flexivel, na, formado por 7 filamentos de diametro
nominal de 0,2 mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de
banda de 250MHz - Classe de flamabilidade CM, CMR ou LSZH - Quantidade de pares
4 pares, 24 AWG - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50 ?in
(1,27 ?m) de ouro e 100 ?in (2,54 ?m) de niquel - Material do corpo do produto material
Termoplastico transparente nao propagante a chama UL 94V-0 - Padrao de montagem
T568A/B - Ao menos 750 ciclos de insergdes - Forga de retencdo 50N, Resisténcia
maxima do condutor 93,8 ?/km - Capacitancia Matia @ 1kHz 56 pF/m - Impedéancia
caracteristica 100£15%7? - Prova de tensao Elétrica entre condutores 2500 VDC/3s -
Velocidade de propagagao nominal 66% - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000
BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagao Predial, e
todos os protocolos LAN anteriores - Deve contar com informagdes de rastreabilidade
com nome do fabricante e nimero de série impresso ou afixado no corpo do produto - O
produto deve estar na embalagem original fornecida pela o fabricante, no qual deve
conter informagoes claras sobre o produto, Nome do fabricante e dados para contato,
além dos nameros do certificados da Anatel - Produto deve atender as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS - Certificado Anatel - UL Listed - Garantia, minima de
12 meses."
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"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO UTP CAT.6 COM 2.5 METROS DE
COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.6 FLEXIVEL 2,5M - Comprimento 2,5m -
Diametro nominal 6 mm - Tipo de conector RJ-45, conectorizado em ambas
extremidades - Suporte a POE padrdes 802.3af e 802.3at - Tipo de cabo CAT.6 U/UTP
- Tipo de condutor Cobre eletrolitico, flexivel, nd, formado por 7 filamentos de didmetro
nominal de 0,2 mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de
banda de 250MHz - Classe de flamabilidade CM, CMR ou LSZH - Quantidade de pares
4 pares, 24 AWG - Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50 ?in
(1,27 ?m) de ouro e 100 ?in (2,54 ?m) de niquel - Material do corpo do produto material
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Termoplastico transparente nao propagante a chama UL 94V-0 - Padrao de montagem
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T568A/B - Ao menos 750 ciclos de insercoes - Forgca de retencdo 50N, Resisténcia
maxima do condutor 93,8 ?/km - Capacitancia Mitia @ 1kHz 56 pF/m - Impedéancia
caracteristica 100£15%7? - Prova de tensao Elétrica entre condutores 2500 VDC/3s -
Velocidade de propagacao nominal 66% - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000
BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagao Predial, e
todos os protocolos LAN anteriores - Deve contar com informagdes de rastreabilidade
com nome do fabricante e niimero de série impresso ou afixado no corpo do produto - O
produto deve estar na embalagem original fornecida pela o fabricante, no qual deve
conter informacoes claras sobre o produto, Nome do fabricante e dados para contato,
além dos numeros dos certificados na Anatel - Produto deve atender as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS - Certificado Anatel - UL Listed - Garantia, minima de
12 meses."

80

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE FUSAO EM FIBRA OPTICA MM e SM.

450

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSORIO EM SISTEMA DE
ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50 MM TAL COMO CURVA, DESVIO,
REDUGAO, ?T? OU OUTRO.

25

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AP ROTEADOR - Access Point, padrdo IEEE
802.11ac, Dual-Band simultaneo, 2,4GHz e 5 GHz, uso externo; - Interfaces: 02 portas
10/100/1000Mbps; - Botdes: Reset; - Antenas 03 Internal Dual-Band Antennas de 8dBi
cada; - Capacidade: 450 Mbps (2.4GHz - 3x3 MIMO), 1300 Mbps (5GHz - 3x3 MIMO); -
Padrdes Wireless: 802.11 a/b/g/n/ac; - Alimentagéo: 802.3af PoE (suporta 44 a 57VDC);
- Consumo méximo de energia: 9W; - Poténcia maxima TX: 22dBm (2.4GHz e 5GHz,
cada); - BSSID: até 8 por radio; - Segurancga wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-
Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); - Certificagdes: CE, FCC, IC; - Montagem: teto ou
parede (kitincluso); - Temperatura em operagao: -40 a 70° C (-40 to 158° F); -
Umidade em operagao: 5 a 95% sem condensagéo; Gerenciamento avangado de
trafego: - VLAN: 802.1Q; - QoS avangado: limite de trafego por usuario; - Trafego de
hdspedes: isolacao suportada; - WMM: voz, video, melhor esforgco e background; -
Clientes simultaneos: capacidade minima de 250 clientes simultaneos; Padroes
suportados: - 802.11a: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; - 802.11n: 6.5 Mbps to 450
Mbps (MCSO0 - MCS23, HT 20/40); - 802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 ? MCS9
NSS1/2/3, VHT 20/40/80); - 802.11b: 1,2, 5.5, 11 Mbps; - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps. Modelo de Referéncia: Ubiquiti UAP-AC-M-PRO

10

150

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO CAT 5E FTP, 24 AWG X 4 PARES,
PARA USO EXTERNO

11

15
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EMENDA DE FIBRA OTICA MM
OU SM EXTERNA, AEREA, PARA ATE 4 FIBRAS

12

40
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22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE TERMINAGAO 4 FIBRAS OTICAS
MM ou SM PARA FIXAGAO EM PAREDE.

13

1000
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"FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E EM
CABO UTP DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA-568A.

O produto deve vir na embalagem original do fabricante, selada, nela deve conter
informacgdes de rastreabilidade sendo eles o cédigo do produto, data de fabricagao,
contato do fabricante, além disso deve conter os detalhes do produto; Compativel com
Cabo sélido e flexivel; Suporte de pelo menos 750 ciclos. Logotipo do fabricante no
corpo do produto, Cor: Transparente, Tipo de Conector: RJ-45, Tipo de cabo: U/UTP,
Diametro do Condutor: 26 a 22 AWG, Material de contato elétrico: 8 vias em bronze
fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel, Material do corpo
do produto: Termoplastico nao propagante a chama UL 94V-0, Normas Aplicaveis e
Certificacdes: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos,
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificagbes: UL
E173971, UL E173971. O produto deve atender as politicas de respeito ao meio
ambiente RoHS Garantia, minima de 12 meses."

14
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22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6 EM CABO
UTP DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA-568A. O RJ45 compativel com cabos
solidos; Na embalagem deve conter o cédigo do produto, data de fabricagao e contato
do fabricante. Suporte para pelo menos 750 ciclos. Logotipo do fabricante do corpo do
produto; Cor: Transparente; Tipo de conector: RJ45; Diametro do condutor de 26 a 22
AWG; Tipo do cabo U/UTP; Material do contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso de
50uin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel; Material do corpo do produto:
Termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0; Suporte a POE 802.3af e 802.3at;
Normas aplicaveis e Certificacées: ANSI/TIA 568.2-D e seu adendos, NBR 14565:2013
e seu adendos,UL E173971; Produto que atende as politicas de respeito ao meio
ambiente RoHS; Garantia Minima de 12 Meses..

FORNECIMENTO e INSTALAGAO de guia de cabos fechado abs 19" X 1U PT (87MM)
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acabamento com cantos arredondados, adequados ao raio de curvatura minimo dos
patch cords cat 6 ou superior. Cor preta. Dimensdes: (Ax L x P): 1U 44,5 x 482,6 x 87,5
mm

16
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UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ISOLADOR OLHAL 80 X 60MM COM
PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXACAO DE CABEAMENTO AEREO.

17
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH PANEL PATCH PANEL CAT.5E
T568A/B 24PORTAS SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2,
PROVENDO SUPORTE AS APLICAGOES COMO GIGABIT ETHERNET (1000
MBPS); CARACTERISTICAS: IDENTIFICAGAO DO NUMERO DAS PORTAS (1 ATE
24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-
EIA/TIA862, ATM, VIDEO, SISTEMAS DE AUTOMAGAO PREDIAL, PAINEL
FRONTAL EM MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO E CHAPA DE AGO COM
PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAQ; PINTURA ESPECIAL
ANTICORROSAO ; FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUES IMPRESSO NA
EMBALAGEM; COMPATIBILIDADE COM CONECTOR RJ11; CERTIFICADO UL
LISTED; ALTURA 24 PORTAS: 43,7 MM (1 U DE RACK); LARGURA 482,6 MM (197);
ESPESSURA DE CHAPA 1,5MM; PESO 0,6 KG; COR PRETO; TIPO DE CONECTOR
FRONTAL RJ-45 FEMEA FIXADO EM CIRCUITO IMPRESSO; TIPO DE CABO U/UTP
CAT.5E; DIAMETRO DO CONDUTOR 26 ATE 22 AWG; QUANTIDADE DE
POSICOES 24 (MODULOS DE 6 PORTAS); PAINEL FRONTAL EM
TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0;
PADRAO DE MONTAGEM T568A / T568B, CERTIFICAGAO ISO9001/1ISO14001
A1969/A10659

18
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.6 T568A/B
P4PORTAS SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA PARA CATEGORIA 6,
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, FCC PARTE 68,
ANSI/TIA/EIA-606-A. CARACTERISTICAS: IDENTIFICAGAO DO NUMERO DAS
PORTAS (1 ATE 24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA- 862, ATM, VIDEO, SISTEMAS DE AUTOMAGAO
PREDIAL; PAINEL FRONTAL EM MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO E
CHAPA DE AGO COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAO; PINTURA
ESPECIAL ANTICORROSAO ; FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUES
IMPRESSO NA EMBALAGEM ; CONECTORES RJ-45 MONTADOS SOBRE
CIRCUITOS IMPRESSOS TOTALMENTE PROTEGIDOS; COMPATIBILIDADE COM
CONECTOR RJ11; CERTIFICADO UL LISTED; ALTURA 24 PORTAS: 43,7 MM (1 U
DE RACK); LARGURA 482,6 MM (19?); ESPESSURA DA CHAPA 1,5MM; COR
PRETO, PESO 0,6 KG; TIPO DE CONECTOR RJ-45 FEMEA FIXADO EM CIRCUITO
IMPRESSO; TIPO DE CABO U/UTP CAT.6; DIAMETRO DO CONDUTOR 22 A 26
AWG; QUANTIDADE DE POSICOES 24 (MODULOS DE 6 PORTAS);
CERTIFICACOES ISO 9001/ISO 14001; PADRAO DE MONTAGEM T568A E T568B,
ATENDER AS NORMAS,CERTIFICACGAO ISO 9001/ISO 14001

19
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UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PONTO DE REDE ELETRICA EM
CONJUNTO CONSTITUIDO POR TOMADA UNIVERSAL 10A/220V E CONDULETE
PVC CINZA COM TAMPA.

20

600

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE REDE LOGICA
CONECTORIZADO DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA-568A EM UM CONJUNTO
CONSTITUIDO POR KEYSTONE RJ45 CAT.5E, CONDULETE PVC CINZA COM
TAMPA E MOLDURA. O ponto deve atender os limites estabelecidos nas normas para
CAT.5E/Classe D; Performance do canal garantida para até 4 conexdes emcanais de
até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,
ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagao Predial e todos os protocolos
LAN anteriores; Fornecido em 5 cores diferentes para melhor identificagéo de seu
sistema; Fornecido com Dust Cover Articulado para protegao dos contatos elétricos;
Possibilidade de fixagao de icones de identificagdo no proprio Dust Cover; Insergéo do
cabo em angulo de 900 ou 1800; Compativel com RJ-11; Acessorio para protegao do
contato IDC e manutengéo do cabo crimpado; Possibilidade de Crimpagem T568A ou
T568B; Folheto de montagem em portugués; Identificagao de categoria na face frontal,
logo do fabricante na parte superior . Tipo de Conector RJ-45 Fémea (Keystone Jack)
Conexao traseira Padrao 110 IDC, 8 posigdes, em bronze foésforo estanhado, para
condutores de 22 a26 AWG Tipo de cabo U/UTP Cat. 5e Material de contato elétrico
Bronze fosforoso com 50pin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel Diametro
doCondutor 26 a 22 AWG Material do corpo do produto Termoplastico de alto impacto
nao propagante a chama UL 94V-0 Padrao de Montagem T568A e T568B Quantidade
de Ciclos: 71000 RJ45 e ?200 RJ11 Normas Aplicaveis e Certificagdes EIA/TIA 568
C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e




seus adendos ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4
conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003 Produto que atende as politicas
de respeito ao meio ambiente RoHS - O produto deve estar na embalagem original
fornecida pela o fabricante, no qual deve conter informagdes claras sobre o produto,
Nome do fabricante e dados para contato - UL Listed - Garantia, minima de 12 meses

21
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"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE REDE LOGICA
CONECTORIZADO DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA-568A EM UM CONJUNTO
CONSTITUIDO POR KEYSTONE RJ45 CAT.6, CONDULETE PVC CINZA COM
TAMPA E MOLDURA.

O ponto deve atender os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe D;
Performance do canal garantida para até 4 conexdes emcanais de até 100 metros;
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Video, Sistemas de Automagéao Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Fornecido em 5 cores diferentes para melhor identificagao de seu sistema; Fornecido
com Dust Cover Articulado para protecao dos contatos elétricos; Possibilidade de
fixacdo de icones de identificagcdo no préprio Dust Cover; Insercao do cabo em angulo
de 900 ou 1800; Compativel com RJ-11; Acessorio para protegao do contato IDC e
manutengao do cabo crimpado; Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; Folheto
de montagem em portugués; Identificagao de categoria na face frontal, logo do
fabricante na parte superior para identificagao facilitada; Possibilidade de Crimpagem
T568A ou T568B; Folheto de montagem em portugués; Identificagao de categoria na
face frontal, logo do fabricante na parte superior . Tipo de Conector RJ-45 Fémea
(Keystone Jack) Conexao traseira Padrao 110 IDC, 8 posigoes, em bronze foésforo
estanhado, para condutores de 22 a26 AWG Tipo de cabo U/UTP Cat. 6 Material de
contato elétrico Bronze fosforoso com 50pin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de
niquel Diametro doCondutor 26 a 22 AWG Material do corpo do produto Termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama UL 94V-0 Padrdo de Montagem T568A e
T568B Quantidade de Ciclos: 71000 RJ45 e ?200 RJ11 Normas Aplicaveis e
Certificacdes EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e
seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4
conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003
Produto que atende as politicas de respeito ao meio ambiente RoHS - O produto deve
estar na embalagem original fornecida pela o fabricante, no qual deve conter
informacgdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e dados para contato - UL
Listed - Garantia, minima de 12 meses"

22

30

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA
12U, PARA INSTALAGAO PAREDE, PROFUNDIDADE MINIMA DE 450 MM, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: RACK DE PAREDE TOTALMENTE
DESMONTAVEL; ATENDER ESPECIFICACOES ANSIEIA RS-310-D, IEC 297-2,
DIN41494 PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTECAO IP20; ESTRUTURA COM
TERMINAIS DE ATERRAMENTO PORTA FRONTAL REVERSIVEL COM VIDRO
TEMPERADO, COM ANGULO DE ABERTURA DE 1802 E FECHADURA TIPO
CILINDRO; LATERAIS EM AGCO COM FECHO RAPIDO; PLANOS COM
NUMERAGCAO DE US; ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE
DO RACK DE PAREDE; TETO COM PREPARACAO PARA INSTALAGCAO DE
VENTILADORES. DEVERA INCLUIR UMA REGUA COM O MiNIMO DE 6 TOMADAS
ELETRICAS.

23

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE FECHADO PADRAO 197, ALTURA
24U, PARA INSTALAGAO NO PISO, PROFUNDIDADE MINIMA DE 600 MM,
LARGURA MINIMA DE 600MM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RACK
TOTALMENTE DESMONTAVEL; ATENDER ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-
D, IEC 297-2, DIN41494 PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTEGAO IP20; ESTRUTURA
EM ACO E TERMINAIS DE ATERRAMENTO; PORTA FRONTAL REVERSIVEL EM
VIDRO TEMPERADO, COM ANGULO DE ABERTURA DE 2202 E FECHADURA
TIPO CILINDRO; PORTA TRASEIRA REVERSIVEL EM AGO ANGULO DE
ABERTURA DE 220° E FECHADURA TIPO CILINDRO; LATERAIS EM ACO, COM
FECHO RAPIDO; PLANOS (FRONTAL E TRASEIRO) COM NUMERAGAO DE US;
ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE; TETO COM
PREPARACAO PARA INSTALACAO DE VENTILADORES; ACOMPANHA O
CONJUNTO QUATRO PES NIVELADORES; PINTURA PO EM MICRO EPOXI NA
COR PRETA RAL 9004. DEVERA INCLUIR UMA REGUA COM O MINIMO DE 6
TOMADAS ELETRICAS E UMA BANDEJA FIXA FRONTAL.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA
44U, PARA INSTALAGAO NO PISO, PROFUNDIDADE MINIMA DE 800 MM,

LARGURA MINIMA 600MM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RACK




24

UNIDADE

22365

TOTALMENTE DESMONTAVEL; ATENDER ESPECIFICAGCOES ANSI/EIA RS-310-
D, IEC 297-2, DIN41494PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTEGAO IP20; ESTRUTURA
EM ACO E TERMINAIS DE ATERRAMENTO; PORTA FRONTAL REVERSIVEL EM
VIDRO TEMPERADO, COM ANGULO DE ABERTURA DE 220° E FECHADURA
TIPO CILINDRO; PORTA TRASEIRA REVERSIVEL EM ACO ANGULO DE
ABERTURA DE 220° E FECHADURA TIPO CILINDRO; LATERAIS EM ACO, COM
FECHO RAPIDO; PLANOS (FRONTAL E TRASEIRO) COM NUMERAGAO DE US;
ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE; TETO COM
PREPARACAO PARA INSTALAGCAO DE VENTILADORES; ACOMPANHA O
CONJUNTO QUATRO PES NIVELADORES; PINTURA PO EM MICRO EPOXI NA
COR PRETA RAL 9004. DEVERA INCLUIR UMA REGUA COM O MINIMO DE 6
TOMADAS ELETRICAS E DUAS BANDEJAS DE 700MM COM FIXAGAO FRONTAL
E TRAZEIRA.

25

10

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA 8U,
PARA FIXACAO EM PAREDE, PROFUNDIDADE MINIMA DE 470 MM, PORTA COM
VISOR EM ACRILICO CRISTAL OU FUME COM FECHAMENTO A CHAVE,PINTURA
EPOXI, SAIDA PARA CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS
REMOVIVEIS FIXADAS COM PARAFUSO, PERFIS VERTICAIS COM FURACAO
PARA PORCA GAIOLA, INCLUINDO REGUA COM O MINIMO DE 5 TOMADAS
ELETRICAS.

26

20

UNIDADE

22365

"Fornecimento e instalagdo de Suporte De Antena Parede Cavalete Duplo Tubo 1
Polegada e haste para fixagao de radio ou Access Point.

Tubo: Didmetro externo 32 mm, interno 33 mm. Espessura 0,90 mm

Haste: 18 mm, espessura 2,5 mm, furo 7 mm; fixagdo em parede; Distancia da parede
aproximadamente: 15 cm;

Acompanha 4 parafusos para fixagdo; Medida aproximada da pega: 20 cm x 10 cm;
Material: ferro”

27

450

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE PARA CABEAMENTO AEREO EM
ARAME GALVANIZADO NR. 16, INCLUINDO AMARRAGAO COM FITA DE
ALUMINIO 1X10MM

28

20

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24 PORTAS:

Capacidade de operagdo em camada 2 do modelo OSl;

24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar
automaticamente MDI/MDIX;

4 (quatro) interfaces 1000Mb/s, SFP, para conexao de transceivers SX e LX;

Deve possuir capacidade para, pelo menos, 16.000 endere¢cos MAC na tabela de
comutagao.

Deve possuir switching bandwidth full-duplex de, no minimo, 56 Gbps e taxa de
encaminhamento de no minimo, 41,6 Mpps;

Possuir Processador de no minimo 800MHz, com meméria de CPU de pelo menos
256MB; memoria flash de 128MB, e buffer de 1,5MB alocada dinamicamente;
Permitir a agregagao de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 8 grupos
com no minimo 6 portas;

Deve suportar a utilizagao de IPv4 e IPv6;

Permitir a criagao/configuragao de pelo menos 512 VLANSs simultaneas, conforme o
protocolo 802.1Q..

Deve permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4093;

Implementar VLAN Tagging, conforme protocolo 802.1Q;

Implementar extensdes para private VLAN;

Deve permitir o uso do protocolo SpanningTree (STP), suportando os padroes IEEE
802.1w (RapidSpanningTree) e IEEE 802.1s (MultipleSpanningTree), com filtros
BPDU;

Deve implementar funcionalidade de separagéo do trafego de voz e dados em uma
mesma porta de acesso;

Deve implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2
e v3), ndo permitindo que o trafego multicast seja tratado como broadcast no switch;
Implementar 802.1X com assinalamento automatico de VLAN;

Implementar link aggregation em conformidade com 802.3ad;

Possuir Access Control List (ACL) para MAC e IP;

Deve suportar Jumbo Frames de, no minimo, 9 KBytes;

Permitir a administracdo e o gerenciamento através de SNMP v1, v2c, e v3;

Deve implementar o protocolo LLDP (IEEE 802.1AB);

Deve permitir a administracao e gerenciamento através de interface Web, linha de
comando (CLI) e serial;

Deve possuir porta de console para ligagao direta e acesso a interface de linha de

comando. Podera ser fornecida porta de console com interface USB. O cabo deve ser




fornecido;

Deve implementar o protocolo Telnet para acesso a interface de linha de comando;
Deve suportar o protocolo SSH para gerenciamento remoto;

Deve implementar mecanismo de autenticagdo para acesso local ou remoto ao
equipamento baseada em um Servidor de Autenticagdo/Autorizagao do tipo TACACS+
e RADIUS;

Deve implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) ;
Deve possuir a facilidade de priorizagédo de trafego através do protocolo IEEE 802.1p;
Atualizacao de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundancia;
Deve permitir o stacking (empilhamento) virtual de até 16 equipamentos para realizar o
gerenciamento através de um unico IP;

Suporte a sFlow conforme RFC 3176;

Fonte de alimentacédo interna com capacidade para operar em tensdes de 110V ou
220V com comutagdo automatica / 60Hz. Deve ser incluido cabo de forga no padrao
brasileiro (NBR14136), de, no minimo, 1.5m;

Possuir no maximo 1U de altura, compativel com rack padrdao 19?. Acompanhar os
devidos acessorios do fabricante para instalagéo no rack;

O equipamento devera estar em linha de produgao. Nao serao aceitos modelos
descontinuados nem que estejam anunciados para serem descontinuados pelo
fabricante;

Ser fabricado em conformidade com padrao RoHS;

E indispensavel a apresentagao de Marca/Fabricante e Modelo;

Comprovar que o fabricante dispde de site publicamente acessivel (via browser HTTP),
no qual disponibilize versdes atualizadas de firmware/software, informacdes técnicas e
garantia do equipamento;

Garantia minima de 12 Meses pelo fabricante.

Modelo de Referéncia: Aruba 2530-24G (J9776A)"

29

20

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 48PORTAS:

Capacidade de operagdo em camada 2 do modelo OS];

48(vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45. Todas as portas devem operar
automaticamente MDI/MDIX;

4 (quatro) interfaces 1000Mb/s, SFP, para conexao de transceivers SX e LX;

Deve possuir capacidade para, pelo menos, 16.000 endere¢cos MAC na tabela de
comutacao.

Deve possuir switching bandwidth full-duplex de, no minimo, 104 Gbps e taxa de
encaminhamento de no minimo 77,3 Mpps;

Possuir Processador de no minimo 800MHz, com memoria de CPU de pelo menos,
256MB; memdria flash de 128MB, e buffer de 3MB alocada dinamicamente;

Permitir a agregacgéo de portas (Link Aggregation) com suporte a pelo menos 8 grupos
com no minimo 6 portas;

Deve suportar a utilizagao de IPv4 e IPv6;

Permitir a criagao/configuracao de pelo menos 512 VLANSs simultaneas, conforme o
protocolo 802.1Q.

Deve permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4093;

Implementar VLAN Tagging, conforme protocolo 802.1Q;

Implementar extensdes para private VLAN;

Deve permitir o uso do protocolo SpanningTree (STP), suportando os padroes IEEE
802.1w (RapidSpanningTree) e IEEE 802.1s (MultipleSpanningTree), com filtros
BPDU;

Deve implementar funcionalidade de separagao do trafego de voz e dados em uma
mesma porta de acesso;

Deve implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2
e v3), ndo permitindo que o trafego multicast seja tratado como broadcast no switch;
Implementar 802.1X com assinalamento automatico de VLAN;

Implementar link aggregation em conformidade com 802.3ad;

Possuir Access Control List (ACL) para MAC e IP;

Deve suportar Jumbo Frames de, no minimo, 9 KBytes;

Permitir a administragéo e o gerenciamento através de SNMP v1, v2c, e v3;

Deve implementar o protocolo LLDP (IEEE 802.1AB);

Deve permitir a administracéo e gerenciamento através de interface Web, linha de
comando (CLI) e serial;

Deve possuir porta de console para ligagao direta e acesso a interface de linha de
comando. Podera ser fornecida porta de console com interface USB. O cabo deve ser
fornecido;

Deve implementar o protocolo Telnet para acesso a interface de linha de comando;




Deve suportar o protocolo SSH para gerenciamento remoto;

Deve implementar mecanismo de autenticagcdo para acesso local ou remoto ao
equipamento baseada em um Servidor de Autenticagcao/Autorizacao do tipo TACACS+
e RADIUS;

Deve implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) ;
Deve possuir a facilidade de priorizagao de trafego através do protocolo IEEE 802.1p;
Atualizagao de firmware com suporte a 2 imagens do sistema para fins de redundancia;
Deve permitir o stacking (empilhamento) virtual de até 16 equipamentos para realizar o
gerenciamento através de um anico IP;

Suporte a sFlow conforme RFC 3176;

Fonte de alimentacao interna com capacidade para operar em tensdes de 110V ou
220V com comutagédo automatica / 60Hz. Deve ser incluido cabo de forga no padrao
brasileiro (NBR14136), de, no minimo, 1.5m;

Possuir no maximo 1U de altura, compativel com rack padrao 19?. Acompanhar os
devidos acessorios do fabricante para instalagao no rack;

O equipamento devera estar em linha de produgao. Nao serdo aceitos modelos
descontinuados nem que estejam anunciados para serem descontinuados pelo
fabricante;

Ser fabricado em conformidade com padrao RoHS;

E indispensavel a apresentacdo de Marca/Fabricante e Modelo;

Comprovar que o fabricante dispde de site publicamente acessivel (via browser HTTP),
no qual disponibilize versdes atualizadas de firmware/software, informagdes técnicas e
garantia do equipamento;

Garantia minima de 12 meses pelo fabricante;

Modelo de Referéncia: Aruba 2530-48G (J9775A)"

30

75

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIA PARA DISTRIBUIGAO DE REDE LOGICA
EM SISTEMA DE CALHA DE PVC 50x50 CINZA COM TAMPA

31

900

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIA PARA DISTRIBUICAO DE REDE LOGICA
EM SISTEMA DE ELETROCALHA GALVANIZADA TIPO "U", 100X50 MM, CHAPA
20, PERFURADA NAS LATERAIS E NA BASE, SEM TAMPA.

32

3000

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIA PARA DISTRIBUIGAO DE REDE LOGICA
OU ELETRICA EM SISTEMA DE ELETRODUTO RIGIDO EM PVC CINZA DE 1?.

33

800

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OPTICA
AUTOSSUSTENTAVEL MONOMODO, COM NO MINIMO 04 FIBRAS, EM
POSTEAMENTO EXISTENTE. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 15596, ITU-T G 652, ITU-T G 657; ELEMENTO
DE SUSTENTAGAO EM FIO DE AGO GALVANIZADO COM DI METRO NOMINAL DE
1,3 MM, CAMADA EXTERNA EM MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE A
FUNGOS, INTEMPERIES E RAIOS UV, APLICADA POR PROCESSO DE
EXTRUSAO SIMULTANEAMENTE SOBRE O NUCLEO E FIO DE AGO DE
SUSTENTAGAO NA COR PRETA. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER NAO
PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

34

400

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OPTICA
AUTOSSUSTENTAVEL MULTIMODO 50uM OU MULTIMODO 65uM, COM NO
MINIMO 04 FIBRAS, EM POSTEAMENTO EXISTENTE. COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 15596, ITU-T G 652, ITU-
T G 657; ELEMENTO DE SUSTENTAGAO EM FIO DE AGO GALVANIZADO COM DI
METRO NOMINAL DE 1,3 MM, CAMADA EXTERNA EM MATERIAL
TERMOPLASTICO RESISTENTE A FUNGOS, INTEMPERIES E RAIOS UV,
APLICADA POR PROCESSO DE EXTRUSAO SIMULTANEAMENTE SOBRE O
NUCLEO E FIO DE AGO DE SUSTENTAGAO NA COR PRETA. O REVESTIMENTO
EXTERNO DEVE SER NAO PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

35

400

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OTICA MONOMODO, COM
NO MINIMO 04 FIBRAS. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ATENDER AS
NORMAS ABNT NBR 14772, ITU-T G 651, ITU-T G652, [TU-T G 657; CAPA
EXTERNA SOBRE O NUCLEO DO CABO DEVE SER APLICADO POR EXTRUSAO
UM REVESTIMENTO DE MATERIAL TERMOPLASTICO NAO PROPAGANTE A
CHAMA E RESISTENTE A FUNGOS E RAIOS "UV", O REVESTIMENTO EXTERNO
DEVE SER NAO PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

36

200

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OTICA MULTIMODO 50uM
OU MULTIMODO 65uM, COM NO MINIMO 04 FIBRAS. COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14772, ITU-T G 651, ITU-
T G652, ITU-T G 657; CAPA EXTERNA SOBRE O NUCLEO DO CABO DEVE SER
APLICADO POR EXTRUSAO UM REVESTIMENTO DE MATERIAL

TERMOPLASTICO NAO PROPAGANTE A CHAMA E RESISTENTE A FUNGOS E




RAIOS "UV", O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER NAO PROPAGANTE A
CHAMA CLASSE COG.

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO ELETRICO 2,5MM

87 1 80OMETRO 22365(FASE/NEUTRO/TERRA) ATRAVES DE ELETRODUTO JA EXISTENTE.

"FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO UTP CAT.5E ATRAVES DE VIA JA
EXISTENTE. CAT.5e 24AWG X4P 305M - CAT.5e; U/UTP ? 4 pares trangados em
cobre nu, Bitola: 24 AWG

Cor: Azul Capa externa: PVC NVP (Velocidade Nominal de Propagacgao): 68%;
Produto que atende as politicas de respeito ao meio ambiente RoHS . Isolado em
Polietileno especial ndo propagante a chama Garantia, minima: 12 meses"

38 1 20000METRO | 22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO UTP CAT.6 ATRAVES VIA JA
EXISTENTE. CABO UTP CAT.6 24AWG X4P 305M - CAT6; U/UTP ? 4 pares
trangados compostos de condutores solidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em

39 1 20000METRO | 22365|polietileno especial Capa externa: PVC Caixa FASTBOX em lance padrao de 305
metros 6,0 mm NVP (Velocidade Nominal de Propagagéao): 68% - Marcagao sequencial
meétrica decrescente (305 ? 0 m) - Produto de acordo com as diretrizes RoHS Isolado
em Polietileno especial ndo propagante a chama Garantia minima: 12 meses

IDENTIFICACAO COM FORNECIMENTO DE ETIQUETA IMPRESSA AUTO-

40 1 650|UNIDADE| 22365/ADESIVA PERMANENTE NAS DUAS EXTREMIDADES DE UMA CONEXAO DE
REDE.
1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do Pregdo Eletronico n° 21/2022, com seus Anexos,

e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

2.1. A licitante vencedora entregard os Servgos nas Unidades da UFPel, de acordo com as quantidades solicitadas, conforme
identificado no Edital e seus anexos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. A vigéncia deste contrato serd de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual

periodo, até o limite legal, obedecendo o disposto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que haja autorizacdo formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. A Administragdo mantenha interesse na realiza¢do do servigo;
3.1.3. O valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a Administracdo; e
3.14. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogagao.
3.2. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
3.3. A prorrogacio de contrato devera ser promovida mediante a celebragdo de termo aditivo.
4. CLAUSULA QUARTA - DA PRORROGACAO DO CONTRATO
4.1. A critério da Administracdo, o presente contrato poderd ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o

inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e conforme disposi¢des que segue:

4.1.1. A empresa recebera uma notificacdo para manifestar-se a cerca de seu interesse na prorrogacido contratual e devera
responder em até 10 (dez) dias do recebimento do documento;

4.1.2. Havendo interesse na prorrogacdo contratual por parte na empresa, a UFPel encaminhard um Termo de Compromisso
para que a empresa assine e ndo encaminhara nova licitacio para contratacio do objeto do contrato.

4.1.3. Caso a empresa ndo cumpra o compromisso assumido de prorrogar o contrato, fica esta sujeita as san¢des previstas neste
contrato e na lei 8.666/93.

4.1.3.1. A sancdo prevista acima ndo serd aplicada caso a empresa aceite prorrogar o contrato até que seja homologada
uma nova licitacdo.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1 Sédo obrigagdes da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagdes

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja substituido, reparado ou corrigido;




5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente

designado;

5.1.5. efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos;

5.1.6. solicitar a contratada todas as providéncias necessdrias ao bom andamento do objeto contratado;

5.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependéncias da UFPel para tratar de assuntos
pertinentes aos servicos contratados;

5.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

5.1.9. proporcionar todas as condigdes necessdrias ao bom andamento da execucdo dos objetos contratados;

5.1.10. prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

5.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorréncia de eventuais irregularidades observadas na execucdo do contrato e

solicitar o reparo, a corre¢do, a remogdo, a reconstrugdo ou a substituicdo do objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes, fixando prazo para tal;

5.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no hordrio de funcionamento da unidade responsavel pelo recebimento.

5.2. A Administracio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

6.1.1. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

6.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

6.1.3. comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

6.1.4. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a Contratante a superveniéncia de fato impeditivo da manutengio
dessas condigdes;

6.1.5. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;
6.1.6. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias do UFPel;
6.1.7. arcar com as despesas diretas e indiretas;
6.1.8. relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execug@o dos servigos;
6.1.9. responsabilizar-se pelo fiel camprimento das obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia e Proposta apresentada
pela Contratada;
6.1.10. manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto ao SICAF;
6.1.11. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.
7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO
7.1. E vedada a subcontratacio do objeto deste contrato.
8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. O valor total estimativo da contratagdo € de R$ (valor por extenso). O valor é meramente estimativo, de forma

que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

8.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

8.2.

Cédigo Valor Valor

It Lot tidad Unidad Especificaca
em | Lote | Quantidade nidade | o\ o specificacio Unitério | Total

FORNECIMENTO DE EXTENSAO OTICA DUPLEX
MONOMODO, COM 1,5M, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ELEMENTO DE TRACAO




ARAMIDA DIELETRICO CAPA EXTERNA EM PVC

25 UNIDADE | 22365 RETARDANTE A CHAMA; CONECTORIZADOS EM 56,85 1421,25
APENAS UMA DAS EXTREMIDADES; ABNT NBR
14106; TOLER NCIA DE +3% PARA O
COMPRIMENTO DA EXTENSAO; DI METRO 2MM.

FORNECIMENTO DE EXTENSAO OTICA DUPLEX
MULTIMODO 50uM OU MULTIMODO 65uM LC
UPC, COM 1,5M, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ELEMENTO DE TRACAO
15 UNIDADE | 22365 | ARAMIDA DIELETRICO CAPA EXTERNA EM PVC 62,59
RETARDANTE A CHAMA; CONECTORIZADOS EM
APENAS UMA DAS EXTREMIDADES; ABNT NBR
14106; TOLER NCIA DE +3% PARA O
COMPRIMENTO DA EXTENSAO; DI METRO 2MM.

938,85

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO
UTP CAT.5E COM 1.5 METROS DE
COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.5¢ FLEXIVEL
1,5M - Especifica¢des: - Comprimento: 1,5 m - Didmetro
nominal: 5,2 mm - Tipo de conector RJ-45, conectorizado
em ambas extremidades - Tipo de cabo U/UTP: Cat.5E -
Quantidade de pares 4 pares, 24 AWG - Tipo de condutor:
Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de
diametro nominal de 0,20mm - Material de contato elétrico:
8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27 um) de ouro e
100 pin (2,54pm) de niquel - Padrao de montagem:
300 UNIDADE | 22365 | T568A/B - Ao menos 750 ciclos de insercdes - Resisténcia 25,01
Elétrica Maxima do condutor a 20°C: 93,8 ?/km -
Capacitancia Mdtua Méxima a 20°C: 56 pF/m -
Impedancia Caracteristica Nom. a 20°C de IMHz a
100MHz: 100£15% ? - Velocidade de Propagacdo Nom.:
66 % - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE
TX, EIA/TTA-854, ANSI-EIA/TTA-862, ATM, Video,
Sistemas de Automacao Predial e todos os protocolos LAN
anteriores - O produto deve estar na embalagem original
fornecida pela o fabricante, no qual deve conter
informagdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e
dados para contato, além do nimero da certificacdo na
Anatel - UL Listed - Garantia, minima do fabricante: 12
meses"

7503

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO
UTP CAT.5E COM 2.5 METROS DE
COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.5¢ FLEXIVEL
2,5M - Especificagdes: - Comprimento: 2,5 m - Didmetro
nominal: 5,2 mm - Tipo de conector RJ-45, conectorizado
em ambas extremidades - Tipo de cabo U/UTP: Cat.5E -
Quantidade de pares 4 pares, 24 AWG - Tipo de condutor:
Cobre eletrolitico, flexivel, nu, formado por 7 filamentos de
diametro nominal de 0,20mm - Material de contato elétrico:
8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27 pm) de ouro e
100 pin (2,54pm) de niquel - Padrao de montagem:
T568A/B - Quantidade de ciclos: ? 750 RJ-45 - Resisténcia
Elétrica Médxima do condutor a 20°C: 93,8 ?/km -
300 UNIDADE | 22365 Capacitancia Mdtua Méaxima a 20°C: 56 pF/m - 31,68 9504
Impedancia Caracteristica Nom. a 20°C de IMHz a
100MHz: 100£15% ? - Velocidade de Propagacdo Nom.:
66 % - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE
TX, EIA/TTIA-854, ANSI-EIA/TTA-862, ATM, Video,
Sistemas de Automacao Predial e todos os protocolos LAN
anteriores - Deve contar com informagdes de
rastreabilidade com nome do fabricante e nimero de série
impresso ou afixado no corpo do produto - O produto deve
estar na embalagem original fornecida pela o fabricante, no
qual deve conter informagdes claras sobre o produto, Nome




do fabricante e dados para contato, além dos nimeros do
certificado na Anatel - Produto deve atender as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS - UL Listed - Garantia,
minima do fabricante: 12 meses."

400

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO
UTP CAT.6 COM 1.5 METROS DE COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.6 FLEXIVEL
1,5M - Comprimento 1,5m - Didmetro nominal 6 mm -
Tipo de conector RJ-45, conectorizado em ambas
extremidades - Suporte a POE padrdes 802.3af e 802.3at -
Tipo de cabo CAT.6 U/UTP - Tipo de condutor Cobre
eletrolitico, flexivel, nd, formado por 7 filamentos de
didmetro nominal de 0,2 mm. Capa feita de poliolefina ou
polietileno e pode suportar largura de banda de 250MHz -
Classe de flamabilidade CM, CMR ou LSZH - Quantidade
de pares 4 pares, 24 AWG - Material do contato elétrico 8
vias em bronze fosforoso com 50 ?in (1,27 ?m) de ouro e
100 ?in (2,54 ?m) de niquel - Material do corpo do produto
material Termoplastico transparente ndo propagante a
chama UL 94V-0 - Padrido de montagem T568A/B - Ao
menos 750 ciclos de inser¢des - Forga de retencido SON,
Resisténcia maxima do condutor 93,8 ?/km - Capacitincia
Miitia @ 1kHz 56 pF/m - Impedancia caracteristica
100+15%? - Prova de tensao Elétrica entre condutores
2500 VDC/3s - Velocidade de propagag¢@o nominal 66% -
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de
Automagcio Predial, e todos os protocolos LAN anteriores -
Deve contar com informacdes de rastreabilidade com nome
do fabricante e niimero de série impresso ou afixado no
corpo do produto - O produto deve estar na embalagem
original fornecida pela o fabricante, no qual deve conter
informagdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e
dados para contato, além dos nimeros do certificados da
Anatel - Produto deve atender as politicas de respeito ao
meio ambiente RoHS - Certificado Anatel - UL Listed -
Garantia, minima de 12 meses."

56,07

22428

400

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO DE PATCH CABLE EM CABO
UTP CAT.6 COM 2.5 METROS DE COMPRIMENTO.

PATCH CORDS EM CABO UTP CAT.6 FLEXIVEL
2,5M - Comprimento 2,5m - Didmetro nominal 6 mm -
Tipo de conector RJ-45, conectorizado em ambas
extremidades - Suporte a POE padrdes 802.3af e 802.3at -
Tipo de cabo CAT.6 U/UTP - Tipo de condutor Cobre
eletrolitico, flexivel, nd, formado por 7 filamentos de
didmetro nominal de 0,2 mm. Capa feita de poliolefina ou
polietileno e pode suportar largura de banda de 250MHz -
Classe de flamabilidade CM, CMR ou LSZH - Quantidade
de pares 4 pares, 24 AWG - Material do contato elétrico 8
vias em bronze fosforoso com 50 ?in (1,27 ?m) de ouro e
100 ?in (2,54 ?m) de niquel - Material do corpo do produto
material Termopldstico transparente ndo propagante a
chama UL 94V-0 - Padrido de montagem T568A/B - Ao
menos 750 ciclos de inser¢des - Forga de retencido SON,
Resisténcia maxima do condutor 93,8 ?/km - Capacitincia
Mitia @ 1kHz 56 pF/m - Impedancia caracteristica
100+15%? - Prova de tensao Elétrica entre condutores
2500 VDC/3s - Velocidade de propagag¢@o nominal 66% -
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX,
EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de
Automagcio Predial, e todos os protocolos LAN anteriores -
Deve contar com informacdes de rastreabilidade com nome
do fabricante e nimero de série impresso ou afixado no
corpo do produto - O produto deve estar na embalagem
original fornecida pela o fabricante, no qual deve conter

informagdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e

70,99

28396




dados para contato, além dos nimeros dos certificados na
Anatel - Produto deve atender as politicas de respeito ao

meio ambiente RoOHS - Certificado Anatel - UL Listed -
Garantia, minima de 12 meses."

80

UNIDADE | 22365

FIBRA OPTICA MM e SM.

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FUSAO EM 79 67

6373,6

450

METRO 22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO
EM SISTEMA DE ELETROCALHA GALVANIZADA

100X50 MM TAL COMO CURVA, DESVIO,
REDUCAO, 7T? OU OUTRO.

32,83 14773,5

25

UNIDADE | 22365

maxima TX: 22dBm (2.4GHz e 5GHz, cada); - BSSID: até

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AP
ROTEADOR - Access Point, padrdo IEEE 802.11ac,
Dual-Band simultineo, 2,4GHz e 5 GHz, uso externo; -
Interfaces: 02 portas 10/100/1000Mbps; - Botdes: Reset; -
Antenas 03 Internal Dual-Band Antennas de 8dBi cada; -
Capacidade: 450 Mbps (2.4GHz - 3x3 MIMO), 1300
Mbps (5GHz - 3x3 MIMO); - Padrdes Wireless: 802.11
a/b/g/n/ac; - Alimentacdo: 802.3af PoE (suporta 44 a
57VDC); - Consumo maximo de energia: 9W; - Poténcia

8 por radio; - Seguranca wireless: WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA?2, TKIP/AES); -
Certificacdes: CE, FCC, IC; - Montagem: teto ou parede
(kit incluso); - Temperatura em operacdo: -40 a 70° C (-40
to 158° F); - Umidade em operag@o: 5 a 95% sem
condensacgdo; Gerenciamento avangado de trafego: -
VLAN: 802.1Q; - QoS avangado: limite de trafego por
usudrio; - Trafego de hdspedes: isolagdo suportada; -
WMM: voz, video, melhor esfor¢o e background; -
Clientes simultaneos: capacidade minima de 250 clientes
simultaneos; Padrdes suportados: - 802.11a: 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, 54 Mbps; - 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps
(MCSO0 - MCS23, HT 20/40); - 802.11ac: 6.5 Mbps to
1300 Mbps (MCSO0 ? MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80); -
802.11b: 1,2, 5.5, 11 Mbps; - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24,
36, 48, 54 Mbps. Modelo de Referéncia: Ubiquiti UAP-
AC-M-PRO

3050

76250

10

150

METRO 22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO CAT
SE FTP, 24 AWG X 4 PARES, PARA USO EXTERNO

28,08

4212

11

15

UNIDADE | 22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE
EMENDA DE FIBRA OTICA MM OU SM EXTERNA,
AEREA, PARA ATE 4 FIBRAS

5264

7896

12

40

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE
TERMINACAO 4 FIBRAS OTICAS MM ou SM PARA
FIXACAO EM PAREDE.

70,73

2829,2

13

1000

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E EM CABO UTP
DE ACORDO COM A NORMA EIA/TTA-568A.

O produto deve vir na embalagem original do fabricante,
selada, nela deve conter informagdes de rastreabilidade
sendo eles o cédigo do produto, data de fabricagdo, contato
do fabricante, além disso deve conter os detalhes do
produto; Compativel com Cabo sélido e flexivel; Suporte
de pelo menos 750 ciclos. Logotipo do fabricante no corpo
do produto, Cor: Transparente, Tipo de Conector: RJ-45,
Tipo de cabo: U/UTP, Diametro do Condutor: 26 a 22
AWG, Material de contato elétrico: 8 vias em bronze
fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54pm)
de niquel, Material do corpo do produto: Termoplastico ndo
propagante a chama UL 94V-0, Normas Aplicdveis e
Certificacdes: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA

13,65

13650

568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos,



EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificagdes: UL
E173971, UL E173971. O produto deve atender as
politicas de respeito ao meio ambiente RoHS Garantia,
minima de 12 meses."

14

1000

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR
MACHO RJ45 CAT.6 EM CABO UTP DE ACORDO
COM A NORMA EIA/TIA-568A. O RJ45 compativel
com cabos sélidos; Na embalagem deve conter o c6digo do
produto, data de fabricag@o e contato do fabricante. Suporte
para pelo menos 750 ciclos. Logotipo do fabricante do
corpo do produto; Cor: Transparente; Tipo de conector:
RJ45; Didmetro do condutor de 26 a 22 AWG; Tipo do
cabo U/UTP; Material do contato elétrico: 8 vias em bronze
fosforoso de 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de
niquel; Material do corpo do produto: Termoplastico ndo
propagante a chama UL 94V-0; Suporte a POE 802.3af e
802.3at; Normas aplicdveis e Certificacdes: ANSI/TTIA
568.2-D e seu adendos, NBR 14565:2013 e seu
adendos,UL E173971; Produto que atende as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS; Garantia Minima de 12
Meses..

20,54

20540

15

50

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO e INSTALACAO de guia de cabos
fechado abs 19" X 1U PT (87MM) acabamento com cantos
arredondados, adequados ao raio de curvatura minimo dos
patch cords cat 6 ou superior. Cor preta. Dimensdes: (A x
L xP): 1U 44,5 x 482,6 x 87,5 mm

56,57

2828,5

16

60

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLADOR
OLHAL 80 X 60MM COM PARAFUSO ROSCA
SOBERBA PARA FIXACAO DE CABEAMENTO
AEREO.

20,22

1213,2

17

30

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH
PANEL PATCH PANEL CAT.5E T568A/B 24PORTAS
SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA
ANSI/TIA/EIA-568B.2, PROVENDO SUPORTE AS
APLICACOES COMO GIGABIT ETHERNET (1000
MBPS); CARACTERISTICAS: IDENTIFICACAO DO
NUMERO DAS PORTAS (1 ATE 24); SUPORTE A
IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-
854, ANSI-EIA/TIA862, ATM, VIDEO, SISTEMAS DE
AUTOMACAO PREDIAL, PAINEL FRONTAL EM
MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO E
CHAPA DE ACO COM PORTA ETIQUETAS PARA
IDENTIFICACAO; PINTURA ESPECIAL
ANTICORROSAO ; FOLHETO DE MONTAGEM EM
PORTUGUES IMPRESSO NA EMBALAGEM;
COMPATIBILIDADE COM CONECTOR RIJ11;
CERTIFICADO UL LISTED; ALTURA 24 PORTAS:
43,7MM (1 U DE RACK); LARGURA 482,6 MM (19?);
ESPESSURA DE CHAPA 1,5MM; PESO 0,6 KG; COR
PRETO; TIPO DE CONECTOR FRONTAL RJ-45
FEMEA FIXADO EM CIRCUITO IMPRESSO; TIPO
DE CABO U/UTP CAT.5E; DIAMETRO DO
CONDUTOR 26 ATE 22 AWG; QUANTIDADE DE
POSICOES 24 (MODULOS DE 6 PORTAS); PAINEL
FRONTAL EM TERMOPLASTICO DE ALTO
IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-
0; PADRAO DE MONTAGEM T568A / T568B,
CERTIFICACAO 1SO9001/ISO14001 A1969/A10659

620,84

18625,2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH
PANEL SOHOPLUS CAT.6 T568A/B 24PORTAS
SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA PARA
CATEGORIA 6, ANSI/TIA/EIA-568-C.2 E SEUS
ADENDOS, ISO/IEC11801, FCC PARTE 68,
ANSI/TIA/EIA-606-A. CARACTERISTICAS:
IDENTIFICACAO DO NUMERO DAS PORTAS (1




18

30

UNIDADE

22365

ATE 24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000
BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA- 862, ATM,
VIDEO, SISTEMAS DE AUTOMACAO PREDIAL;

PAINEL FRONTAL EM MATERIAL PLASTICO DE
ALTO IMPACTO E CHAPA DE ACO COM PORTA
ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO; PINTURA
ESPECIAL ANTICORROSAO ;: FOLHETO DE
MONTAGEM EM PORTUGUES IMPRESSO NA
EMBALAGEM ; CONECTORES RJ-45 MONTADOS
SOBRE CIRCUITOS IMPRESSOS TOTALMENTE
PROTEGIDOS; COMPATIBILIDADE COM
CONECTOR RJ11; CERTIFICADO UL LISTED:
ALTURA 24 PORTAS: 43,7 MM (1 U DE RACK);

LARGURA 482,6 MM (19?); ESPESSURA DA CHAPA

1,5MM; COR PRETO, PESO 0,6 KG; TIPO DE
CONECTOR RJ-45 FEMEA FIXADO EM CIRCUITO
IMPRESSO; TIPO DE CABO U/UTP CAT.6;
DIAMETRO DO CONDUTOR 22 A 26 AWG;
QUANTIDADE DE POSICOES 24 (MODULOS DE 6
PORTAS); CERTIFICACOES ISO 9001/ISO 14001;
PADRAO DE MONTAGEM T568A E T568B,
ATENDER AS NORMAS,CERTIFICACAO ISO
9001/1SO 14001

1750,21

52506,3

19

150

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE
REDE ELETRICA EM CONJUNTO CONSTITUIDO
POR TOMADA UNIVERSAL 10A/220V E
CONDULETE PVC CINZA COM TAMPA.

32,9

4935

20

600

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE
REDE LOGICA CONECTORIZADO DE ACORDO
COM A NORMA EIA/TIA-568A EM UM CONJUNTO
CONSTITUIDO POR KEYSTONE RJ45 CAT.5E,
CONDULETE PVC CINZA COM TAMPA E
MOLDURA. O ponto deve atender os limites
estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;
Performance do canal garantida para até 4 conexdes
emcanais de até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000
BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TTA-854, ANSI-
EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagio
Predial e todos os protocolos LAN anteriores; Fornecido
em 5 cores diferentes para melhor identificagcdo de seu
sistema; Fornecido com Dust Cover Articulado para
protecdo dos contatos elétricos; Possibilidade de fixagdo de
icones de identificacdo no préprio Dust Cover; Inser¢do do
cabo em angulo de 900 ou 1800; Compativel com RJ-11;
Acessorio para protecido do contato IDC e manutengdo do
cabo crimpado; Possibilidade de Crimpagem T568A ou
T568B; Folheto de montagem em portugués; Identificagcdo
de categoria na face frontal, logo do fabricante na parte
superior . Tipo de Conector RJ-45 Fémea (Keystone Jack)
Conexao traseira Padrdo 110 IDC, 8 posigdes, em bronze
fésforo estanhado, para condutores de 22 a26 AWG Tipo
de cabo U/UTP Cat. Se Material de contato elétrico Bronze
fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54pum)
de niquel Didmetro doCondutor 26 a 22 AWG Material do
corpo do produto Termoplastico de alto impacto nido
propagante a chama UL 94V-0 Padrao de Montagem
T568A e T568B Quantidade de Ciclos: 71000 RJ45 e 7200
RJ11 Normas Aplicdveis e Certificacdes EIA/TIA 568 C.2
e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA
568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus
adendos ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes
3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4
conexdes 3073041-003 Produto que atende as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS - O produto deve estar na
embalagem original fornecida pela o fabricante, no qual
deve conter informagdes claras sobre o produto, Nome do
fabricante e dados para contato - UL Listed - Garantia,

40,68

24408




minima de 12 meses

21

600

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE
REDE LOGICA CONECTORIZADO DE ACORDO
COM A NORMA EIA/TIA-568A EM UM CONJUNTO
CONSTITUIDO POR KEYSTONE RJ45 CAT.6,
CONDULETE PVC CINZA COM TAMPA E
MOLDURA.

O ponto deve atender os limites estabelecidos nas normas
para CAT.6/Classe D; Performance do canal garantida para
até 4 conexdes emcanais de até 100 metros; Suporte a
IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-
854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de
Automacio Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Fornecido em 5 cores diferentes para melhor identificacdo
de seu sistema; Fornecido com Dust Cover Articulado para
protecdo dos contatos elétricos; Possibilidade de fixagdo de
icones de identificacdo no préprio Dust Cover; Inser¢do do
cabo em angulo de 900 ou 1800; Compativel com RJ-11;
Acessério para protecdo do contato IDC e manutengdo do
cabo crimpado; Possibilidade de Crimpagem T568A ou
T568B; Folheto de montagem em portugués; Identificacio
de categoria na face frontal, logo do fabricante na parte
superior para identificacdo facilitada; Possibilidade de
Crimpagem T568A ou T568B; Folheto de montagem em
portugués; Identificacdo de categoria na face frontal, logo
do fabricante na parte superior . Tipo de Conector RJ-45
Fémea (Keystone Jack) Conexdo traseira Padrdo 110 IDC,
8 posicdes, em bronze fésforo estanhado, para condutores
de 22 a26 AWG Tipo de cabo U/UTP Cat. 6 Material de
contato elétrico Bronze fosforoso com 50uin (1,27pum) de
ouro e 100uin (2,54pm) de niquel Didmetro doCondutor 26
a 22 AWG Material do corpo do produto Termoplastico de
alto impacto ndo propagante a chama UL 94V-0 Padrdo de
Montagem T568A e T568B Quantidade de Ciclos: 71000
RJ45 e 7200 RJ11 Normas Aplicaveis e Certificacdes
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus
adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos EIA/TIA 568
C.2 e seus adendos EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos
EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ETL 4 conexdes
3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003 ETL 4
conexdes 3073041-003 ETL 4 conexdes 3073041-003
Produto que atende as politicas de respeito ao meio
ambiente RoHS - O produto deve estar na embalagem
original fornecida pela o fabricante, no qual deve conter
informagdes claras sobre o produto, Nome do fabricante e
dados para contato - UL Listed - Garantia, minima de 12
meses"

72,31

43386

22

30

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE
FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA 12U, PARA
INSTALACAO PAREDE, PROFUNDIDADE MINIMA
DE 450 MM, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: RACK DE PAREDE
TOTALMENTE DESMONTAVEL; ATENDER
ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2,
DIN41494 PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTECAO
IP20; ESTRUTURA COM TERMINAIS DE
ATERRAMENTO PORTA FRONTAL REVERSIVEL
COM VIDRO TEMPERADO, COM ANGULO DE
ABERTURA DE 180° E FECHADURA TIPO
CILINDRO; LATERAIS EM ACO COM FECHO
RAPIDO; PLANOS COM NUMERACAO DE US;
ENTRADA E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU
PELA BASE DO RACK DE PAREDE; TETO COM
PREPARACAO PARA INSTALACAO DE
VENTILADORES. DEVERA INCLUIR UMA REGUA
COM O MINIMO DE 6 TOMADAS ELETRICAS.

1754,31

52629,3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE




23

UNIDADE

22365

FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA 24U, PARA
INSTALACAO NO PISO, PROFUNDIDADE MINIMA
DE 600 MM, LARGURA MINIMA DE 600MM COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RACK
TOTALMENTE DESMONTAVEL; ATENDER
ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2,
DIN41494 PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTECAO
IP20; ESTRUTURA EM ACO E TERMINAIS DE
ATERRAMENTO; PORTA FRONTAL REVERSIVEL
EM VIDRO TEMPERADO, COM ANGULO DE
ABERTURA DE 220° E FECHADURA TIPO
CILINDRO; PORTA TRASEIRA REVERSIVEL EM
ACO ANGULO DE ABERTURA DE 220° E
FECHADURA TIPO CILINDRO; LATERAIS EM
ACO, COM FECHO RAPIDO; PLANOS (FRONTAL E
TRASEIRO) COM NUMERACAO DE US; ENTRADA
E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE;
TETO COM PREPARACAO PARA INSTALACAO
DE VENTILADORES; ACOMPANHA O CONJUNTO
QUATRO PES NIVELADORES; PINTURA PO EM
MICRO EPOXI NA COR PRETA RAL 9004. DEVERA
INCLUIR UMA REGUA COM O MINIMO DE 6
TOMADAS ELETRICAS E UMA BANDEJA FIXA
FRONTAL.

3245,2

16226

24

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE
FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA 44U, PARA
INSTALACAO NO PISO, PROFUNDIDADE MINIMA
DE 800 MM, LARGURA MINIMA 600MM COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: RACK
TOTALMENTE DESMONTAVEL; ATENDER
ESPECIFICACOES ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2,
DIN41494PARTES 1 E 7; GRAU DE PROTECAO
IP20; ESTRUTURA EM ACO E TERMINAIS DE
ATERRAMENTO:; PORTA FRONTAL REVERSIVEL
EM VIDRO TEMPERADO, COM ANGULO DE
ABERTURA DE 220° E FECHADURA TIPO
CILINDRO; PORTA TRASEIRA REVERSIVEL EM
ACO ANGULO DE ABERTURA DE 220° E
FECHADURA TIPO CILINDRO; LATERAIS EM
ACO, COM FECHO RAPIDO; PLANOS (FRONTAL E
TRASEIRO) COM NUMERACAO DE US; ENTRADA
E SAIDA DE CABOS PELO TETO OU PELA BASE;
TETO COM PREPARACAO PARA INSTALACAO
DE VENTILADORES; ACOMPANHA O CONJUNTO
QUATRO PES NIVELADORES; PINTURA PO EM
MICRO EPOXI NA COR PRETA RAL 9004. DEVERA
INCLUIR UMA REGUA COM O MINIMO DE 6
TOMADAS ELETRICAS E DUAS BANDEJAS DE
700MM COM FIXACAO FRONTAL E TRAZEIRA.

4873,37

24366,85

25

10

UNIDADE

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK
FECHADO PADRAO 19?7, ALTURA 8U, PARA
FIXACAO EM PAREDE, PROFUNDIDADE MINIMA
DE 470 MM, PORTA COM VISOR EM ACRILICO
CRISTAL OU FUME COM FECHAMENTO A
CHAVE.PINTURA EPOXI, SAIDA PARA CABOS
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS
REMOVIVEIS FIXADAS COM PARAFUSO, PERFIS
VERTICAIS COM FURACAO PARA PORCA
GAIOLA, INCLUINDO REGUA COM O MINIMO DE
5 TOMADAS ELETRICAS.

1613,18

16131,8

26

20

UNIDADE

22365

"Fornecimento e instalagdo de Suporte De Antena Parede
Cavalete Duplo Tubo 1 Polegada e haste para fixacdo de
radio ou Access Point.

Tubo: Diametro externo 32 mm, interno 33 mm. Espessura
0,90 mm
Haste: 18 mm, espessura 2,5 mm, furo 7 mm; fixagdo em
parede; Distancia da parede aproximadamente: 15 cm;

297,1

5942




Acompanha 4 parafusos para fixacdo; Medida aproximada
da pega: 20 cm x 10 cm; Material: ferro"

27

450

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE
PARA CABEAMENTO AEREO EM ARAME
GALVANIZADO NR. 16, INCLUINDO
AMARRACAO COM FITA DE ALUMINIO 1X10MM

5,35

24075

28

20

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24
PORTAS:

Capacidade de operagdo em camada 2 do modelo OSI;
24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45. Todas
as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX;
4 (quatro) interfaces 1000Mb/s, SFP, para conexdo de

transceivers SX e LX;
Deve possuir capacidade para, pelo menos, 16.000
enderecos MAC na tabela de comutacio.

Deve possuir switching bandwidth full-duplex de, no
minimo, 56 Gbps e taxa de encaminhamento de no minimo,
41,6 Mpps;

Possuir Processador de no minimo 800MHz, com memodria
de CPU de pelo menos 256MB; meméria flash de 128MB,
e buffer de 1,5MB alocada dinamicamente;
Permitir a agregagdo de portas (Link Aggregation) com
suporte a pelo menos 8 grupos com no minimo 6 portas;
Deve suportar a utilizagdo de IPv4 e IPv6;
Permitir a criagdo/configuracio de pelo menos 512 VLANSs
simultaneas, conforme o protocolo 802.1Q.

Deve permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4093;
Implementar VLAN Tagging, conforme protocolo 802.1Q;
Implementar extensdes para private VLAN;

Deve permitir o uso do protocolo SpanningTree (STP),
suportando os padrdes IEEE 802.1w (RapidSpanningTree)
e IEEE 802.1s (MultipleSpanningTree), com filtros BPDU;
Deve implementar funcionalidade de separagéo do trifego
de voz e dados em uma mesma porta de acesso;

Deve implementar em todas as interfaces do switch o
protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), ndo permitindo
que o trafego multicast seja tratado como broadcast no
switch;

Implementar 802.1X com assinalamento automadtico de
VLAN;

Implementar link aggregation em conformidade com
802.3ad;

Possuir Access Control List (ACL) para MAC e IP;
Deve suportar Jumbo Frames de, no minimo, 9 KBytes;
Permitir a administracdo e o gerenciamento através de
SNMP vl, v2c, e v3;

Deve implementar o protocolo LLDP (IEEE 802.1AB);
Deve permitir a administrag@o e gerenciamento através de
interface Web, linha de comando (CLI) e serial;
Deve possuir porta de console para ligagéo direta e acesso a
interface de linha de comando. Podera ser fornecida porta
de console com interface USB. O cabo deve ser fornecido;
Deve implementar o protocolo Telnet para acesso a
interface de linha de comando;

Deve suportar o protocolo SSH para gerenciamento
remoto;

Deve implementar mecanismo de autenticag@o para acesso
local ou remoto ao equipamento baseada em um Servidor
de Autenticacdo/Autorizacio do tipo TACACS+e
RADIUS;

Deve implementar mecanismos de AAA (Authentication,
Authorization e Accounting) ;

Deve possuir a facilidade de priorizagao de trafego através
do protocolo IEEE 802.1p;

Atualizag@o de firmware com suporte a 2 imagens do

sistema para fins de redundancia;
Deve permitir o stacking (empilhamento) virtual de até 16

5916,67

equipamentos para realizar o gerenciamento através de um

118333,4




unico IP;
Suporte a sFlow conforme RFC 3176;

Fonte de alimentacdo interna com capacidade para operar
em tensdes de 110V ou 220V com comutag¢do automadtica /
60Hz. Deve ser incluido cabo de for¢a no padrio brasileiro

(NBR14136), de, no minimo, 1.5m;
Possuir no maximo 1U de altura, compativel com rack
padrdo 19?. Acompanhar os devidos acessérios do
fabricante para instalac@o no rack;
O equipamento devera estar em linha de producdo. Ndo
serdo aceitos modelos descontinuados nem que estejam
anunciados para serem descontinuados pelo fabricante;
Ser fabricado em conformidade com padrdo RoHS;
E indispensdvel a apresentacdo de Marca/Fabricante e
Modelo;

Comprovar que o fabricante dispde de site publicamente
acessivel (via browser HTTP), no qual disponibilize
versoes atualizadas de firmware/software, informacdes
técnicas e garantia do equipamento;

Garantia minima de 12 Meses pelo fabricante.
Modelo de Referéncia: Aruba 2530-24G (J9776A)"

29

20

UNIDADE

22365

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH
48PORTAS:

Capacidade de operagcdo em camada 2 do modelo OSI;
48(vinte e quatro) portas 10/100/1000BaseT, RJ-45. Todas
as portas devem operar automaticamente MDI/MDIX;

4 (quatro) interfaces 1000Mb/s, SFP, para conexdo de
transceivers SX e LX;
Deve possuir capacidade para, pelo menos, 16.000
enderecos MAC na tabela de comutagdo.

Deve possuir switching bandwidth full-duplex de, no
minimo, 104 Gbps e taxa de encaminhamento de no
minimo 77,3 Mpps;

Possuir Processador de no minimo 800MHz, com memoria
de CPU de pelo menos, 256MB; memdria flash de 128MB,

e buffer de 3MB alocada dinamicamente;
Permitir a agregacdo de portas (Link Aggregation) com

suporte a pelo menos 8 grupos com no minimo 6 portas;
Deve suportar a utilizagdo de [Pv4 e IPv6;
Permitir a criagdo/configuragdo de pelo menos 512 VLANSs
simultaneas, conforme o protocolo 802.1Q.
Deve permitir setar a VLAN ID entre 1 e 4093;
Implementar VLAN Tagging, conforme protocolo 802.1Q;
Implementar extensdes para private VLAN;
Deve permitir o uso do protocolo SpanningTree (STP),
suportando os padrdes IEEE 802.1w (RapidSpanningTree)
e IEEE 802.1s (MultipleSpanningTree), com filtros BPDU;
Deve implementar funcionalidade de separacdo do trafego
de voz e dados em uma mesma porta de acesso;
Deve implementar em todas as interfaces do switch o
protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), ndo permitindo
que o trafego multicast seja tratado como broadcast no
switch;
Implementar 802.1X com assinalamento automatico de
VLAN;
Implementar link aggregation em conformidade com
802.3ad;
Possuir Access Control List (ACL) para MAC e IP;
Deve suportar Jumbo Frames de, no minimo, 9 KBytes;
Permitir a administracdo e o gerenciamento através de
SNMP vl, v2c¢, e v3;
Deve implementar o protocolo LLDP (IEEE 802.1AB);
Deve permitir a administragdo e gerenciamento através de
interface Web, linha de comando (CLI) e serial;
Deve possuir porta de console para ligag@o direta e acesso a
interface de linha de comando. Podera ser fornecida porta
de console com interface USB. O cabo deve ser fornecido;

10402

Deve implementar o protocolo Telnet para acesso a

208040




interface de linha de comando;
Deve suportar o protocolo SSH para gerenciamento
remoto;

Deve implementar mecanismo de autenticagdo para acesso
local ou remoto ao equipamento baseada em um Servidor
de Autenticacdo/Autorizacio do tipo TACACS+ e
RADIUS;

Deve implementar mecanismos de AAA (Authentication,
Authorization e Accounting) ;

Deve possuir a facilidade de priorizacio de trafego através
do protocolo IEEE 802.1p;

Atualizagdo de firmware com suporte a 2 imagens do
sistema para fins de redundancia;

Deve permitir o stacking (empilhamento) virtual de até 16
equipamentos para realizar o gerenciamento através de um
unico IP;

Suporte a sFlow conforme RFC 3176;

Fonte de alimentag¢do interna com capacidade para operar
em tensdes de 110V ou 220V com comutag¢do automadtica /
60Hz. Deve ser incluido cabo de for¢a no padrio brasileiro

(NBR14136), de, no minimo, 1.5m;

Possuir no maximo 1U de altura, compativel com rack
padrdo 19?. Acompanhar os devidos acessérios do
fabricante para instala¢do no rack;

O equipamento devera estar em linha de producéo. Nao
serdo aceitos modelos descontinuados nem que estejam
anunciados para serem descontinuados pelo fabricante;
Ser fabricado em conformidade com padrao RoHS;

E indispensdvel a apresentacdo de Marca/Fabricante e
Modelo;

Comprovar que o fabricante dispde de site publicamente
acessivel (via browser HTTP), no qual disponibilize
versoes atualizadas de firmware/software, informacdes
técnicas e garantia do equipamento;

Garantia minima de 12 meses pelo fabricante;
Modelo de Referéncia: Aruba 2530-48G (J9775A)"

30

75

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIA PARA
DISTRIBUICAO DE REDE LOGICA EM SISTEMA
DE CALHA DE PVC 50x50 CINZA COM TAMPA

474

3555

31

900

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIA PARA
DISTRIBUICAO DE REDE LOGICA EM SISTEMA
DE ELETROCALHA GALVANIZADA TIPO "U",
100X50 MM, CHAPA 20, PERFURADA NAS
LATERAIS E NA BASE, SEM TAMPA.

55,33

49797

32

3000

METRO

22365

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIA PARA

DISTRIBUICAO DE REDE LOGICA OU ELETRICA

EM SISTEMA DE ELETRODUTO RiGIDO EM PVC
CINZA DE 1.

29,1

87300

33

800

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE
FIBRA OPTICA AUTOSSUSTENTAVEL
MONOMODO, COM NO MINIMO 04 FIBRAS, EM
POSTEAMENTO EXISTENTE. COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 15596, ITU-T G 652, ITU-T G 657;
ELEMENTO DE SUSTENTACAO EM FIO DE ACO
GALVANIZADO COM DI METRO NOMINAL DE 1,3
MM, CAMADA EXTERNA EM MATERIAL
TERMOPLASTICO RESISTENTE A FUNGOS,
INTEMPERIES E RAIOS UV, APLICADA POR
PROCESSO DE EXTRUSAO SIMULTANEAMENTE
SOBRE O NUCLEO E FIO DE ACO DE
SUSTENTACAO NA COR PRETA. O
REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER NAO
PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

7,82

6256




34

400

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE
FIBRA OPTICA AUTOSSUSTENTAVEL
MULTIMODO 50uM OU MULTIMODO 65uM, COM
NO MINIMO 04 FIBRAS, EM POSTEAMENTO
EXISTENTE. COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 15596, ITU-T G 652, ITU-T G 657;
ELEMENTO DE SUSTENTACAO EM FIO DE ACO
GALVANIZADO COM DI METRO NOMINAL DE 1,3
MM, CAMADA EXTERNA EM MATERIAL
TERMOPLASTICO RESISTENTE A FUNGOS,
INTEMPERIES E RAIOS UV, APLICADA POR
PROCESSO DE EXTRUSAO SIMULTANEAMENTE
SOBRE O NUCLEO E FIO DE ACO DE
SUSTENTACAO NA COR PRETA. O
REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER NAO
PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

13,31

5324

35

400

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE
FIBRA OTICA MONOMODO, COM NO MINIMO 04
FIBRAS. COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 14772, ITU-T G 651, ITU-T G 652, ITU-T
G 657; CAPA EXTERNA SOBRE O NUCLEO DO
CABO DEVE SER APLICADO POR EXTRUSAO UM
REVESTIMENTO DE MATERIAL
TERMOPLASTICO NAO PROPAGANTE A CHAMA
E RESISTENTE A FUNGOS E RAIOS "UV", O
REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER NAO
PROPAGANTE A CHAMA CLASSE COG.

8,38

3352

36

200

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO DE
FIBRA OTICA MULTIMODO 50uM OU
MULTIMODO 65uM, COM NO MINIMO 04 FIBRAS.
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14772, ITU-T G
651, ITU-T G 652, ITU-T G 657; CAPA EXTERNA
SOBRE O NUCLEO DO CABO DEVE SER
APLICADO POR EXTRUSAO UM REVESTIMENTO
DE MATERIAL TERMOPLASTICO NAO
PROPAGANTE A CHAMA E RESISTENTE A
FUNGOS E RAIOS "UV", O REVESTIMENTO
EXTERNO DEVE SER NAO PROPAGANTE A
CHAMA CLASSE COG.

10,86

2172

37

800

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO
ELETRICO 2,5MM (FASE/NEUTRO/TERRA)
ATRAVES DE ELETRODUTO JA EXISTENTE.

5,03

4024

38

20000

METRO

22365

"FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO UTP
CAT.SE ATRAVES DE VIA JA EXISTENTE. CAT.5e
24AWG X4P 305M - CAT.5e; U/UTP ? 4 pares trangados

em cobre nu, Bitola: 24 AWG
Cor: Azul Capa externa: PVC NVP (Velocidade Nominal
de Propagac@o): 68%; Produto que atende as politicas de
respeito ao meio ambiente RoHS . Isolado em Polietileno

especial ndo propagante a chama Garantia, minima: 12

meses"

6,36

127200

39

20000

METRO

22365

FORNECIMENTO E PASSAGEM DE CABO UTP
CAT.6 ATRAVES VIA JA EXISTENTE. CABO UTP
CAT.6 24AWG X4P 305M - CAT6; U/UTP ? 4 pares
trancados compostos de condutores sdlidos de cobre nu, 24
AWG, isolados em polietileno especial Capa externa: PVC
Caixa FASTBOX em lance padrido de 305 metros 6,0 mm
NVP (Velocidade Nominal de Propagag@o): 68% -
Marcag@o sequencial métrica decrescente (305 ? 0 m) -
Produto de acordo com as diretrizes RoHS Isolado em
Polietileno especial ndo propagante a chama Garantia
minima: 12 meses

9,12

182400




IDENTIFICACAO COM FORNECIMENTO DE
ETIQUETA IMPRESSA AUTO-ADESIVA

40 ! 630 UNIDADE | 22365 PERMANENTE NAS DUAS EXTREMIDADES DE 44 2860
UMA CONEXAO DE REDE.
8.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da

Unido deste exercicio, na dotag@o abaixo discriminada:
Gestdo/Unidade: 154181 - S. GESTAO TECNOLOGIA INFORMAGAO E COMUNICACAO
Fonte: 8100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Programa de Trabalho: 170277 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RS
Elemento de Despesa: 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
PI: MTINFQ3500N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO-CUSTEIO (ND 339040)

8.4. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja
alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Serd exigida a prestacdo de garantia pela CONTRATADA, no percentual de 5% (cinco por cento)do valor total do
contrato, em uma das seguintes modalidades:
9.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
9.1.2. Seguro-garantia; ou
9.1.3. Fianca bancaria.
9.2. A garantia deverd ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato. Caso a garantia ndo

seja apresentada nesse prazo, a Contratante fica autorizada a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

9.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacio da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total da proposta por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

9.4. Serd exigida garantia adicional, caso configurada a hipdtese prevista do § 2° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, e deverd ser renovada em caso prorrogacdo contratual.

9.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.6.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
9.6.2. prejuizos causados a Contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
9.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada.
9.6.4. obrigacgdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
9.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a

legislacdo que rege a matéria.
9.8. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdmica Federal mediante depdsito identificando
o crédito em nome da Fundacdo Universidade Federal de Pelotas, com corre¢do monetdria.

9.9. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cédigo Civil.
9.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou

renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagio.

9.12. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensa¢do de prejuizo causado no
decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 05 (cinco) dias tteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

9.13. Ap6s trés meses do fim da execug@o do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a Contratante.

9.14. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

9.15. A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisérias trabalhistas




decorrentes da contratacio, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2, ‘c’, do anexo VII-B da IN
SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislacdo que rege a matéria, quando for o caso.

9.16. Apds a execugdo do contrato, serd verificado o pagamento das verbas rescisorias decorrentes da contratag@o, ou a realocagio
dos empregados da Contratada em outra atividade de prestagdo de servicos, sem que ocorra a interrupgdo dos respectivos contratos de
trabalho.

9.17. Serd considerada extinta a garantia:

9.17.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento de importincias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

9.17.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia
de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagao.

10. CLAUSULA DEZ - DO PAGAMENTO
10.1. A nota fiscal serd emitida pela CONTRATADA apés os seguintes procedimentos:
10.1.1. Ao final de cada més da execugdo contratual, a CONTRATADA apresentard um relatério prévio dos servigos

executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada;

10.1.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentacdo do relatério, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a prestacio do servico relatado pela CONTRATADA.
10.2. O prazo para pagamento serd de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada
dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.
10.3. O pagamento somente serd efetuado apds a conferéncia do “atesto” pelo servidor competente (Fiscal) da nota fiscal
apresentada pela Contratada, quitacdo de encargos sociais e encargos incidentes, e da verificacdo da perfeicdo técnica do trabalho realizado.
10.3.1. O “atesto” da nota fiscal fica condicionado a verificacdo da sua conformidade apresentada pela CONTRATADA com os
servigos efetivamente executados, bem como, do acompanhamento da situagdo de regularidade fiscal e trabalhista, conforme descrito
abaixo:
10.3.1.1. Consulta da regularidade fiscal e trabalhista, seja positiva ou negativa, através de acesso “on-line” ao SICAF -

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores, exceto no que trata da
regularidade fiscal, ou circunstincia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacio da regularizacdo da situacio, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

10.4.1. Quando constatada a irregularidade fiscal devem ser adotados os procedimentos estabelecidos no art. 31 da IN
SEGES/MP n° 03/2018.

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a regularidade do cadastramento da
CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5.1. Serd verificada também, antes do pagamento, a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, em consulta ao portal do
Tribunal Superior do Trabalho.

10.6. Quando do pagamento, serd efetuado a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei
n° 8.212, de 1991.

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei Complementar n°
116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel;
10.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante depdsito em conta-corrente, na agéncia e
estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.

10.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

10.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
valor devido deverd ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)

I=
365




| I

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLAUSULA ONZE - DO REAJUSTE

11.1. Serd admitido o reajuste do valor do servigo/produto, em contrato com prazo de vigéncia igual ou superior a doze meses,
mediante a aplicacio do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA ou outro que venha substitui-lo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, desde que seja observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data da apresentacdo
da proposta da CONTRATADA para o primeiro reajuste ou da data da tltimo reajuste para os subsequentes.

11.2. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preco médio de mercado para o presente servico,
a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de prego compativel com o servigo contratado.

12. CLAUSULA DOZE - DA FISCALIZACAO

12.1. A execucdo dos servigos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante
da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993,
conforme detalhado no Termo de Referéncia.

12.1.1. A fiscalizacdo serd exercida pelo(a) servidor(a) a ser designado(a) em portaria especifica.

12.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da
CONTRATADA e nem confere 8 CONTRATANTE responsabilidade soliddria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execucdo dos servicos contratados.

12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados, prestados em desacordo
com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

12.4. As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do
contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

13. CLAUSULA TREZE - DAS ALTERACOES
13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X
da IN/SEGES/MPDG n° 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.2.1. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento).
14. CLAUSULA QUATORZE - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratag@o;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; e
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangdes:

a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

b. Multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratagdo. Estabelece-se abaixo os percentuais de Multa
para os seguintes fatos geradores:

b.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragcdo, no caso
de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

b.2. 0,1% (um décimo por cento) até€ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugdo parcial da obrigag¢do assumida;

b.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugio total da obrigacio
assumida;

b.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato; e




b.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacio da garantia (seja para refor¢o ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o midximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracilo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

b.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
c. Suspensiao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal de Pelotas, pelo prazo de até dois anos;

d. Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administragio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem
anterior.

14.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apés devidamente convocada, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

14.2.2. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitacdo: a. tenham sofrido
condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; b. tenham praticado atos ilicitos visando
a frustrar os objetivos da licitacdo; c. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditdrio e a
ampla defesa observando-se o 9 procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.7. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo mdximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.9. As san¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15. CLAUSULA QUINZE - MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica poderd motivadamente adotar providéncias

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. S@o motivos para a rescisdo do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
16.1.1. o ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes ou prazos;
16.1.2. o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes do termo de referéncia, projetos e prazos;
16.1.3. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusio do servico, nos
prazos estipulados;
16.1.4. o atraso injustificado no inicio do servico;
16.1.5. a paralisac@o do servigo, sem justa causa e prévia comunicacio a Administracio;
16.1.6. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagio da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia,
total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporag¢do, ndo admitidas no Contrato;
16.1.7. o desatendimento as determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim
como as de seus superiores;
16.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993;
16.1.9. a decretagdo de faléncia, ou a instaurag@o de insolvéncia civil;
16.1.10. a dissolucdo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
16.1.11. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do
Contrato;
16.1.12. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade

da esfera administrativa a que estd subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

16.1.13. a supressdo, por parte da Administracdo, de servicos, acarretando modificagdo do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993;

16.1.14. a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administrag@o, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes,




mobilizacdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

16.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo, decorrentes de servigos, fornecimento,
ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela suspensio de cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a

situacdo;
16.1.16. a ndo liberacido, por parte da Administracio, do objeto para execucdo do servico, nos prazos contratuais;
16.1.17. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do Contrato;
16.1.18. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 1993, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.
16.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
16.3. A rescisdo deste Contrato poderd ser:
16.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos 16.1.1 a 16.1.12, 16.1.17 e
16.1.18 desta cldusula;
16.3.2. amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a Administragao;
16.3.3. judicial, nos termos da legislag@o.
16.4. A rescisdo administrativa ou amigédvel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente,
bem como:
16.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizacdes e multas.
16.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos 16.1.12 a 16.1.17 desta cldusula, sem que haja culpa da CONTRATADA,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
16.5.1. devolugdo da garantia;
16.5.2. pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisao.
16.6. A rescisdo por descumprimento das cldusulas contratuais acarretard a execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da

CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizag¢des a ela devidos, bem como a reten¢do dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O recebimento definitivo do objeto contratado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS VEDACOES E DAS PERMISSOES

18.1. E vedado 8 CONTRATADA:
18.1.1. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

18.2. E permitido 8 CONTRATADA:
18.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira, nos termos e de acordo com os

procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

18.2.1.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd de comprovagdo da regularidade
fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

18.2.1.2. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do
objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizacao de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis."

19. CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.666, de 1993, na Lei
n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20. CLAUSULA VINTE - DA PUBLICACAO




20.1. Incumbira &8 CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, no
prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Secdo Judicidria de Pelotas - Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes e as testemunhas a seguir
firmam o presente Contrato na forma eletrénica, para um sé efeito.

il
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Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO HARTMANN
ALMEIDA, Assistente em Administracao, em 26/04/2022, as 09:06,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32, do
Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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