UASG 154047 Estudo Técnico Preliminar 77/2024

Estudo Teécnico Preliminar 77/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23110.016036/2024-49

2. Descricao da necessidade

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, NOS ELEVADORES DA UFPEL.

Justifica-se a contratacdo pela imprescindivel necessidade de servicos continuos de manutencdo preventiva e
corretiva, incluindo fornecimento de pecgas, em elevadores e plataformas elevadoras da Universidade. Esta
necessidade surge do desafio de manter esses equipamentos operantes e seguros, considerando que falhas podem
resultar em interrupcdes, afetando diretamente a mobilidade e seguranca da comunidade universitaria,
especialmente para individuos com dificuldade de locomocao.

Os itens do objeto sdo equipamentos instalados em prédios com mais de um piso, que por motivo de agilidade e
também de locomocédo de pessoas com deficiéncia, devem dar acesso com seguranga e sem qualquer tipo de
constrangimento aqueles que ndo tém condigbes fisicas de subir escadas, seja para estudar e até mesmo para
trabalhar, como prevé a legislagdo para PCDs no servigo publico.

Para garantir isso, se faz necesséario a manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos ja instalados nos prédios da
UFPel, pois ndo contamos com esta mao de obra especifica para manter nosso aparelhos funcionando com
seguranga.

Considerando que o UFPEL n&o possui em seu quadro funcional pessoa/equipe qualificada, treinada para tais
atividades, sendo obrigagdo manter os equipamentos em pleno funcionamento com seguranga, garantindo a
mobilidade de servidores, e demais usuarios que utilizam a edificagdo, faz-se necessério contratar empresa
especializada na prestacdo destes servicos; justificando assim, mais uma vez, a viabilidade da despesa a ser
realizada.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA EVERTON BONOW
SECAO DE MANUTENCAO DOS CAMPI DE PELOTAS ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA
COORDENAGAO GERAL DE MANUTENCAO RODRIGO HELING FERREIRA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O servico de manutengdo em equipamentos eletromecanicos, tipo elevador e plataforma, consiste em manter a
longo prazo, seguranca, confiabilidade e eficiéncia dos equipamentos, e devem ser executados em conformidade
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT (ABNT NBR 15597/2010, ABNT NM 207,
ABNT NBR 16083/2012, ABNT NBR NM 313, ABNT NBR ISO 9386-1:2013, entre outras); as disposi¢fes legais
pertinentes dos 6rgdos governamentais de seguranca, 0s manuais e orientacdes técnicas especificas dos
equipamentos e instalagbes, as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos quanto aos
procedimentos de manutencao e operacao e 0s regulamentos das empresas concessiondrias de energia.
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E muito importante ressaltar que, em virtude da complexidade dos servicos de manutencéo preventiva e corretiva
dos elevadores e da legislacdo vigente, a Contratada devera ser especializada na prestacdo de servicos de
engenharia, estando devidamente registrada no respectivo conselho profissional.

Justifica-se e motiva-se a realizacdo deste Pregdo para atender as necessidades de manutencdo preventiva e
corretiva dos elevadores e plataforma elevatérias dos campi de Pelotas e Capdo do Ledo, da Universidade Federal
de Pelotas - UFPEL:

para assegurar o funcionamento dos elevadores e plataformas elevatorias existentes nos imoveis da UFPEL,
em condi¢des adequadas mediante o emprego de méao de obra qualificada e de materiais e equipamentos
gue se fizerem necessarios para execuc¢do dos servicos, de forma preventiva e corretiva, constituindo-se
modelo de contratagdo mais vantajoso, na relacéo custo-beneficio, para a Administragao;

pela indisponibilidade em seu quadro de servidores para atender a demanda, ora velada, bem como de
materiais e equipamentos para a execug¢do dos servigos, cujos quantitativos, de toda ordem, fugiriam, de
antemao, a previsibilidade (média) do gestor e a melhor governanca (gestéo de recursos), incompativel com
a presteza e dinamismo que requerem a execucao dos servigos pretendidos. A contratacdo proposta
resultara benéfica e vantajosa, uma vez que serd executada por prestador de servigo especializado,
devidamente habilitado, e, conforme for, com utiliza¢céo de méo de obra qualificada, de formag&o profissional
especifica para as atividades contratadas, devidamente credenciadas pelo CREA-RS.

Os materiais a serem empregados e 0s servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

as disposicdes legais da Unido e do Governo do Rio Grande do Sul; as normas e especificagdes constantes;
do presente documento; as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

as normas da ABNT e do INMETRO;

as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Os normativos que disciplinam os servigcos a serem contratados sdo os seguintes:

Constituicao Federal,

Lei 14.133/2021 - Estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administracdes

Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
Decreto 9.507/2018 - Artigo 3°, Paragrafo 1°;

IN 58/2022 : Disp&e sobre a elaboracéo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢cdo de bens
e a contratagdo de servigos e obras, no ambito da administragédo publica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

IN 05/2017 de 26/05/2017: (Disp8e sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacéo de
servigos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica
e fundacional.) - Artigo 20, Paréagrafo 4°; Sec¢éo II: Artigo 24 (integral), Anexo lll, item 2 (diretrizes gerais para
a elaboracao dos Estudos Preliminares);

IN 65/2021 - SEGES: Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizag&o de pesquisa de

precos para aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administragéo publica
federal direta, autarquica e fundacional.

IN 49 de 30/06/2020: Altera a IN 05/2017: (Alterando o Artigo 24, revogando os Paragrafos de 1° ao 6°

do Artigo 24, revogando o anexo ll, revogando a alinea c do item 7, o item 8 e a alinea "a" do item 11 do
Anexo IX) e Alterando a redag¢&o do Anexo VI, todos da IN 05/2017.

IN 98/2022 - SEGES - Autoriza a aplicacdo da IN 5 de 26 de maio de 2017, no que couber, para a
realizacdo dos processos de licitagdo e de contratagdo direta de servi¢os de que dispde a Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021.

Lei 12.305 de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdélidos;

Decreto 10.936 de 12 de janeiro de 2022 - Regulamenta a Lei 12.305 de 02/08/2010 : Institui a

Politica Nacional de Residuos Sélidos;

IN SLTI/ MPOG n.° 01/2010 de 19/01/2010 - Disp&e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental

na aquisicao de bens, contratacédo de servigos ou obras de pela Administracédo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.

A caraterizacdo da contratacdo em questdo como servico continuado, segundo o entendimento da Equipe de
Planejamento, € a mais adequada levando em considera¢@o a Norma técnica ABNT NBR 16083. Nesse sentido, o
contrato com duragdo de 24 meses, prorrogaveis até 10 anos, mostra-se como OpGao mais coerente para manter a
continuidade do servico e a vantajosidade econdmica, pois no momento da andlise da viabilidade de uma possivel
prorrogacdo contratual, ha a comparagdo com os precos praticados no mercado.
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A contratada devera arcar com todas as despesas de deslocamento para atendimento nos Campi da UFPEL, assim
como arcar com todas as despesas referentes a troca de quaisquer pecas e componentes necessarios ao bom
funcionamento dos equipamentos.

A futura contratada deverd realizar operagdes de manutencéo por profissional de manutencdo competente e que
possua as ferramentas e equipamentos necessarios, assim como deverd manter a capacitagdo dos profissionais de
manutencao.

A empresa devera deter total capacidade operacional, técnica e logistica de cumprimento das atividades que ora se
licita, dentro do tempo definido para atendimento, por parte da Contratante.

5. Levantamento de Mercado

Para a realizagdo do levantamento de mercado foi inicialmente analisado o contrato atualmente vigente na
Instituicdo, visando a identificar quais as solugdes que vém sendo utilizadas.

Em seguida, foi feita pesquisa no site www.gov.br/compras/pt-br para identificar pregdes atuais recentemente
realizados nos niveis federal, estadual e municipal, de forma a obter as principais caracteristicas das contratagées.

A analise dos contratos vigentes e dos pregdes visou a identificacdo de quais as praticas usualmente utilizadas
quanto a forma de contratacao e aplica-las dentro do possivel.

Via de regra, as contratagfes vigentes ou as contratacdes que serdo geradas apds a realizagdo dos pregdes
analisados, em sua grande maioria, abrangem a manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores, com
fornecimento de pecas.

Item Especificacédo CPF/CNPJ Razéo Social Valor Unitario
24.830.205/0001-62 SMARTMAQ LTDA R$ 8.654,19
TK ELEVADORES BRASIL
Servi¢co de manutengéo preventiva e 90.347.840/0045-39 LTDA R$ 9.071,89
corretiva mensal em 23 (vinte e trés)
grupos elevadores com fornecimento de |31 926 988/0001-85| CABRIELA GONCALVES R$  9.416.40
! pecas, sendo 5 (cinco) localizados no PARABONI VAZ LTDA ’
Capéo do Ledo e 18 (dezoito) em Pelotas-
RS.
29.081.505/0001-00f GGH ASCENSORES LTDA [R$ 11.749,83
Fornecimento de materiais e pegas que
ndo fazem parte da cobertura do item 1:
instalacBes da casa de maquinas,
passadico e poco, circuitos para
alimentacdo do quadro de for¢ca da casa
de méaquinas e respectivos dispositivos
de protecdo desse quadro, instalagfes de
para-raios, janelas, iluminagao, sistema
de ventilacao ou exaustao forcada,
extintor de incéndio, alvenaria e pinturas;
2 | Aqueles oriundos de alteragdes de |95 242 080/0001-00| U = DADE FEDERAL 1 pg 30 000,00
caracteristicas originais ou, no caso de DE PELOTAS
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acessorios, substituicdo por outros de
tecnologia mais recente, desde que tais
alteracdes e substituicdes tenham sido
solicitadas pela UFPel;

Todos cuja substituicdo seja necessaria
face a ocorréncia de atos de vandalismo
ou de incéndio, desde que esse Ultimo
ndo tenha sido originado por falha na
manutencéo dos elevadores.

6. Descricao da solucao como um todo

A referente contratacdo tem como objeto a Manutengdo continua, preventiva e corretiva de 23 equipamentos entre
elevadores e plataformas distribuidos nos diversos Campi da UFPEL, sendo que as intervengB8es deverdo ser
executadas por pessoal técnico comprovadamente qualificado, incluindo toda a mao-de-obra necessaria a execugao
dos servicos e todas as pegas de reposi¢cdo e componentes necessarios aos funcionamento eficiente e seguro dos
equipamentos, entendendo-se por:

® Manutencéo preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalacdes dos
elevadores, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacgao, conforme especificado em
projeto, manuais e normas técnicas especificas; e

® Manutencao corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas instalagfes
dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento.

A futura contratada devera atender, de imediato (prazo maximo de atendimento, apés a chamada, devera ser de 30
minutos), as chamadas de emergéncia para normalizacdo inadiavel do funcionamento dos elevadores e
plataformas, feitas pela contratante, dentro ou fora do horario normal de trabalho da contratada, durante os sete dias
da semana e em qualquer horario. Entende-se como “emergéncia” as situagdes nas quais houver pessoas retidas
nas cabinas dos elevadores, em casos de acidentes ou quando a contratante julgar que ha riscos pessoais e/ou
patrimoniais envolvidos na situagdo. A retirada de passageiro(s) preso(s) na cabina devera podera ser realizada
prioritariamente pela contratada ou pelo Corpo de Bombeiros. A Contratada devera disponibilizar os nimeros de
contato afixados no interior dos elevadores/plataformas, para os casos de emergéncia.

Nos demais casos, 0 prazo maximo de atendimento devera ser 4 (quatro) horas, contadas a partir da chamada;

O prazo de 4 (quatro) horas sera contado dentro do horario de funcionamento normal da UFPel, ou seja, em dias
Uteis entre 8:00h e 23:00h, interrompendo-se a contagem as 23:00h de um dia e reiniciando-se as 8:00h do dia util
seguinte;
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A execucdo dos servigos devera ser exclusivamente presencial pelos empregados e/ou representantes da futura
contratada. Esses empregados terdo vinculos Unicos e diretos com a mesma, que ficara exclusivamente
responsavel pelo pagamento e todos os encargos existentes, notadamente referentes as leis trabalhistas e
previdenciarias, ficando desta forma expressamente excluida a responsabilidade da UFPEL.

A contratada deverda manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade sede da Contratante, para uma
melhor comunicacéo entre UFPel e contratada e, assim, agilizar qualquer tipo de comunicagao, notificacéo.

A empresa deve realizar um plano de manutencdo para que a manutencdo preventiva seja compativel com o
equipamento e para que o tempo de manutenc¢éo seja reduzido o maximo possivel, sem reduzir a seguran¢a das
pessoas, para minimizar o tempo inoperante do equipamento.

Todas as irregularidades detectadas nas verificagcdes/inspe¢c6es/medicBes deverdo ser prontamente corrigidas e
relatadas em um Relatdrio Técnico/Manutengéo Mensal.

Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, objeto dessa contratagdo, deverdo ser prestados com
fornecimento de todas as pecas e componentes necessarios sem 6nus para a contratante, caso haja necessidade,
com a anuéncia da contratante.

Toda necessidade de troca de pegas/componentes detectada nas inspe¢des de rotina, deverdo ser programadas
para serem executadas em horario ndo Util, devendo ser comunicado previamente ao gestor para conhecimento e
providéncias quanto a liberacdo da plataforma.

No caso de parada inesperada de elevador que demande a substituicdo de qualquer peca/componente para
normalizac@o do funcionamento, a Contratada devera executar os servicos de imediato, comunicando também de
imediato a fiscalizagdo do contrato, de forma a reduzir ao maximo o tempo de parada do elevador.

A Contratada devera seguir a seguintes normas e suas atualizacdes:

® NBRNM 207 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranca para construcao e instalacao.
® NBR 196 Elevadores de passageiros e monta-cargas — guias para carros e contrapesos — perfil T.
® NBR 9050 Acessibilidade a Edificag6es, Imobiliario, espacos e equipamentos urbanos.
® NBRNM 195 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos de seguranga para construcéo e instalagdo.
® NBR 16083 Manutencéo de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos para instru¢des
de manutencéo.
NBRNM 267 Elevadores hidraulicos de passageiros — requisitos de seguranga para construcéo e instalagao.
NBR 5665 Célculo de trafego de elevadores.
NBR 10982 Elevadores elétricos — dispositivos de operacao e sinalizacao.
NBR 12892 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida — requisitos de
segurancga para construgdo e instalacao.
® NBR 14712 Elevadores elétricos — elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — requisitos de
seguranga para projeto, fabricagéo e instalagéo.
® NBR 15597 Requisitos de seguranga para a construcdo e instalacdo de elevadores — elevadores existentes —
requisitos para a melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de
passageiros e cargas.
® NBR 15655-1 (ISO 9386) Plataforma de elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida —
requisitos para seguranca, dimensdes e operac¢édo funcional:
® Parte 01: Plataformas de elevagao vertical;
® Parte 02 — Elevadores de escadaria para usuarios sentados, em pé e em cadeira de rodas,
deslocando-se em um plano inclinado.
NBR 5666 Elevadores Elétricos
NBR 14611 Desenho técnico — representacao simplificada em estruturas metélicas.
NBRNM 313 Elevadores de passageiros — requisitos de seguranc¢a para construcdo e instalagéo — requisitos
particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
® NBR 16042 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranga para construcao e instalacéo de
elevadores sem casa de maquinas.
NBR 14364 Elevadores e Escadas Rolantes — Inspetores de Elevadores e Escadas Rolantes — Qualificacéo.
NBR 10147 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Inspecdes e ensaios de aceitagdo, periddicos e de
rotina.
® MB 129 Inspecao de elevadores e monta-cargas novos MB 130 Inspecéo periddica de elevadores e monta-
cargas.

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual das normas do Ministério do Trabalho e Emprego:
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® NR 33 - Seguranc¢a e Saude nos Trabalhos em Espagos Confinados;
® NR 35 - Trabalho em Altura.

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual da norma NR-10 do Ministério do Trabalho e
Emprego, que trata de seguranca em servicos envolvendo eletricidade, tendo o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato para adequagédo se necessario. Assim, a contratada deve:

® - adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais em todas as
intervengdes no sistema elétrico dos elevadores, mediante técnicas de analise de risco, de forma a garantir a
seguranca e a saude no trabalho;
® - manter os esquemas elétricos unifilares das instalacdes dos elevadores atualizados, bem como os
esguemas de comando, devendo, para cada elevador, haver, junto ao quadro de comando, apenas uma
copia atualizada e integra do seu esquema elétrico;
® - apresentar documentagdo comprobatoria da qualificagé@o, habilitagdo, capacita¢éo e autorizacéo dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados, conforme disposi¢cdes da NR-10:
® a contratante s6 concedera autorizagédo formal para intervencgdes nas instalagGes elétricas dos
elevadores aos trabalhadores da CONTRATADA cuja documentag&o comprobatéria esteja regular:
® os trabalhadores da CONTRATADA deverao atuar sob a responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado pela CONTRATADA;

A futura contratada compete enviar a contratante, com antecedéncia, relacdo nominal e nimero da carteira de
identidade, de todos os funciondrios da empresa que trabalhardo na manutencéo relativa ao objeto desta, inclusive
engenheiros, encarregados e preposto, do inicio da execucdo dos servicos. Qualquer alteracéo na relagdo referida
devera ser imediatamente comunicada a UFPEL.

A contratada compete garantir que seus empregados estejam com uniformes completos em boas condi¢des de
apresentacéo, devidamente identificados portando cracha de identifica¢éo, utilizando equipamentos, ou demais itens
de uso obrigatorio.

A substituicdo de pecas e componentes deve ocorrer sempre dentro das especificagdes originais e sem adaptacdes,
sendo responsabilidade da contratada providenciar junto ao fabricante dos equipamentos as pecas de reposicao.
Para tanto, ndo podera ultrapassar o prazo de trés dias Uteis, para colocar o equipamento em funcionamento. A
critério da fiscalizagdo, quando devidamente justificado e comprovado pela contratada, podera estender-se o prazo
até 10 (dez) dias quando tratar-se de peca ou componente que precise ser adquirida fora do Estado do Rio grande
do Sul.i

E vedado o pagamento de manutencéo do equipamento inoperante, devendo ser restabelecido somente quando o
equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento.

Deve ser de responsabilidade da contratada, caso a contratante ndo possua, providenciar junto ao fabricante do
equipamento, senhas, diagramas, manuais e demais documentos orientadores pertinentes.

As adaptacfes que forem imprescindiveis a continuidade de operacdo dos elevadores deverdo ser precedidas de
avaliacdo e aprovacgdo do engenheiro responsavel da contratante, mediante apresentagdo, por parte da Contratada,
de relatdrio circunstanciado, no qual devera constar a motivagao técnica, bem como atestado de que as adaptacGes
preservardo os parametros de operacao originais, sem conflito com as normas vigentes.

A contratada cabe executar os servicos contratados com alto nivel de qualidade, podendo a contratante recusar 0s
servigos que ndo atenderem a tal requisito, ficando a contratada obrigada a refazé-los e a fornecer todo o material
gasto, sem nenhum custo adicional para a contratante.

Entende-se por servicos de alto nivel de qualidade aqueles que ndo apresentarem incorre¢des construtivas e de
acabamento, observadas as normas pertinentes.

Ressalvadas as hipoteses do caso fortuito ou forga maior, mencionadas no Cédigo Civil, a Contratada respondera
pela cobertura integral de quaisquer prejuizos sofridos diretamente pela contratante ou causados a terceiros, por ato
ou fato da contratada ou de seus prepostos, comissivos ou omissivos, tais como os decorrentes de danos,
acidentes, extravios, furtos ou roubos de pecas e equipamentos, ocorridos quando sob os seus cuidados, ou em
razao de omissdo, em tempo oportuno, na realizagdo dos reparos necessarios.

DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENGAO PREVENTIVA
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Verificacbes SEMESTRAIS

® Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tracéo a CC a plena carga, meia carga e
vazio.
Acionar o sistema de seguranca, ajustando as velocidades de desarme.
Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotag&o.

Verificagbes MENSAIS
Motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras:

Fazer a remocéo dos residuos de carvao e poeira das escovas e porta-escovas.

Movimentar as escovas de carvao no interior dos seus porta-escovas.

Fazer a remocgéo da poeira acumulada e do 6leo vazado.

Verificar o nivel do 6leo, completando-o se necessario.

Ajustar a altura dos porta-escovas em relagdo a superficie de contato dos elevadores.

Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutagéo e/ou trepidagdes
excessivas.

® Manter limpos e desimpedidos os espagos fisicos das casas de maquinas instaladas no subsolo e cobertura
do edificio, informando a fiscalizagdo a existéncia de irregularidades, quando houver.

Freios:

Remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de 6leo e graxa.
Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos tambores de freio.

Quadro de comando:

® Fazer a remocgdo da poeira e aplica¢éo de fina camada de 6leo com querosene na estrutura externa dos
qguadros.

® Verificar, ajustar e substituir, se necessario, os temporizadores, fusiveis, relés, contatoras, chaves com mau
contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e circuitos de protego.
Efetuar teste dos “hardware” de controle através de “software” de controle.
Observar se as conexdes ndo apresentam aguecimento anormal ou oxidagéo, se apresentarem, limpéa-las;
Reapertar fiagbes em geral,

Nos andares

® Fazer aremocdo de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e
aplicacao de fina camada de 6leo com querosene na estrutura externa dos quadros.

® Proceder a limpeza, em toda a extenséo, das soleiras, das roldanas e dos trincos, procedendo-se a
lubrificagdo dos eixos.

® Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da porta e dos contatos
dos trincos e ganchos.

® Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de dire¢do, mantendo o nivel de visibilidade
original e substituindo-os quando necessario.

Cabines:

Fazer a remogé&o do lixo acumulado em toda a extens&o das soleiras.
Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo com
querosene.

® Remover todo o material depositado nas suspensdes, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo, retirando
todo o excesso.
Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagao de dleo fino nas articulagées.
Fazer a remocéo da poeira das grades de ventilacao.
Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicacdo de fina camada de 6leo com querosene, retirando o
excesso.
Fazer a remocéo da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificacdo das buchas.
Liberar o dispositivo de desengate para aplicacdo de fina camada de 6leo.
Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das portas, o
funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergéncia, a graxa dos conjuntos operadores das
portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicagéo, a sapata de seguranca e a foto-célula.
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Contrapesos:

® Fazer aremogdo da poeira da suspensao, aplicando, em seguida, fina camada de éleo com querosene
nos materiais ferrosos.
® Verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corredicas deslizantes.

Pogo/Péra-choque:

® Proceder a limpeza geral.
® Verificar o nivel do dleo, completando-o0, se necessario.
® Verificar 0 aperto das porcas das bracadeiras de apoio.
® Verificar a fiagcdo do poco.

Cabos de ago:

® Ajustar as tens@es dos cabos de tracdo e compensagéo.

® Existéncia de limalhas de ferro e desgaste nas polias (o cabo ndo pode estar encostando-se ao fundo do
canal da polia);

® Existéncia de cabos rompidos.

Polias de Compensacéo e Tensoras:

® Ajustar a distancia da polia de compensagéo ao piso do contato elétrico e o prumo e a distancia da polia
tensora ao piso.

Fita Seletora:

® Ajustar a folga entre os contatos fixos e 0s cones (meias-luas).
® Ajustar as distancias entre as molas “pick-ups” e os rebites de metal.

VerificagBes Gerais:

® Verificar as corredigas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operacao silenciosa e
mantendo as guias adequadamente lubrificadas.

® Verificar os cabos de aco e todos os dispositivos de seguranca e reguladores, eliminando os eventuais

defeitos mecénicos.

Verificar a tensdo dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

Verificar os bancos das cabines dos elevadores, mantendo-os em perfeitas condi¢es de uso.

Verificar os acrilicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso.

Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando danificadas.

Verificar as portas dos elevadores, alinhando-as quando necessario.

Verificar as lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e lampadas sobre cabines.

Verificar todas as pecas e lampadas que compdem as botoeiras.

Verificar o sistema de ventilagédo eletromecanica existente na cabine de cada elevador.

Verificar os exaustores existentes nas casas de maquinas.

Além das rotinas discriminadas acima, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as recomendacgfes dos
fabricantes e as instrugfes constantes de normas técnicas, indicadas para a elevagédo da vida Gtil e melhoria do
rendimento dos equipamentos.

A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalacdes, devendo reportar imediatamente a
FISCALIZACAO sempre que forem verificadas infiltracdes, corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o
perfeito funcionamento e/ou a vida Util dos elevadores e suas instalagées.

EXTENSAO DO FORNECIMENTO DE PECAS

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, objeto da presente licitacdo, serdo prestados com fornecimento
de todas as pegas, componentes e acessorios genuinos dos respectivos fabricantes, necessarios ao adequado
funcionamento dos elevadores.

N&o fazem parte da cobertura as seguintes pecas e componentes, desde que as gastos ndo ultrapassem o valor

méaximo mensal previsto no Iltem 2 "Fornecimento de materiais e pegas que nao fazem parte da cobertura do item 1",
constante no documento Pedido 5371/2024, anexo aos autos do processo:
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® instalacGes da casa de maquinas, passadico e pogo, circuitos para alimentagdo do quadro de forca da casa
de maquinas e respectivos dispositivos de protecao desse quadro, instalagfes de para-raios, janelas,
iluminagdo, sistema de ventilagdo ou exaustéo forgada, extintor de incéndio, alvenaria e pinturas;

® aqueles oriundos de alteragfes de caracteristicas originais ou, no caso de acessorios, substituicdo por outros
de tecnologia mais recente, desde que tais alteragfes e substituicbes tenham sido solicitadas pela UFPel;

® todos cuja substituicdo seja necessaria face a ocorréncia de atos de vandalismo ou de incéndio, desde que
esse ultimo ndo tenha sido originado por falha na manutencao dos elevadores.

A comprovacgédo da procedéncia das pegas a serem utilizadas na manutencéo dar-se-a4 por meio de nota fiscal do
fabricante, a ser encaminhada juntamente aos relatérios de manutencéo.

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE a relac@o dos equipamentos de prote¢do individual (EPI) e
de protecéo coletiva (EPC), de acordo com a necessidade dos servigos prestados, elaborada pela area técnica de
seguranca do trabalho da CONTRATADA, devidamente assinada pelo responsavel. Essa lista devera ser
apresentada juntamente com a relagdo das ferramentas e equipamentos.

A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, amostras de todos os materiais a
serem empregados Nnos servigos antes de sua execugao.

N&o serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas das existentes, exceto quando caracterizar-se como
material “fora de linha”, ou seja, que ndo mais é fabricado, ou comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, o
que, necessariamente, deverd ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem
submetidos a analise e aceite prévios da CONTRATANTE.

Se julgar necessario, a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacéo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a
qualidade dos materiais empregados na instalacdo dos equipamentos. Os ensaios e as verificagfes serédo
providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados pelo fiscal do contrato. Os custos de
ensaios, verificacdes e testes de equivaléncia, de recebimento ou quaisquer outros, deverdo estar implicitos nos
respectivos custos de equipamentos e materiais ndo cabendo qualquer reivindicagdo de ressarcimento pela
CONTRATADA.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades de equipamentos que constituem o objeto da contratacdo e suas localizacdes e principais
caracteristicas técnicas, sao 0s seguintes:

Tabela de localizacbes

Item Prédio Localizacao
1 |Faculdade de Odontologia Rua Goncalves Chaves, 457 - Pelotas
2 Campus das Ciéncias Humanas e Sociaig Rua Cel. Alberto Rosa, 154 - Pelotas

(ICH, IFISP, FAE)

3 |Faculdade de Odontologia Rua Goncalves Chaves, 457 -- Pelotas

4 |Centro de Artes — Bloco A (antigo IAD) Rua Cel. Alberto Rosa, 62 - Pelotas
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5 |Faculdade de Direito Pc¢. Conselheiro Maciel, 215 - Pelotas

6 |Centro Pesquisa em Salde Dr. Amilcar Gigante |Rua Marechal Deodoro, 1160 - Pelotas

7 |Campus Anglo - Reitoria Rua Gomes Carneiro, 01 - Pelotas

8 |Campus Anglo - Bloco B Rua Gomes Carneiro, 01 - Pelotas

9 Faculdade de Medicina IAv. Dugue de Caxias, 250 - Pelotas

10 |Casa do Estudante Rua Bar&o de Santa Tecla, 197 - Pelotas

11 |LabAgro/FAEM E::grlr;pus Universitario S/IN — Jardim América — Capéo do

12 |Centro de Artes — Bloco B Rua Alvaro Chaves, 65 - Pelotas

13 [Centro de Artes — Bloco B Rua Alvaro Chaves, 65 - Pelotas

14 |Centro de Engenharias — Ceng/COTADA Rua Benjamim Constant, 989 - Pelotas

15 |Faculdade de Medicina IAv. Duque de Caxias, 250 - Pelotas

16 |Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Rua Benjamin Constant, n°® 1359

17 |Museu do Doce - casarao 8 Praca Cel. Pedro Osoério, Casaréo 8

18 |Escola Superior de Educagéo Fisica-ESEF Rua Luis de Cam@es, 625

19 |Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - FAEM E::grlr;pus Universitario S/N — Jardim America — Capdo do

20 |predio s Ca~mpus Universitario S/N — Jardim América — Capéo do
Ledo

21 WNeterinria Ca~mpus Universitario S/IN — Jardim América — Capéo do
Ledo

22 [Museu Carlos Ritter Praca Coronel Pedro Osdrio, Casarédo 1

23 [Meteorologia IAv. Eliseu Maciel - Campus Capéao do Leédo

Tabela de especificacdes:

Item

Unidade de

Quant| il edida

Descricado
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1 1 Servigo Elevador Atlas Schindler, capacidade 12 pessoas (frente), 07 paradas.
. Elevador Atlas Schindler, capacidade 600 kg, 03 paradas e com velocidade de
2 1 Servigo .
45 m por minuto
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas, com 7 paradas e
3 1 Servigo . .
velocidade de 60m por minuto.
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade 560 kg, 03 paradas, e com velocidade de
4 1 Servigo .
45 m por minuto.
. Elevador tipo plataforma,Thyssenkrupp, capacidade 350 kg para 1 cadeirante
5 1 Servigo . .
e 1 acompanhante velocidade de 45 m por minuto.
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade 900 kg, 04 paradas e com velocidade de
6 1 Servigo .
45 m por minuto.
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 12 pessoas, 900 kg, com velocidade
7 1 Servigo .
de 60 m por minuto
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 12 pessoas, 900 kg, com velocidade
8 1 Servigo .
de 60 m por minuto.
. Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas, 600 kg, com velocidade
9 1 Servigo .
de 30 m por minuto.
10 1 Servigo Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas
11 1 Servigo Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas.
12 1 Servigo Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas, 600 kg.
13 1 Servigo Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 8 pessoas 600 kg.
14 1 Servico Elevador Thyssenkrupp, capacidade para 13 pessoas, 975 kg.
15 1 Servigo Plataforma PORTAC
16 1 Servigo Plataforma San Martin
17 1 Servigo Plataforma ORTOBRAS
18 1 Servigo Plataforma ORTOBRAS
19 1 Servigo Elevador SR
20 1 Servigo Elevador SR
21 1 Servigo Elevador SR
22 1 Servigo Plataforma Move Elevadores
23 1 Servigo Elevador SR

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 953.353,92

A Estimativa do Valor da Contratacao foi calculada, de conformidade com a:

- INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que Dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de
servigos em geral, no &mbito da administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional;

De acordo com a IN 65/2021, a pesquisa de precos deve ser realizada e priorizada da seguinte forma:

- Composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas | oficiais
de governo, como Painel de Precos;

Il - Contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1(um)
ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice
de atualizacdo de pregos correspondente:

IIl - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo
Poder Executivo federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagao
do edital, contendo

a data e a hora de acesso:

IV - Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de
oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nédo tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital: ou

V- Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida
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no periodo de até 1(um) ano anterior a data de divulgagdo do edital, conforme disposto no Caderno de
Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo
Digital do Ministério da Economia.

§ 1° Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos | e Il, devendo, em caso de impossibilidade,
apresentar justificativa nos autos.

Assim, a pesquisa de precos teve os seguintes resultados:
| - Painel de Precos e Il - Contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica - foram identificados 4
(quatro) contratos no periodo de 1(um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, com especificagcdes de servigos

semelhante ao do objeto. Toda a evidenciagdo das pesquisas de precos acima referenciadas foram associadas aos
autos.

OBS.:

® NOITEM 2, FOI UTILIZADO O CNPJ DA UFPEL NO QUESITO "ORCAMENTO" TEM EM VISTA SER

LANCADO UM VALOR ESTIMATIVO DE PECAS COM BASE NO CONTRATO ANTERIOR (CONTRATO N°
053/2019).

Cédigo

Item [Lote|Quant. | Unidade SIASG Especificacédo Valor Unitéario Valor Total

Servigco de manutengéo preventiva e

corretiva mensal em 23 (vinte e trés)

grupos elevadores com fornecimento

de pecgas, sendo 5 (cinco) localizados

no Capéo do Ledo e 18 (dezoito) em
Pelotas-RS.

1 1 24 MES 3557 R$ 9.723,08( R$ 233.353,92

Fornecimento de materiais e pecas
gue ndo fazem parte da cobertura do
item 1:
instalagGes da casa de maquinas,
passadigo e po¢o, circuitos para
alimentacdo do quadro de forga da
casa de maquinas e respectivos
dispositivos de protecdo desse quadro,
instalagOes de para-raios, janelas,
iluminacgéo, sistema de ventilagéo ou
exaustao forcada, extintor de incéndio,
5 1 o4 MES 3557 alvenaria e pi[wturas; Aqueles}oriundos

de alterag6es de caracteristicas
originais ou, no caso de acessorios,
substituicdo por outros de tecnologia
mais recente, desde que tais
alteracdes e substituicdes tenham sido
solicitadas pela UFPel;

Todos cuja substituicao seja
necessaria face a ocorréncia de atos
de vandalismo ou de incéndio, desde

que esse Ultimo ndo tenha sido
originado por falha na manutencéo dos
elevadores.

R$ 30.000,00| R$ 720.000,00
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo em questao sera conduzida em um grupo Unico, composto por dois itens:

® Servigo de manutengdo preventiva e corretiva,;
® Fornecimento de pegas e materiais, por demanda.

Isso facilitara de sobremaneira a administracdo do contrato, 0 acompanhamento, a fiscalizagédo e a prépria logistica
de realizac&o dos servicos.

O fornecimento de pecas devera ser contratado em conjunto com 0s servigos para garantir a viabilidade da sua
execucgao.

Isso traz celeridade no atendimento das demandas, jA que ndo sera necessario aguardar que uma outra empresa
forneca os componentes necessarios a execugéo do servico.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha no ambito desta Instituicdo contratagdes correlatas e/ou interdependente com o objeto da contratacédo
em referéncia.

Cumpre salientar que esta contratagao substituira o contrato n® 053/2019 cuja validade expirard em 13/08/2024, sem
possibilidade de prorrogacéo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de ContratagSes Anual [2025], conforme DFD 143/2024.
Esta aquisicdo esta alinhada também com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2022
/2026, relacionado a Infraestrutura “Ac¢ao 2: Ampliar os pregdes eletrénicos ligados as atividades da SUINFRA.”.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatérias
na UFPEL visa alcancar beneficios significativos. O principal objetivo € assegurar que esses equipamentos
ndo figuem inoperantes ou sofram deterioracdo devido a falta de manutencdo, o que é crucial para manter

a acessibilidade e a seguranca de todos os usuarios, incluindo estudantes, professores, funcionarios e visitantes.

Essa manutencao regular ndo apenas prolonga a vida util dos equipamentos, mas também garante a sua operagao
segura e eficiente, contribuindo para um ambiente universitario mais acessivel e inclusivo. Além disso, a
manutengdo preventiva € uma estratégia econdmica, pois tende a reduzir custos a longo prazo ao evitar falhas
graves que exigiriam reparos mais extensos e custosos.

Por fim, esta contratagdo esta alinhada com as normativas legais relacionadas a seguranca e acessibilidade
em ambientes publicos, assegurando que a UFPEL cumpra com suas responsabilidades legais e compromissos
com a comunidade.

De forma objetiva, visa-se a obtencéo dos seguintes resultados:

otimizag&o da gestéo e fiscalizacdo do contrato resultante;
atendimento, quando da contratacdo, da gestéo e da fiscalizacdo de toda a legislacéo vigente;
mitigacao de eventual(ais) inadimplemento(s) contratual(is) da Contratada, que possa gerar desgastes ou
custos para a Administracao;

® garantia da boa execugao dos servigos contratados, sempre embasados nos principios de eficiéncia e da
sustentabilidade;

® economia por ndo ser necessaria a contratagdo por licitacdo individual de cada servico;
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® maior rapidez no atendimento e na execugao dos servigos;
® reducdo dos riscos possiveis de ocorrer devido a interpretacdes distintas de um problema (pois somente a
Contratada decidird as medidas a serem tomadas).

13. Providencias a serem Adotadas

A contratacao de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores é de utilizagdo habitual na UFPEL e
suas.unidades.

Para a prestacdo dos servicos a atuagdo das empresas ocorrera em locais especificamente determinados que
constituem as instalag6es dos elevadores, ndo se fazendo necessarias providéncias para adequacdes em relagédo
ao ambiente e, nem a capacitagéo de servidores para atuacao na gestao e fiscalizagéo contratuais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Embora a Equipe de Planejamento ndo identifique impactos ambientais significativos diretamente associados
a contratacdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias, reconhece-
se a importancia de praticas sustentaveis na execugdo destes servi¢os. Assim, a adogdo de medidas mitigadoras e
praticas ambientalmente responsaveis sdo desejadas.

Essas medidas ndo s6 atenuam o0s possiveis impactos ambientais da contratacdo, mas também reforgcam
o compromisso da UFPEL com préticas sustentaveis e responsabilidade ambiental, alinhando-se com as politicas de
sustentabilidade da instituicdo

Quanto aos requisitos de sustentabilidade, e conforme o Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis, em caso de
utilizacdo de frascos de aerossol nos servicos, a contratada devera providenciar o recolhimento dos mesmos,
originarios da contratagcdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor,
importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada.

Sao proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacao ou disposicao final de residuos sdlidos ou rejeitos:

lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;

gueima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos néo licenciados para essa finalidade;
outras formas vedadas pelo poder publico.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilizacdo, na
execucgdo dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdénio — SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal.

Na execucgdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢Ges da Resolugcdo CONAMA n° 340, de 25 /09
/2003 e da Instrucdo Normativa lbama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozénio — SDOs
abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes
diretrizes:

® a) ndo é permitida a liberagéo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades
gue envolvam sua comercializagdo, envase, recolhimento, regeneragao, reciclagem, destinacao final ou uso,
assim como durante a instalagdo, manutencao, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que
utilizem essas substancias;

® b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatorio
gue as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragao
el/ou de incineracao;

® ) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de
sua destinacgéo final ou disposigéo final;

® d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes
que atendam a norma aplicavel;
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® ¢) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com
as especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente
como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12,
CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

® f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencéo, reparo
ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, € proibida a liberagéo de
tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em
recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

® g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim
gue possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes
adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo 6érgdo ambiental
competente.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Conclui-se que a contratacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com as caracteristicas
anteriormente definidas e conforme as necessidades de cada local atendido, é de fundamental importancia para o
funcionamento das unidades da UFPEL.

Esta contratacdo tem total conformidade com a legislagdo vigente e, seguramente, trara todos os beneficios
esperados, tanto em economia processual e operacional quanto em melhoria e sustentacdo das atividades da
Administracéo.

A contratacdo atende adequadamente as demandas existentes, a legislacéo aplicavel e ao planejamento da UFPEL,
a forma de prestagdo de servico é adequada, os custos estimados estdo dentro dos resultados encontrados em
outras contratagdes similares

demonstrando sua economicidade e os riscos envolvidos sdo plenamente administraveis.

Considerando o que foi exposto no Estudo Técnico Preliminar, principalmente no que se refere a solugdo proposta,
gue € de uso corrente como forma de contratacdo e de prestacdo de servicos em varios locais do pais, entende-se
existir total viabilidade, de forma a atender todas as necessidades e interesses da Administragdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUIS ANTONIO BORGES TEIXEIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAGAO

b
&'f Assinou eletronicamente em 01/07/2024 as 11:05:22.

ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA
CONTRA-MESTRE OFICIO
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LUCIO FLAVIO GONCALVES
CONTRA-MESTRE OFICIO
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